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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynalezno$ci do izb projektantow.
e (Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
e Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Opis techniczny
e Informacja BiOZ.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska wielofunkcyjnego skala 1:100
Rys. nr A-03 Rzut placu zabaw skala 1:100

Rys. nr A-04 Przekroje skala 1:20



Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr
156, poz 1118, z p6zn. zm.), odwiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt
wykonawczy budowy boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacija jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
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OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:
e Podstawa opracowania
e Przedmiot i cel inwestyciji
Stan istniejgcy
Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni
Rozwigzania architektoniczne
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Charakterystyka energetyczna
Whptyw na srodowisko
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z zamawiajacym
e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
e |Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego i placu zabaw dla
mieszkancow wsi.

3. Stan istniejacy
Dziatka czesciowo ogrodzona zagospodarowana.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren o0 przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym dostepnym do wszystkich
mieszkancéw wsi. Program bedzie obejmowat budowe boiska wielofunkcyjnego
(siatkdwka i koszykdwka) i placu zabaw wraz z niezbednymi dojsciami utwardzonymi.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 511,4 m?
e Powierzchnia placu zabaw 155,8 m?
e Powierzchnia chodnikéw 94,3 m?



6. Rozwigzania architektoniczne

Planowane prace bedg obejmowaty:
e Prace ziemne niwelacyjne
Gospodarke drzewostanem
Budowe boiska wielofunkcyjnego
Budowe placu zabaw
Instalacje sprzetu sportowego i zabawek
Budowe ogrodzenia terenu
Budowe utwardzonych dojs¢ do boiska i placu zabaw

7. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

7.1.Prace niwelacyjne

Usuniecie humusu - nalezy usunag¢ wierzchnig warstwe gruntu na gtebokos¢ 20cm, w
miejscu lokalizacji nowoprojektowanych powierzchni utwardzonych.

Podniesienie poziomu gruntu pod nowoprojektowanym boiskiem sportowym -
dosypywanie gruntu powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po usunieci
humusu. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany taki sam grunt jaki
znajduje sie w podtozu. Kazda kolejna warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana
mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu
walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi - max. 0.25 m.
Teren nalezy podnies¢ do rzednej 109,10 m (ok. 260 m3).

7.2.Prace rozbiorkowe

Nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ zabawki stalowe z istniejgcego placu zabaw,
zaréwno metalowe elementy jak i fundamenty betonowe z gruntu.
Zabawki do usuniecia:

e dwie hustawki

e zjezdzalnia

e hustawka wiszgca

e drabinka

7.3.Gospodarka drzewostanem

Z dziatki nalezy usunac i zutylizowac ok. 20 drzewek owocowych znajdujgcych sie na
terenie nowoporojektowanego boiska sportowego.

Wymagane jest tez usuniecie krzewdw wzdtuz ogrodzenia podlegajgcego wymianie
(ok .40 mb).

7.4.Boisko wielofunkcyjne
7.4.1. Wymiary

Boisko o wymiarach zewnetrznych 30,2 x 17 m (511,4 m?).

Boisko ma zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowym na teren
dziatki.

Boisko stuzy do siatkdwki, koszykéwki lub badmintona.



7.4.2. Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13
mm, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym .

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawoddéw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych,
placow rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 13
2 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 110
3 | Odporno$é na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang 0,02
wymiaréw po badaniu (%)
4 | Wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) min. 70
5 | Przyczepnos¢ do podkiadu, MPa:
° ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,5
gumowego i spoiwa poliuretanowego
6 | Twardosg, ° Shore’a, A min 50

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie
dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw

w ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta
przetargu.

Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN EN 14877

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez
akredytowane laboratorium.

Probka nawierzchni o wielko$ci nie mniejszej niz 90cm?

7.4.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z wyznaczeniem pola do siatkowki w kolorze
niebieskim z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. dla:

e koszykdwka - kolor zotty.

e siatkéwka / badminton - kolor biaty.

7.4.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowym.
Dla w/w boiska przewidziano:

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 5cm
e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 7 cm
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 15 cm



e geowtoknina F 250
e Piasek ubijany warstwami - gr. 15,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

7.4.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi
przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig. Obrzeza betonowe,
prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos$c¢ tawy 10
cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazde;j
strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 94,5 mb

7.4.6. Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,rzymska”. W ksztatcie klina.
Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki ok. 11 x 11 cm. Kolor szary.
llogé: 89,7 m?

7.4.7. Podbudowa

Wszystkie chodniki powinny mie¢ spadek 0,5% w kierunku zewnetrznym.
Dla chodnikéw przewidziano:

e Podsypka piaskowo-cementowa - gr. 5 cm

e warstwa z tlucznia frakcji 0 — 31,5 mm - gr. 12 cm

e geowtoknina F 250

e Piasek ubijany warstwami - gr. 15 cm

7.4.8. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi
przestrzeni wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku z inng nawierzchnig
utwardzona.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15.
Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 71 mb

7.4.9. Odwodnienie

Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano jako czesciowo przepuszczajgce
wode. Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem 0,5% na zewnatrz.

7.5.Plac zabaw
7.5.1. Wymiary

Plac zabaw o nieregularnym ksztafcie. Catkowita powierzchnia placu 155,8
2

m=.

Powierzchnia nawierzchni piaskowej 113,70 m?

Powierzchnia z kostki betonowej 43,3 m?



7.5.2. Nawierzchnia piaskowa

Powierzchnia bezpieczna placu zabaw wykonana z piasku.

Dno z ptyt chodnikowych utozonych na zwirze ze szczelinami
umozliwiajgcymi przesaczanie wody opadowej. Pod zwirem utozona
warstwa geowtokniny

Warstwa piachu o grubos$ci 15 cm. Piasek ptukany 0,1 - 2,5 mm.
Piasek musi posiada¢ atest PZH.

7.5.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi
przestrzeni pokrytej piaskiem. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30
cm i dlugosci ok. 1 m. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min.
4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
llos¢ : 97.4 mb

7.5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano chodniki na terenie placu zabaw. Nawierzchnia ze
spadkiem 0.5% z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym na
podmurowce betonowej.

Odprowadzenie wbdd opadowych powierzchniowo na teren dziatki wtasnej.

7.5.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokgtnej. Grubos¢ 6 cm . Na
chodniku miedzy powierzchnig piaskowg a ulicg nalezy utozy¢ kostke 8cm,
umozliwiajgcg dojazd wywrotki do placu zabaw. Wymiary zewnetrzne
kostki ok. 20 x 10 cm. Kolor szary.

7.5.6. Podbudowa

Wszystkie chodniki powinny mie¢ spadek 0,5% w kierunku zewnetrznym.
Dla chodnikéw przewidziano:

e Podsypka piaskowo-cementowa - gr. 5 cm

e warstwa z ttucznia frakcji 0 — 31,5 mm - gr. 12 cm

e geowtoknina F 250

e Piasek ubijany warstwami - gr. 15 cm

7.5.7. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi
przestrzeni wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku z inng nawierzchnig
utwardzona.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15.
Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 43,6 mb

7.6.0grodzenie boiska sportowego i placu zabaw



Zaprojektowano ogrodzenie na terenu wysokosci 160 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe w rozstawie typowym 250 cm.
kagczna dlugosé¢ ogrodzenia wys. 1.6 m— 173 m.b.

W ogrodzeniu zaprojektowano:

e furtke dwuskrzydtowg 210cm szerokosci - sztuk 2.

e furtke dwuskrzydtowg 230cm szerokos$ci - sztuk 2.

7.6.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki C 16/20. Stopy o
wymiarach 40x40x60 cm. Fundamenty posadowi¢ na podlewce z chudego
betonu gr. 10 cm. Géra stép powinna by¢ zlicowana z poziomem terenu.

7.6.2. Stupy

Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego prostokatnego
60x40x2.0 mm. Wyposazone w otwory w ksztatcie dziurki od klucza, ktore
stuzg do przymocowania paneli specjalnymi ztgczkami, zaslepiona od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego. Catos¢ ocynkowana
wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie powlekane proszkiem poliestrowym.
Grubos¢ powtoki minimum 60 mikrometréw.

7.6.3. Panele

Panel ogrodzeniowy zgrzewany.

Wysokosc¢ panelu 163 cm.

Wymiar oczka 200 x 50 mm.

Powtoka: ocynk i poliester

Gorna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koAcow i
krawedzi. Panele mocowane do stupdéw za pomocg specjalnych tgcznikdéw
wyposazonych we wktadki z tworzywa sztucznego redukujgcego hatas.

7.6.4. Furtki i bramy.

Zaprojektowano dwuskrzydtowg furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.1 m i
wysokosci 1.5 m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm

z zamocowanymi panelami ogrodzeniowymi zgrzewanymi, ocynkowanymi.
Furtki wyposazone w blokade z zabetonowang tulejg w podtozu. Furtka
zamykana samozamykaczem sprezynowym, bezpiecznym. Kazde skrzydto
zaopatrzone w dwa zawiasy. Lgczenie elementow metodg spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane podwojnie wewnatrz i na
zewnatrz i malowane proszkowo

Liczba sztuk: 2

7.6.5. Kolorystyka.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).

7.7. Zabawki i elementy matej architektury



Ostateczng akceptacje na dobo6r poszczegolnych zabawek nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem. Wszystkie zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia

do uzytkowania.

7.7.1. Zestaw zabawowy:

Zestaw zabawowy wyposazony w dwie wieze potgczone ze sobg za pomocg
tunelu. Obie wieze posiadajg daszki dwuspadowe. Zestaw zabawowy posiada
dwie zjezdzalnie. Dodatkowymi elementami poza schodkami jakie pozwalajg
dostac sie na wieze sg: drabinka oraz skatki do wspinaczki.

Materiaty:

taczniki Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na niepozgdang
manipulacje sruby we wszystkich obejmach i widocznych
zlgczach.

Obejmy Odlew z lanego aluminium do tgczenia wszystkich
elementow do stupédw nosnych. Wykonczone sg bardzo
trwatym lakierem piecowym.

Elementy Wykonane sg z polietylenu HD barwionego w catej masie,

z uodpornionego na promieniowanie UV. Powierzchnia

tworzywa elementéw wygtadzona, bez ostrych krawedzi.

w

arkuszach

Elementy Zimnogiete rury pokryte trojwarstwowg powtoka

rurowe ochronna:

1. cynkowanie ogniowe

2. chromowanie

3. lakier piecowy

Od $rodka wszystkie rury pokryte sg powtokg cynkowa.

Powtoki Wszystkie powtoki lakiernicze wykonane sg odpornym na

lakieru uszkodzenia lakierem piecowym.

piecowego

Powtoka Metalowe podesty z blachy perforowanej pokryte sg

PCV powtokg PCV oraz dodatkowo posiadajg fakturowang

podestéw powierzchnie zapobiegajgcg poslizgowi.

Kotwienie:

Zabetonowanie stupéw nosnych betonem B-25 na podsypce z klinca. Rozstaw
fundamentdéw na podstawie dostarczonej z urzagdzeniem instrukcji montazu.
Gora nawierzchni bezpiecznej musi sie znajdowac na poziomie oznaczonym
na stupie. Nie wolno dopusci¢ do uzytkowania urzgdzenia bez znajdujgcej sie
wokot niego nawierzchni bezpiecznej.







7.7.2. Bujak motorowka

Bujak w ksztatcie motoréwki wykonany z kolorowego polietylenu HD z
podndzkami wykonanymi z odlewu aluminiowego. Szerokie siedzisko z
oparciem z plastiku formowanego odsrodkowo, umozliwiajg korzystanie z
urzgdzenia matym dzieciom oraz dzieciom niepetnosprawnym. Silna i odporna
konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Materiaty:
taczniki

Podnozki
Sprezyna
Elementy z
tworzywa w
arkuszach

Siedzisko

Powtoki lakieru
piecowo

Kotwienie:

Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozgdang manipulacje sruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztgczach. Samoblokujace
sie nakretki zabezpieczajgce przed samoczynnym
odkrecaniem sie w trakcie eksploatacji.

Odlew z lanego aluminium wykonczone bardzo
trwatym lakierem piecowym.

Drut stalowy. Pokryta powtoka lakiernicza.
Wykonane sg z polietylenu HD barwionego w catej
masie, uodpornionego na promieniowanie UV.
Powierzchnia elementéw wygtadzona, bez ostrych
krawedzi.

Wykonane sg z polietylenu LD barwionego w cate;j
masie, uodpornionego na promieniowanie UV z
dodatkami antystatycznymi.

Wszystkie powtoki lakiernicze wykonane sg
odpornym na uszkodzenia lakierem piecowym.

Zabetonowanie stalowych kotew w betonie B-25.




7.7.3. Hustawka wazka — podwdjna z oparciami

Hustawka wazka ztozona ze stalowej lakierowanej proszkowo belki z
wygodnymi siedziskami z oparciem. Unikalny design ze sprezyng zapewnia
elastyczne ruchy o duzej amplitudzie wprost proporcjonalnej do wagi
uczestnikdw zabawy. Idealna do wzmacniania sity i koordynacji ruchowe;.
Przeznaczona dla dwdjki dzieci w wieku 2-12 lat.

Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na
zniszczenie.

Materiaty:

taczniki Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozgdang manipulacje sruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztgczach.

Podnozki i uchwyty Odlew z lanego aluminium wykonczone bardzo
trwatym lakierem piecowym.

Sprezyna Drut stalowy. Pokryta powtoka lakiernicza.

Elementy z Wykonane sg z polietylenu HD barwionego w catej

tworzywa w masie, uodpornionego na promieniowanie UV.

arkuszach Powierzchnia elementéw wygtadzona, bez ostrych
krawedzi.

Siedzisko i oparcie Wykonane sg z polietylenu LD barwionego w cate;j
masie, uodpornionego na promieniowanie UV z
dodatkami antystatycznymi.

Elementy stalowe Elementy stalowe pokryte trojwarstwowg powtoka
ochronna:

1. cynkowanie ogniowe
2. chromowanie
3. lakier piecowy

Powtoki lakieru Wszystkie powtoki lakiernicze wykonane sg

piecowego odpornym na uszkodzenia lakierem piecowym.

Kotwienie:

Zabetonowanie stupéw nosnych betonem B-15 na podsypce z klinca. Rozstaw
fundamentdéw na podstawie dostarczonej z urzadzeniem instrukcji montazu.
Gora nawierzchni bezpiecznej musi sie znajdowac na poziomie oznaczonym
na urzgdzeniu. Nie wolno dopusci¢ do uzytkowania urzgdzenia bez
znajdujgcej sie wokot niego nawierzchni bezpieczne;.




7.7.4. Bujak rakieta:

Bujak w ksztatcie rakiety wykonany z kolorowego polietylenu HD. Ptynny
mechanizm sprezynujgcy zapewnia elastyczne ruchy o duzej amplitudzie
wprost proporcjonalnej do wagi uczestnikéw zabawy.

Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na

zniszczenie.

Materiaty:

taczniki Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na niepozadang
manipulacje sruby we wszystkich obejmach i widocznych
ztgczach. Samoblokujgce sie nakretki zabezpieczajgce przed
samoczynnym odkrecaniem sie w trakcie eksploataciji.

Sprezyna Drut stalowy. Pokryta powtoka lakiernicza.

Elementy Wykonane sg z polietylenu HD barwionego w catej masie,

z uodpornionego na promieniowanie UV. Powierzchnia elementéw

tworzywa wygtadzona, bez ostrych krawedzi.

w

arkuszach

Powtoki Wszystkie powtoki lakiernicze wykonane sg odpornym na

lakieru uszkodzenia lakierem piecowym.

piecowego

Kotwienie:

Zabetonowanie stalowych kotew w betonie B-15.




7.7.5. Stojak na rowery.

Wykonany z rur ze stali nierdzewnej o przekroju kolistym lub kwadratowym.
Ksztatt ramy. llo$¢ 2 szt.

a
7.7.6. Lawka.

tawka zeliwno drewniana z oparciem, bez podtokietnikdw. Diugos¢ ok. 150
cm. Mocowana do podtoza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i lakierowane. ll0$¢ 6 szt.

7.7.7. Kosz na smieci.

Kosze metalowe z obudowg drewniang. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do
podtoza na state. Elementy stalowe i malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Elementy drewniane z drewna iglastego, zabezpieczone bejcg i lakierowane.
llos¢ 3 szt.




8. Wyposazenie w sprzet sportowy
8.1.Kosze do koszykowki

Wysokos$¢ do obreczy 3,05 m. Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego
stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1,6 m wykonanych z profilu stalowego
zamknietego 100x100x4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone sg poprzez
stalowe kotnierze za pomocg wytrzymatosciowych atestowanych srub.
Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest
tablica i obrecz. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane
proszkowo. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa,
utatwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowg oraz
obrecz. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270. Tablica do
kosza prostokatna o wymiarach 1200x900mm, biata z czarnymi
oznaczeniami, grubos¢ ptyty ok. 18mm. Warstwa zewnetrzna tablicy
wykonana z zywicy epoksydowej, wzmocniona ramg stalowa. Tablica musi
spetnia¢ wymogi normy EN1270.

Obrecz do kosza ocynkowana z siatkg tancuchowa.

llosc¢: 2 szt.

8.2. Uniwersalne stupki do siatkéwki

Demontowalne z tulejami oraz siatkg Wykonane z profilu owalnego
(120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmochionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkéw (jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwéch
oston ochronnych. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosSci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkbwke juniorow, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidziec tuleje
stalowe lub aluminiowe o df. 320 mm. Siatka biata, obszyta z 4 stron.
Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271. llo$¢: 1 kpl.

9. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Boisko znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla
0s0Ob niepetnosprawnych.

10.Charakterystyka energetyczna
Brak charakterystyki ze wzgledu na charakter obiektu.

11.Wptyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisiji
hatasu i wibracji, ani promieniowania.

Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jak przepuszczajgce wode.
Odprowadzenie wdd deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.
Gospodarka drzewostanem wg czesci projektu zieleni.

12.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.



13.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

13.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

W ramach prac przewidziano budowe:

e Prace ziemne niwelacyjne

Budowe boiska wielofunkcyjnego

Budowe placu zabaw

Budowe chodnikow i placéw

Instalacje ogrodzenh

Instalacje elementéw matej architektury i sprzetu sportowego

13.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
budynek Szkoty Podstawowej

13.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje sie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace bedg prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie
narazony na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Prace bedg czesciowo wykonywane przy pomocy sprzetu ciezkiego.

13.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t szczegblnie niebezpiecznych.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma obowigzku
wykonywania planu BiOZ.



