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SZABDA-2-Aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo- |ha
d.1/0121-02 ana-|iska, chodniki i plac zabaw
logia
ST D-
01.01.01
(511.4+155.8+94.3)/10000 ha 0.076
RAZEM 0.076
2|Kalkulacja  |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|jwhkasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace niwelacyjne
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek ( boisko wielofunkcyjne i chodnik )
511.4+94.3 m?2 605.700
RAZEM 605.700
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci ( boisko wielofunkcyjne i chodnik )
605.700 m?2 605.700
RAZEM 605.700
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
605.7*0.2 m3 121.140
RAZEM 121.140
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
121.140 m3 121.140
RAZEM 121.140
7|Kalkulacja  |Zakup ziemi do niewlacji terenu pod boisko wielofunkcyjne m3
d.2|whasna
ST D-
01.02.00
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
8/KNR 13-12 |Zaladunek koparka odspojonego gruntu z przewozem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0210-07
ST D-
01.02.00
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
9|/KNR 13-12 |Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg |m3
d.2|0220-03 odlegtosé(za kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach statych o nawierzchni
ST D- utwardzonej; za 9 km
01.02.00 Krotnos¢ = 18
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
ST D-
01.02.00
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
11|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.2|/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
ST D-
01.02.00
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV
ST D-
01.02.00
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
3 Prace rozbiérkowe
13|Analiza wias- | Demontaz zabawek stalowych z istniejgcego placu zabaw ( elementy metalo- |kpl.
d.3|na we i fundamenty betonowe z gruntu )
ST D-
01.03.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.3/0108-13 ana- |na odlegto$¢ do 1 km; materiaty z rozbiorki zabawek stalowych
logia
14.000 m3 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.3|0108-16 ana- |- za kazdy nastepny 1 km; za 9 km - materialy z rozbiorki zabawek stalowych
logia Krotnos¢ = 9
14.000 m3 14.000
RAZEM 14.000
16|Kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.3|wtasna
ST D-
01.03.00
14.000 m3 14.000
RAZEM 14.000
4 Gospodarka drzewostanem
17|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. < 10 cm) szt.
d.4/0103-01 ana-
logia
ST D-
13.00.00
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. <10 cm) szt.
d.4|0105-01 ana-
logia
ST D-
13.00.00
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.4|0110-01
ST D-
13.00.00
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.4/0110-04 Krotnos¢ = 16
ST D-
13.00.00
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4/0110-02
ST D-
13.00.00
3.000 mp 3.000
RAZEM 3.000
22|/KNR 2-01 Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4/0110-05 Krotnos¢ = 16
ST D-
13.00.00
3.000 mp 3.000
RAZEM 3.000
23/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.4/0110-03
ST D-
13.00.00
3.000 mp 3.000
RAZEM 3.000
24|/KNR 2-01 Wywozenie galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4/0110-05 Krotnos¢ = 16
ST D-
13.00.00
3.000 mp 3.000
RAZEM 3.000
5 Boisko wielofunkcyjne
5.1 Podbudowa
25/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.5.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-
03.00.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
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26 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.5.|0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.; za 5
1|ST D- cm
03.00.00 Krotnos¢ =5
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
27|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.5.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-
03.00.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
28|/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5-63 |m2
d.5./0110-01 mm
1/ST D-
03.01.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
29/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m2
d.5.|0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
30/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.5./0110-02 tracenie za 8 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -8
03.01.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
31/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; miat ka- m?2
d.5.|0104-03 ana-|mienny 1-4 mm
1|logia
ST D-
03.01.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
5.2 Nawierzchnia poliuretanowa
32|Analiza wias- |Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m?2
d.5.|na
2|ST D-
05.02.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
33|Kalkulacja  |Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM wraz z liniami m2
d.5.|wtasna
2|ST D-
05.02.00
511.400 m?2 511.400
RAZEM 511.400
5.3 Obrzeza, tawy
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.|0401-03 kat.1-11
3|ST D-
01.02.00
94.500 m 94.500
RAZEM 94.500
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
3|ST D-
06.01.00
94.5*0.28*0.14 m3 3.704
RAZEM 3.704
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3|ST D-
03.02.00
94.500 m 94.500
RAZEM 94.500
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.5.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
94.5*0.3*0.3 m3 8.505
RAZEM 8.505
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38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
3|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
8.505 m3 8.505
RAZEM 8.505
5.4 Osprz et boiska
39/ KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- \m3
d.5.|0308-01 damenty pod stojaki do koszykdéwki
4/|ST D-
06.01.00
1.300 m3 1.300
RAZEM 1.300
40|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalowych do koszykdéwki szt.
d.5.|0309-06
4/|ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw stalowych do koszykéwki szt.
d.5.|0310-04
4/|ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.5.|0308-01 damenty pod stojaki do siatkowki
4/|ST D-
06.01.00
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
43|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw siatkowki szt.
d.5.|0309-02
4|ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki kpl.
d.5.|0310-02
4/|ST D-
10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Chodniki
6.1 Podbudowa
45|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.6.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-
03.00.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
46| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.6./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.; za 5
1|ST D- cm
03.00.00 Krotnos¢ = 5
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
47|KNNR 2 Ulozenie geowtdkniny geotess F250 m?2
d.6.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-
03.00.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
48|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-31,5 |m2
d.6.|0110-01 mm
1/ST D-
03.01.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
49|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna potracenie za kazdy 1 cm m2
d.6./0110-02 réznicy; za 3 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -3
03.01.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
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50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.6./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1/ST D-
03.00.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
51 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.6.|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu; za 2 cm
1|ST D- Krotnos¢ = 2
03.00.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
6.2 Obrzeza, tawy
52/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6.|0401-03 kat.1-11
2|ST D-
01.02.00
71.000 m 71.000
RAZEM 71.000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
71.0*0.28*0.14 m3 2.783
RAZEM 2.783
54 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2|ST D-
03.02.00
71.000 m 71.000
RAZEM 71.000
55/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
71.0*0.3*0.3 m3 6.390
RAZEM 6.390
56|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
6.390 m3 6.390
RAZEM 6.390
6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
57 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6.]0511-02 towo-piaskowej
3|ST D-
05.03.00
89.700 m?2 89.700
RAZEM 89.700
7 Plac zabaw
7.1 Nawierzchnia piaskowa
7.1 Podbudowa
1
58 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.1|ST D-
01.04.00
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
59 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za 11 cm
1.1|ST D- Krotnos¢ = 2.2
01.04.00
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
60|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.7.|0604-02 ana-
1.1/logia
ST D-
03.00.00
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
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61 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.7.|/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
1.1|ST D-
03.00.00
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
62 KNR 2-01 Utozenie ptyt chodnikowych m2
d.7.|/0516-03 ana-
1.1/logia
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
63/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1.1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
113.7*0.31 m3 35.247
RAZEM 35.247
64|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1.1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
35.247 m3 35.247
RAZEM 35.247
7.1. Nawierzchnia piaskowa
2
65|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
d.7./0202-09 ana-|8 cm
1.2/logia
ST D-
03.01.00
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
66 KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - rozscielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7./0202-10 ana- |bos$¢ po zageszczeniu; za 7 cm
1.2/logia Krotnos¢ =7
113.700 m?2 113.700
RAZEM 113.700
7.1. Obrzeza, tawy
3
67 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7.|0401-03 kat.I-11
1.3|ST D-
01.02.00
97.400 m 97.400
RAZEM 97.400
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04
1.3|ST D-
06.01.00
97.4*0.28*0.14 m3 3.818
RAZEM 3.818
69 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7./0407-04 niem spoin zaprawg cementowag
1.3|ST D-
03.02.00
97.400 m 97.400
RAZEM 97.400
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1.3|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
97.4*0.3*0.3 m3 8.766
RAZEM 8.766
71/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1.3|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
8.766 m3 8.766
RAZEM 8.766
7.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
7.2. Podbudowa
1
72/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.7./0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm - pod nawierzchie z kostki
2.1|ST D-
01.04.00
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43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
73|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.7./0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - za 18 cm
2.1|ST D- Krotnos¢ = 3.6
01.04.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
74|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.7./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV - wskaznik zageszczenie 1s=1,0
2.1|ST D-
01.04.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
75/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.7.|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2.1|ST D-
03.00.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
76 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.7./0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.; za 5
2.1|ST D- cm
03.00.00 Krotnos¢ =5
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
77/KNNR 2 Utozenie geowtékniny geotess F250 m2
d.7.|0604-02 ana-
2.1|logia
ST D-
03.00.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
78/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-31,5 |m2
d.7.|0110-01 mm
2.1|ST D-
03.01.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
79/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna potracenie za kazdy 1 cm m?2
d.7.]0110-02 réznicy; za 3 cm
2.1|ST D- Krotnos¢ = -3
03.01.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
80 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.7./0105-05 warstwy po zageszczeniu
2.1|ST D-
03.00.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
81 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.7./0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu; za 2 cm
2.1|ST D- Krotnos¢ = 2
03.00.00
43.300 m?2 43.300
RAZEM 43.300
82|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2.1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
43.3*0.38 m3 16.454
RAZEM 16.454
83|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2.1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
16.454 m3 16.454
RAZEM 16.454
7.2. Obrzeza, tawy
2
84|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7.|0401-03 kat.1-11
2.2|ST D-
01.02.00
43.600 m 43.600
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RAZEM 43.600
85|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04
2.2|ST D-
06.01.00
43.6*0.28*0.14 m3 1.709
RAZEM 1.709
86 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
2.2|ST D-
03.02.00
43.600 m 43.600
RAZEM 43.600
87|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2.2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
43.6*0.3*0.3 m3 3.924
RAZEM 3.924
88|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2.2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
3.924 m3 3.924
RAZEM 3.924
7.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
3
89 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.7.]0511-02 towo-piaskowej
2.3|ST D-
05.03.00
33.180 m?2 33.180
RAZEM 33.180
90 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7.|/0511-03 towo-piaskowej
2.3|ST D-
05.03.00
10.120 m?2 10.120
RAZEM 10.120
8 Ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw
91|Kalkulacja  |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 160 cm (Panel ogrodzeniowy |m
d.8|whasna zgrzewany. Wysokos¢ panelu 163 cm. Wymiar oczka 200 x 50 mm. Powtoka:
ST D- ocynk i poliester); stopy betonowe z betonu C16/20
10.02.00
173.000 m 173.000
RAZEM 173.000
92|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej o szerokosci 210 cm szt
d.8|wtasna
ST D-
10.02.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
93|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej o szerokosci 230 cm szt
d.8|whasna
ST D-
10.02.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 Zabawki i elemnty matej architektury
94|Kalkulacja |Dostawa i montaz Zestawu zabawowego szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Bujaka motoréwka szt.
d.9|\wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Hustawki "wazka" - podwojna z oparciami szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
97|Kalkulacja |Dostawa i montaz Bujaka rakieta szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|Kalkulacja |Dostawa i montaz Stojaka na rowery szt.
d.9|\wtasna
ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek szt.
d.9|whasna
ST D-
10.01.00
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
100|Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy na smieci szt.
d.9|\wtasna
ST D-
10.01.00
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10 Zielen
101|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.10/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
0.985 m3 0.985
RAZEM 0.985
102|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.10/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
0.985 m3 0.985
RAZEM 0.985
103|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.10/0101-05 nieczyszczeh samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
0.985 m3 0.985
RAZEM 0.985
104 |KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadarnio- m?2
d.10/0202-01 nym
600.000 m?2 600.000
RAZEM 600.000
105/KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.10|0207-02
0.060 ha 0.060
RAZEM 0.060
106 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.10{0213-01 grub.warstwy 2 cm
0.060 ha 0.060
RAZEM 0.060
107|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za |ha
d.10{0213-02 kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - razem 5 cm
Krotnos¢ = 3
0.060 ha 0.060
RAZEM 0.060
108|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m?2
d.10|0401-05
600.000 m?2 600.000
RAZEM 600.000
109|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.10/0702-01
600.000 m?2 600.000
RAZEM 600.000
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