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PRZY OBRZEZU BETONOWYM | POLIURETANU | KOSTKI BETONOWEJ

PRZY OBRZEZU BETONOWYM

6.0 | KOSTKA BETONOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

5,0 | PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1,3 UKk ADANA - EPDM
* - 3,5| WARSTWA STABILIZUJACA -ET
12,0 | PODBUDOWA Z TEUCZNIA 0-31,5 mm

- WARSTWA WYROWNAWCZA
GEOWE OKNINA F250 5,0| Z MIALU KAMIENNEGO 1-4mm
15,0 [ PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 7,0 | TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm

GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5% 15,0 | THUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

GEOWEOKNINA F250
15,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5%
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI BETONOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZY OBRZEZU BETONOWYM | POLIURETANU MIEKKIEGO
6,0 | KOSTKA BETONOWA
u : o PLYTY CHODNIKOWE
GEOWF OKNINA F250 6,0 | UKLADANE Z PRZERWA 5cm
15,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 10,0 | PODSYPKA DRENAZOWA - KERAMZYT
GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5% GEOWEOKNINA F250
GRUNT RODZIMY
OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE W_m_._.OZO<<_m OBRZEZE BETONOWE
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