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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Nazwa przedsiewziecia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo ,
na dk 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C
w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

L.P Spis tresci nr karty
1. Strona tytulowa 1
2. Spis zawartos$ci 2
3. Opis techniczny do projektu organizacji ruchu — statej organizacji ruchu 2-4
4. Plan sytuacyjny trasy z projektowanym oznakowaniem SOR -pionowym
- skala 1:1000 rysunek nr 1a 5
- usytuowanie przedsiewzigcia w sieci drogowej ,skala 1:50 000 6
5. Uzgodnienia 1 opinie projektu stalej organizacji ruchu  na drodze nr .. karty
080501C w m. Gortatowo na dt. 0,718 km , od skrz. z dr. pow. nr 1827C w
km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 1 16).
6. Decyzja zatwierdzajaca stalg organizacje ruchu

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa przedsiewziecia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo ,
na dk 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C
w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).
1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania Stalej Organizacji Ruchu dla przedsiewzigcia "Przebudowa drogi nr
080501C Jastrzebie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C
w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 1 16), sa:

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

B Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908 - z p6Zniejszymi zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na dr., Dz. U. Nr 220 z 2003 r, poz. 2181.

B Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow drog. (Dz. U. nr 170 z 12.X1.2002r. , poz. 1393);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. Ustaw Nr 177 z X. 2003r, poz. 1729);

B Projekt budowlany branzy drogowej dla przebudowy dr. nr 080501C stanowiacy integralng
czg$¢ opracowania

2.Zakres opracowania .

Opracowanie zawiera projekt stalej organizacji ruchu obowigzujacej w strefie skrzyzowania
drogi 1827C 1 na dr. nr 080501C w m. Gortatowo -odcinek di. 0,718 km, niezbednej dla
zabezpieczenia ruchu po wykonaniu planowanych do realizacji robot w ramach przedsigwzigcia :
Przebudowa drogi gminnej nr 080501C . Projekt SOR obejmuje - ustawienie nowego
oznakowania pionowego po wykonanych robotach drogowych jako odtworzenie istniejgcego
oznakowania pionowego z jego uzupelnieniem oraz wykonanie niezbednego oznakowania
poziomego na dr. nr 080501C.
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3.. Charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Droga gminna nr 080501C posiada parametry usytuowania drogi odpowiadajacej drodze klasy
,L~ —lokalnej o szybkosci projektowej 40 km/h - zgodnie z ,,warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ,, wg. Rozporzadzenia MINISTRA Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r..

Zgodnie z powyzszymi warunkami zaprojektowano na przebudowywanym odcinku drogi:
korone¢ drogi o parametrach odpowiadajagcych wymogom drogi kl. ,L.” z :

- jezdnig jednopasowg nieograniczong krawe¢znikami ,0 nawierzchni ulepszonej — dywanik
bitumiczny (jednowarstwowy) szer. 5,0 m na odcinku bez chodnika 1 o szer.5,5 m na odcinku z
projektowanym chodnikiem przyjezdniowym jednostronnym..

W strefie skrzyzowania z drogg kl. ,,Z” (gtéwna) oraz w miejscach ograniczonej widocznosci tj
w km 0+000-0+597 zaprojektowano jezdni¢ o szer. 5,5m z : lewostronnym poboczem
gruntowym o szer. 1,5m ( w tym utwardzonego na szer. 0,5m) oraz prawostronnym chodnikiem
przyjezdniowym ( o szer. 1,6-2,1m) na pozostatym odcinku do km 0+718 zaprojektowano
jezdni¢ o szer. 5,0m z obustronnym poboczem o szer. 0,75-1,5 m , w tym utwardzonego jako
nawierzchnia thuczniowa na szer. 0,5m. Ze wzgledu na istniejacy stan geometrii skrzyzowania
oraz stan prawny posiadania terenu pasa drogowego, zaprojektowano skrzyzowanie , jako
skrzyzowanie zwykte drog- posiadajacych przekrdj drogowy zamiejski (usytuowanych poza
terenem zabudowanym) z wydzielong jezdnig o nawierzchni asfaltowej , o 5,0 m (droga
gltdéwna) 1 szer. 5,5 m (droga podporzagdkowana), z dwoma pasami ruchu , nie ograniczonych w
strefie skrzyzowania kraweznikiem.

Projektowana docelowo kategoria ruchu na w/drodze gminnej — KR 2 , ze wzgledu na znaczny
udzial w ruchu ciggnikdéw z przyczepami i pojazdow rolniczych.

4. Stan projektowany oznakowania stalego.

W zwigzku z istniejagcym ruchem pojazdow na drodze glownej ( nr 080501C) 1 pozostawieniem
niezmienionej geometrii skrzyzowania z droga powiatowa , z usytuowaniem na drodze gminne;j
wyznaczonego przejscia dla pieszych ,zaprojektowano uzupetnienie oznakowania pionowego na
w/w drodze w strefie skrzyzowania oraz oznakowanie trasy drogi , na catej dtugosci na ktorej
zaprojektowano nawierzchni¢ modernizacje nawierzchni, ktore ma na celu uporzadkowanie
ruchu wraz z jego usystematyzowaniem oraz zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownikom drog
Organizacja ruchu na jezdni dr. nr 080501C 1 wlocie z projektowanej drogi gminnej na droge
powiatowa - zaklada ruch dwukierunkowy na drodze glownej i drodze podporzadkowanej .
Szerokos¢ paséw ruchu w strefie skrzyzowania wynosi : na drodze gltownej 1 drodze
podporzadkowanej  wynosi 2* 2,50m. W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci
oznakowania poziomego rozdziatu paséw ruchu. Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z
administratorem drogi gminnej zastosowano rozwigzania techniczno ruchowe 1 organizacyjne ,
zapewniajace bezpieczny , dwukierunkowy ruch pojazdow w obszarze projektowanego
skrzyzowania oraz na trasie drogi nr 080501C.

4.1. Oznakowanie pionowe

Organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej objeta opracowaniem nie ulega zmianie po
przebudowie dr. nr 080501C ,ze wzgledu na pozostawienie jezdni o tej samej przepustowosci
oraz chodnika po jednej stronie jezdni z zastosowaniem progéw zwalniajacych w strefie szkoty
(ktére sa juz wyznaczone). Jednak korekta geometrii trasy w obszarze istniejagcego pasa
drogowego wymaga odnowy oznakowania oraz jego uzupehlienia. Zastosowane rozwigzania
geometryczne trasy wymagaja oznakowania drogi znakami ostrzegawczymi , informacyjnymi
oraz znakami nakazu i zakazu.

Teren objety organizacjg ruchu jest terenem zabudowanym o charakterze rolniczo-przemystowo-
ushugowym , a dr. nr 1827C w stosunku do dr. Gm. nr 080501C jest drogg nadrzedng
Pozostawiono bez zmian pozostale istniejace oznakowanie pionowe wzdluz dr. nr 1827C
usytuowane w odl. po 150 m w kazdg strong trasy liczac o d skrzyzowania.
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Na drodze podporzadkowanej (dr. nr 080501C ) zaprojektowano ustawienie oznakowania: A-7
w km 0+017 sl . Ponadto na pozostatym odcinku drogi 080501C ustawiono odnowione
oznakowanie pionowe petnigce identyczng funkcje jak obecnie z uzupetnieniem oznakowania w
km 0+004-0+010 o znak D-6- przejscie dla pieszych.
Projektowane do ustawienia oznakowanie (statle) pionowe w obszarze dr. nr 080501C — zlok.
wg planu sytuacyjnego ,nalezy wykona¢ znakami malymi (M) o wielkos$ci tarczy : - znaki
ostrzegawcze (trojkat) - 0 boku 750 mm

- znaki zakazu 1 nakazu (okragte) -0 $rednicy 600 mm
Wszystkie nowe tablice znakoéw nalezy wykona¢ z folii odblaskowej o typie 2 , 0 minimum 7-
mio letnim okresie trwalosci. Dopuszcza si¢ wykonanie znakow na podkladach z blachy stalowe;j
ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwdjnie gi¢ta krawedzig , jednak zaleca si¢ stosowanie
blach grubosci 1,5 mm. Znaki ustawione na podiozu ziemnym nalezy wkopac 1 zastabilizowac
thuczniem , gruzem lub przy uzyciu podobnego materiatu. Wysoko$¢ umieszczenia znakdéw
(dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu) — 2,0 m ponad terenem. Odleglos¢ znaku od
krawedzi pasa ruchu- min. 0,5 m.
4.2. Oznakowanie poziome .
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego w strefie skrzyzowania drog nr 1827C 1
080501C poprzez wymalowanie oznakowania przej$cia dla pieszych w obszarze drogi gminne;.

5. Uwagi koncowe.

5.1. Zaprojektowane oznakowanie ma charakter staly. Czas obowigzywania okreslajg
szczegbtowo warunki kontraktu na realizacj¢ zadania ,ktére przewiduje przekazanie obiektu do
eksploatacji 1 wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu w III kwartale roku 2013r.

5.2. Oznakowanie =zaprojektowane w niniejszym projekcie podlega odbiorowi przez
przedstawiciela inwestora 1 administratora drogi z udziatem wskazanych przez nich osob.

6. Zestawienie oznakowania pionowego — projektowanego

Lp. |Pikieta Rozm. | Symbol znaku Strona Stan Uwagi
znaku jezdni

Dr nr 080501C

1 0+004 M D-6 SP projektowany

2 0+010 M D-6 SL projektowany

3 0+014 M D-42 SP wymiana

4 0+027 M D-43 SL wymiana

5 0+017 S A-7 SL wymiana

6 0+228 M A-17 SP wymiana

7 0+263 M A-11+B33(20)+T21 SP wymiana

8 0+303 M A-11+B33(20)+T21 SL wymiana

9 0+480 M A-11+B33(20)+T21 SP wymiana

10 0+347->0+315 M D-15 SP projektowany

11 0+495 M A-17 SL wymiana

12 0+520 M A-11+B33(20)+T21 SL wymiana

13 0+530 M D-3 SL projektowany

14 0+537 M B-2 SL projektowany

15 0+555 M B-2 SL projektowany

16 0+580 M D-3 SL projektowany

17 0+715 M D-42 SP wymiana

18 0+715 M D-43 SL wymiana

Oznakowanie poziome

1 006-010 4,0m |P-10 jezdnia | projektowany

2 0+283 ule6-d jezdnia | przebudowa

3 0+500 ule6-d jezdnia | przebudowa

Brodnica, wrzesien 2012 r. Opracowat :
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