km 0+000 - 0+006 prosta -strefa skrzyzowania

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Chodnik -azyl dla pieszych

B N + - 0+ 1& 1 H Przebudowa chodnika w km 0+000-0+010
Kostka betonOW§ ,szara gr. 6 cm w km.0+006' 0+010 (koniec tuku km O 006 O 01 0 prOSta pI'ZGJSCIe dla pleSZyCh w km 0+006 - 0+010 przejcie dia pieszych
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Podbudowa gr.8cm , krusz. stab mech skrzyzowania)
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Konstrukcja poszerzenia pobocze-krawedz jezdni
Warstwa wykonczeniowa pobocza- pogrubienie podbudowy
0 7 cm - kruszywo tamane f.0/31,5 mm, stabil. mech. NAWIERZCHNIA CHODNIKA-przeb.
Warstwa gorna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa Kostka betonowa ,szara gr. 6 cm
tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie km 0+010 - 0+024 prosta Podsypka cem piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa gr.8cm , krusz. stab mech
W-wa odcinajaca gr.5 cm, piaskowa

Warstwa dolna podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa
famanego f.0/63 mm -stabiliz. mechanicznie

Warstwa odcinajgca gr. 5 cm , z piasku réznoziarmistego o 150 550 213
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Podtoze gruntowe wyprofilow. mechanicznie i Kraweznik15*30*100 ﬁ 15 ﬁ/u )
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA-przeb.
Kostka betonowa ,szara gr. 6 cm
km O+01 0 - 0+024 prOSta Podsypka cem.piaskowa gr. 3-5 cm
Podbudowa gr.8cm , krusz. stab mech
W-wa odcinajaca gr.5 cm, piaskowa
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100 50 275 ‘ 225 50 40 150 | 50
AP 1 8
} Kraweznik15*30*100 5 } Jue Obrzesk 825100
+22 2%
+0 2% +5 2% +
-8 6% — e —
3 r NS Lawa C12/15
‘ gr. 15cm 20 gr. 10 cm
100 50 500 45 35 { 173
NAWIERZCHNIA zjazdu-przeb.
. Kostka betonowa ,szara gr. 8 cm
km O+01 O - O+030 (ZJaZd) Podsypka cem.piaskowa gr. 3-5 cm
Podbudowa gr.20cm , krusz. stab mech.
W-wa odcinajaca gr.5 cm, piaskowa
150 550 213
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA-przeb.
Kostka betonowa ,szara gr. 6 cm
km 0+030 - 0+123 Podsypka cem.piaskowa gr. 3-5 cm
Podbudowa gr.8cm , krusz. stab mech
W-wa odcinajaca gr.5 cm, piaskowa
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§8§< - PSS Konstrukc ia jezdni-na istn. podt
s Z Z g 2 Konstrukcja jezdni-na istn. podt. z istn. naw. min.asf. onstrukcja poszerzenla jezani-na Istn. podt. gr. -
® C 1 v Era— - - Warstwa Scieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki
1) wn o Warstwa $cieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm
- ® mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm . I . .
- 2 5 Warstwa wiazaca - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki Warstwa wigzaca - naw. bitumiczna gr. 5 cm z mieszanki
> =% . A : mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/ 12,8 mm
) 5 mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/12,8 mm -
o - - - — Warstwa gorna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa
— Warstwa profilowo-wyréwnawcza z mieszanki mineralno famanego £.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie
§ —a§faltowej f. % mm uktadana lokalnie w ilosci $r. 50 kg/m2 Warstwa doina p(’)dbudowy o gr. 15 cm z kruszywa
2 osr.gr. 2 em ( gr.1-§cm). — tamanego f.0/63 mm -stabiliz. mechanicznie
z @ Podtoze rqnneralno-bltummzne ( starg jezdnia o gr. Warstwa odcinajaca gr. 5 cm, z piasku réznoziarnistego o
8 - konstrukcji 20-25 cm) na podbudowie 485/D15>2
i tuczniowo-brukowcowej Podtoze gruntowe wyprofilow. mechanicznie i
zageszczone do Wz=1,00




