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drogi powiatowej nr 1827C z dr. gminng nr 080501C, na dzialce nr 40 1 25
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU
BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ.

Nazwa przedsiewziecia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo ,
na dk 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C
w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).
1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej dla przedsigwz.

"Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowo, od

skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 251 16),

stanowigcego samodzielne opracowanie , skoord. z pozostalg infrastruktura techniczng sa:

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Mapa sytuacyjno-wysokosciowa pasa drogowego w skali 1:500

B Pomiary uzupetiajace sytuacyjno- wysokosciowe.

B Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r -w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. nr 220 /2003 z
23 grudnia 2003r poz. 2181)
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B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

B Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000 ,poz.735)

B Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 -
Z pOzniejszymi zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezp. ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r, poz. 2181.

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdltowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126)

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceniodawca.

2.Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy planowanego do przebudowania odcinka
drogi gminnej nr 080501C na dtugosci 0,718 km od skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1827C
w m. Gortatowo poprzez teren wsi w strefie istniejacej szkoty , wraz z kosztorysem inwest,
przedmiarem robot 1 SST.

3. Cel i uzasadnienie realizacji i przebiegu drogi.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej znajduje si¢ w istniejagcym ciagu
drogowym drég gminnych Gminy Brodnica , wigczonym do drog nadrzednych w strefie
obstugujacej jednostke osadnicza Gortatowo 1 Jastrzgbie , stanowigc jednoczesnie droge
dojazdowa do drogi powiatowej nr 1827C oraz sgsiednich miejscowosci z siedzibg gminy 1
powiatu na czele.

W oparciu o wycigg ze studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy Brodnica, ustalono ze w miejscowosci Gortatowo sg liczne osrodki zycia gospodarczego
gminy, ktore powinny posiada¢ wszystkie elementy sfery infrastruktury technicznej 1 spoteczne;.
W celu pelnego zapewnienia dostepu do infrastruktury spofecznej niezbedne jest dogodne
polaczenie miejscowosci z osrodkiem gminnym 1 powiatowym w Brodnicy oraz gminami 1
miastami o$ciennymi.

Przebudowa istniejagcego ciggu drogi o nawierzchni asfaltowo-tluczniowej o dt. ok. 0,718 km na
droge z nawierzchnig ulepszong — bitumiczng , usprawni ruch wystepujacy w obrgbie w/w
miejscowosci w zakresie :

- ruchu lokalnego stanowigcego dojazd do gospodarstw rolnych 1 posesji usytuowanych w
strefie drogi z osrodkiem o$wiatowo-rekreacyjnym (Szkota w Gortatowie z boiskiem Orlik)

- ruchu ponadlokalnego stanowiac tras¢ dojazdowa do Brodnicy, Swiedziebni, Gorzna,
Lidzbarka, Rypina oraz Torunia

- ruchu turystycznego 1 rekreacyjnego - dojazd do terenéw ekologicznych .

Ponadto realizacja przedsigwzigcia :

- poprawi bezpieczenstwo ruchu w strefie skrzyzowania z droga powiatowa poprzez
wyznaczenie przejscia dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego
oraz chodnika azylowego a na pozostatym odcinku : poprzez budowe zatoki autobusowej
(postojowej) w strefie szkoty w Gortatowie, wydtuzenie chodnika w strefie szkotly, przebudowa
petli autobusowej z dostosowaniem do potrzeb bezpiecznego zawracania autobusu szkolnego;

- jest kontynuacja przebudowy dr. nr 080501C zrealizowanej w roku 2010 1aczacej dwie drogi
powiatowe,

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnica, ul .Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



Projekt Bud-Wyk. Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km w m. Gortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

-poprawi bezpieczenstwo ruchu na drodze poprzez usunig¢cie elementéw wchodzacych w
skrajni¢ drogowa- drzewo przydrozne (kasztan) oraz karpy po staroscietych drzewach,

-poprawi bezpieczenstwo ruchu na drodze poprzez odnowe 1 uzupelnienie istniejgcego
oznakowania pionowego 1 poziomego drogi z przebudowa znieksztalconych progéw
zwalniajacych,

- poprawi warunki odwodnienia korpusu drogi zwigkszajac komfort jazdy oraz poprawiajac
warunki srodowiskowe poprzez regulacje stosunkow wodno-gruntowych w pasie drogowym.

4.Stan istniejacy .

Projektowana droga gminna nr 080501C Jastrzebie-Gortatowo w obszarze m. Gortatowo na
dtugosci catej dlugosci posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z tym ze na di.
718 m nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym ( na pozostalym odcinku dokonano
odnowy jezdni w roku 2010. Szeroko$¢ catego pasa drogi wynosi 8-10m. Nieliczne rzewa
liSciaste rosngce w granicach pasa drogowego, usytuowane w koronie drogi kolidujg z
projektowanym pasem jezdnym w tym :

-drzewa liSciaste w ilosci 1 szt. muszg zosta¢ usuniete ,gdyz znajduja si¢ w obszarze skrajni,

- pozostate drzewa liSciaste ,s3 zaniedbane, a z ich bryly korzeniowej wyrastajg liczne odrosty
ograniczajace widocznosc¢.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogg ( powiatowa
nr 1827C - Brodnica-Okalewo) glowng -zwyklym trojramiennym. W km 0+000-0+414 po
prawej stronie jezdni usytuowany jest chodnik o szer. 1,6m. W km 0+528-0+573 po lewej
stronie jezdni usytuowana jest zatoka (petla) do zawracania autobusu szkolnego ,posiadajaca
nawierzchni¢ tluczniowa.

Do korony drogi nr 080501C dochodzg liczne zjazdy indywidualne i publiczne w ilosci 32 szt. -
o nawierzchni z kostki betonowej - w ciggu chodnika oraz nawierzchni tluczniowej lub
gruntowej (nieliczne utwardzone kamieniem polnym) na pozostatym odcinku.

Urzadzenia inzynierskie - na trasie objetej opracowaniem nie wystepuja. Zjazdy do zabudowan

mieszkalnych 1 ustlugowo-rekreacyjnych oraz gospodarstw rolnych — bez przepustow
podzjazdowych. Oznakowanie pionowe - wystepuje wraz z progami zwalniajagcymi w strefie
budynku szkoty..

Istniejgca 1 prognozowana kategoria ruchu na w/drodze gminnej — KR 1.

W obszarze pasa drogowego oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie sg usytuowane media
obstugujace teren potwyspu takie jak:

-sie¢ energetyczna stupowa i kablowa —SN 1 NN

- sie¢ teletechniczna stupowa i1 kablowa

- sie¢ wodociggowa —gminna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej —gminna

-sie¢ melioracyjna sgsiednich gruntow rolnych

4.1. Warunki gruntowo-wodne.

W podlozu modernizowanej drogi zalegaja grunty tzw. watpliwe . Poziom wod gruntowych
uksztattowat si¢ 0.3-1,0 m ponizej niwelety istniejacej nawierzchni gruntowe;j jezdni.

Charakter 1 zakres robot drogowych nie wymaga przeprowadzania odrgbnych badan
geotechnicznych podloza, a w czasie pomiarOw uzupetniajagcych projektant zapoznat si¢ z
warunkami gruntowo-wodnymi w pasie drogowym , pomiary sonda do gl 1,5 m od poziomu
terenu 1 odkrywki do gt. 1,0 m od poziomu terenu , oraz wywiad srodowiskowy (informacje o
rodzaju gruntow w podiozu i1 poziomie wod od wilascicieli gruntow sasiadujacych z drogg). W
oparciu powyzsze stwierdzono , iz w podlozu drogi zalegaja grunty stabo wysadzinowe - piaski
drobne z domieszka gliny oraz czgsci organicznych . Podloze zakwalifikowano do grupy
nosnosci podloza jako ,,G2”. Na catym odcinku drogi ,w obszarze pasa ruchu o szer. 5,0m ,
wystepuje umocnienie nawierzchni jezdni, na gr. 15-20 cm z kruszywa naturalnego i1 tamanego
(kamien wapienny) — stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni w formie dywanika
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mineralno asfaltowego o gr. 3-5cm- zdegradowanego (spgkania wloskowate 1 wylugowania
lepiszcza na gl okoto 1 cm na 100% powierzchni, ubytki i rakowiny na 30% powierzchni)

Na podstawie w/w nalezy przyjaé, iz w podlozu wystepuja tzw. proste warunki gruntowe.
Przewidywane roboty drogowe kwalifikujg projektowany odcinek robot do pierwszej kategorii
geotechnicznej , zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia budowli z dnia 24 wrzesnia 1988r
(Dz. U. Nr 126,p0z.839).

5. Stan projektowany.

5.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanej drogi

Droga gminna nr 080501C posiada parametry usytuowania drogi odpowiadajacej drodze klasy
,L~ —lokalnej o szybkosci projektowej 40 km/h - zgodnie z ,,warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ,, wg. Rozporzadzenia MINISTRA Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r..

Zgodnie z powyzszymi warunkami zaprojektowano na przebudowywanym odcinku drogi:
korone¢ drogi o parametrach odpowiadajacych wymogom drogi kl. ,L.” z :

- jezdnig jednopasowg nieograniczong kraweznikami ,0 nawierzchni ulepszonej — dywanik
bitumiczny (jednowarstwowy) szer. 5,0 m na odcinku bez chodnika 1 o szer.5,5 m na odcinku z
projektowanym chodnikiem przyjezdniowym jednostronnym..

W strefie skrzyzowania z drogg kl. ,,Z” (gtéwna) oraz w miejscach ograniczonej widocznosci tj
w km 0+000-0+597 zaprojektowano jezdni¢ o szer. 5,5m z : lewostronnym poboczem
gruntowym o szer. 1,5m ( w tym utwardzonego na szer. 0,5m) oraz prawostronnym chodnikiem
przyjezdniowym ( o szer. 1,6-2,1m) na pozostalym odcinku do km 0+718 zaprojektowano
jezdni¢ o szer. 5,0m z obustronnym poboczem o szer. 0,75-1,5 m , w tym utwardzonego jako
nawierzchnia tluczniowa na szer. 0,5m.

Odwodnienie korpusu drogi na catym odcinku jako powierzchniowe poprzez infiltracje wod
opadowych w podloze wzdhuz krawedzi jezdni wspomagane przez projektowane urzadzenia
chlonno-retencyjne (rowy o charakterze chlonno-retencyjnym w km 0+510-0+718 1 na
pozostalym odcinku przez studnie wpustowe oraz studnie chlonno-retencyjne z drenazem
rozsaczajacym) usytuowanych obszarze pasa drogowego.

Projektowana kategoria ruchu na w/drodze gminnej — KR 2 , ze wzgledu na udziat w ruchu
ciggnikow z przyczepami 1 pojazdow rolniczych oraz autobusu szkolnego.

5.2. Przekrdj poprzeczny.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej ,stanowigcym wlot na droge
powiatowa nr 1827C (skrzyzowanie zwykle) - zastosowano przekrdj korony drogi - typu
drogowego. Zroznicowano szeroko$¢ jezdni 1 poboczy na projektowanym odcinku drogi
dostosowujac korone¢ drogi do istniejacych warunkéw terenowo-przestrzennych ,rodzaju
zabudowy w terenie sgsiednim oraz bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow drogi .

Skrzyzowanie pozostawiono bez zmiany geometrii jako zwykle tréjramienne z wyokragleniem
tukami o promieniach R=8m .

Spadek poprzeczny korony drogi na prostej : jezdni —jednostronny lub daszkowy 2,0% |,
poboczy- 6%. Spadek poprzeczny jezdni na luku poziomym o R=90 m jednostronny 4%.
Korona drogi w km 0+000-0+597 o szer. 10-12 m z jezdnig o szer. 5,5m 1 lewostronnym
poboczem o szer. 1,5m (w tym t. thuczniowe na szer. 50 cm 1 gruntowe ,trawiaste na szer. 1,0m) i
prawostronnym poboczem o szer. 2,1 m ,zabudowanym chodnikiem na szer. 1,6m

Korona drogi w km 0+597-0+718 o szer. 8-10 m z jezdnig o szer. 5,0m 1 obustronnym poboczem
o szer. 1,5m (w tym t. thuczniowe na szer. 50 cm 1 gruntowe ,trawiaste na szer. 1,0m) z
prawostronnym rowem przydroznym od km 0+510.

5.3. Rozwiazanie wysokosSciowe.

Konieczno$§¢ wykorzystania istniejacej nawierzchni asfaltowej] wymusita zachowanie
istniejagcych spadkow podluznych . Niwelet¢ osi jezdni zaprojektowano jako wpisang w
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istniejacy teren w celu wykorzystania istniejacej nawierzchni krawedzi jezdni dr. powiatowej
oraz istniejgce] nawierzchni asfaltowej w obszarze jezdni dr. nr 080501C .Spadki podtuzne 1 tuki
pionowe oznaczono na profilu podtuznym.

5.4. Sytuacja.

Projektowana trasa drogi gminnej nr 080501C w strefie skrzyzowania z dr. nr 1827C nie
zmienia swojego usytuowania oraz geometrii

Trasa drogi , przebiega $cisle po wydzielonym 1 aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i
jest droga jednojezdniowa, dwukierunkows, o przekroju zamiejskim . Zaprojektowano jezdni¢ o
nawierzchni ulepszonej szer. 5,0-5,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer.0,75-
1,5m. Szeroko$¢ korony 8,0m-12 m. Projektowane roboty towarzyszace zwigzane z usuni¢ciem
karp 1 drzew przydroznych wraz z wykarczowaniem pni przewidziano do wykonania w okresie
wlasciwym do tego typu prac (wycink¢ drzewa 1 karczowanie karp wykona wykonawca robot
budowlanych) . Karpy po wycietych drzewach - usung¢ ,a doly powstate po ich usunigciu
zasypa¢ gruntem zageszczajac go warstwami o gr. do 30 cm, do uzyskania Wz>0,98. Trawe i
jednoroczne krzewy wykosi¢ w pasie przewidzianym do wykonania robdt drogowych.

Na calym odcinku drogi przewidziano rozbiorke istniejacego chodnika prawostronnego w km
0+00-0+414, a uzyskany materiat: kostke betonowa, krawezniki 1 obrzeza przeznaczy¢ do
ponownego wbudowania , przewidziano odzyskanie do wbudowania okoto 85% materiatu. Po
zakonczeniu robot nawierzchniowych w obrebie jezdni 1 pobocza oraz robot ziemnych w
granicach pasa drogowego, teren nalezy uporzadkowa¢ a polaczenie korpusu drogi ,
doprofilowa¢ do istniejgcego otoczenia - profilowanie skarp korpusu drogi -nasypow i wykopow
z nadaniem spadkoOw o pochyleniu dol:111:1,5.

Odcinek drogi nr 080501C przeznaczony do przebudowy nawierzchni bedzie posiadal
nastepujaca charakterystyke sytuacyjno-lokalizacyjna .

Pocz. Koniec |Dhug. | Charakterystyka |Pobocze L |Jezdnia |Pobocze P |Korona
Odc. odc. (m) Szer.(m) Szer-m | Szer.(m) Szer.(m)
0+000 0+008 8,0m | Strefa skrzyzowania z dr. nr 1827C,rI=8m,rp=10m

0+006 0+010 4,0m |Przejscie Ch=2,03m |5,5m Ch=2,03 10,0m
0+008 0+027 19,0 |prosta Pb=1,5m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+027 0+042,6 |15,6 |Luko R=220m |Pb=1,m |5,5m Ch=1,63m |10,0 m
0+042,6 | 0+102 15,0 |Prosta Pb=1,5m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+102 0+123,2 (21,2 |Luko R=220m |Pb=1,m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+123,2 |0+175,2 |53,0 |prosta Pb=1,m |5,5m Ch=1,63m |10m

0+175,2 |0+205,7 |30,5 |Prosta przejsc Pb=1,m |5,5m Ch=1,63m |10m

0+205,7 ]0+229,7 |17,0 |Luk o R=90m Pb=1,5m |6,0m Ch=1,63m |10m

0+229,7 10+249,7 20,0 |pp Pb=1,5m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+243,8 |0+270,8 (27,0 |Prosta- Zatp.p |ZP=2,25m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+249,7 |0+346 96,7 |prosta Pb=1,m |5,5m Ch=1,63m |10-15m
0+283,5 |0+324 40,5 |Prosta-Zat.autob |Pb=1,5m |5.,5m ZA=3,0+ch|13m
0+346 0+376 30,0 |R=120m Pb=1,5m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+376 0+481,2 |105,2 |prosta Pb=0,75m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+481,2 |0+564,2 [83,0 |R=300m Pb=1,5m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+528,5 |0+573 44,5 | Petla autobusowa sl 5,5m Ch=1,63m |10m
0+564,2 |0+566,3 |2,1 prosta Pb=1,m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+566,3 |0+590,7 [24.4 |R=180m Pb=1,5m |5,5m Ch=1,63m |10m
0+590,7 |0+627,5 |36,8 |prosta Pb=1,m |5,5m Pb=0,75+r |10m
0+627,5 |0+672 44,5 |R=120m Pb=1,5m |5,5m Pb=0,75+r | 10m
0+672 0+698 26,0 |prosta Pb=1,5m |5,5m Pb=0,75+r |10m
0+698 0+718 20,0 |R=220m Pb=1,5m |5,5m Pb=0,75+r | 10m
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Lokalizacja zjazdow i obiektow inzynierskich na drodze gminnej nr 080501C

L.p. | Lokalizacja | Oznaczenie |Funkcja Szerokos¢ Odwodnien | Uwagi
zjazdu (m) ie

0+000 Skrzyzowanie z dr. nr 1827C rl=8m i rp=10m

1 0+020 Zip-ch Dz. nr 38/6 1,0/2,9-kb b/p -inf Ch+Pb 0,5m

2 0+027 Zip Dz. nr 38/6 9/5,2/2,9-kb b/p- inf jw

3 0+033 Zil Dz. nr 24/2 7,5/5,0/1,9-asf | b/p- inf Pb 1,5m

4 0+049,5 Zil Dz. nr 24/2 7,5/5,0/1,9-asf | b/p-inf Pb 1,5m

5 0+060 Zip dz. nr 38/5 7,5/4,5/2,3-kb | b/p-inf Ch+pb 0,5m

6 0+069,7 Zil-ch Dz. nr 24/1 3,5/1,6 -kb b/p-inf Pb 1,5m

7 0+076,8 zil Dz. nr 87 7,5/5,0/1,9 b/p-inf Pb 1,5m

8 0+095 zil Dz nr 88 7,5/5,0/1,9 b/p-inf Pb 1,5m

9 0+114,7 Zip Dz nr 38/7 7,5/4,0/3,0 b/p-inf Ch+pb 0,5m

10 |0+143 Wpl+Dchl |odwodnienie Dch-sl Pb 1,5m

11 |0+152 Zip Dz. nr 92 7,5/3,5/3,5-kb | b/p Ch+pb 0,5m

12 |0+155,5 zil Dz. nr 23/6 7,5/5,0/1,9-asf | b/p Pb 1,5m

13 |0+165 Zip Dz nr 91 7,5/3,5/3,5-kb | b/p Ch+pb 0,5m

14 |0+195 Zil-a Dz nr 23/4 11/8,5/2-ast | b/lp Ch+pb 0,5m

15 |0+198,5 Zil-a Dz nr 22/1 b/p Ch+pb 0,5m

16 |0+211,7 Zip Dz nr 37 7,5/4,5/2,3-kb | b/p Ch+pb 0,5m

17 |0+228,3 Zil Dz. nr 21/3 7,5/5,0/1,9-asf | b/p Pb 1,5m

18 |0+283 Wp2+Dch2 | odwodnienie Dch-sl Pb 1,5m

19 |0+283 Prog zwaln. | bezpieczenstwo |6,0%1,2 - kostka

20 | 0+295 Zil-ch Dz nr 18/1 4,0/2,03 inf Kostka

21 |0+327 zil Dz nr 17/2 7,5/5,0/1,9-asf | b/p Pb 1,5m

22 |0+328 Zip Dz. nr 36/5 7,5/3,5/6,0-kb | b/p

23 |0+338 Zpp-Ch Chodnik-przyst. |16,5*1,0 b/p Ch1,63+1,0

24 10+365,5 Zpp Dz. nr 36/8 15/5,0/6,0-kb | b/p Ch+pb 0,5m

25 |0+371 zil Dz. nr 17/1 9,0/6,0/2,3-asf | b/p Pb 1,5m

26 | 0+400 Zpp Dz nr 33/3 9,0/5,0/3,0-kb | b/p Ch+pb 0,5m

27 |0+411 Zpp-ch Dz nr 33/3 1,0/1,0-kb b/p Ch+pb 0,5m

28 |0+419 zpp Dz nr 33/3 9,0/5,0/3,0-kb | b/p Ch+pb 0,5m

29 | 0+490 zil Dz nr 15 7,5/5,0/1,9-asf | b/p Pb 1,5m

30 |0+494 zpp Dz nr 33/3 9,0/5,0/3,0-kb | b/p Ch+pb 0,5m

31 [0+500 prog bezpieczenstwo |6,0%1,2 - kostka

32 |0+524 zil Dz nr 16 7,5/3,5/2,0-asf Pb 1,5m

33 |0+524 zpp Dz nr 32/1 -dr 15/5,0/5,0-asf | P-0,4/11m |Ch+pb 0,5m

34 |0+528,5 zpl Dznr 16 Wyjazd z petli | b/p Pb 1,5m

35 |0+559 zpl Dz nr 16 Wyjazd z petli | b/p Pb 1,5m

36 |0+573 zpl Dznr 16 Wyjazd z petli | b/p Pb 1,5m

37 |0+597 Zpp Droga 13/5,0/3,5-asf | P-0,4/10m |Ch+pb 0,5m

38 ]0+653 zil Dz nr 84/7 7,5/4,5/2,2-ast | b/p Pb 1,5m

39 |0+672 zil Dz nr 14/4 7,5/4,5/2,2-ast | b/p Pb 1,5m

40 |0+700 zil Dz nr 14/5 7,5/4,5/2,2-ast | b/p Pb 1,5m

41 |0+711 zil Dz nr 14/5 7,5/4,5/2,2-ast | b/p Pb 1,5m

5.5. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 080501C oraz w strefie skrzyzowania z
dr. powiatowg nr 1827C dostosowuje jezdni¢ do biezacych potrzeb obcigzeniowo-ruchowych
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(docelowe obcigzenie ruchem rolniczym — réwnorzednym z KR2) 1 stwarza warunki dla
dogodnej komunikacji samochodowej okolicznych mieszkancéw 1 dojazdu do miasta Brodnicy.
Po przebudowie odcinka o di. 718mb droga bedzie posiadata nawierzchni¢ ulepszong

o projektowanej konstrukcja jezdni :

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. catlkowitej 8 cm , skladajacg si¢ z :

a/ warstwa S$cieralna z mieszanki min.-asfaltowej o grubosci 3 cm z mieszanki mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej o frakcjach 0/8 mm wraz ze skropieniem  zwigzania
migdzywarstwowego, emulsjg asfaltowa ( 0,3 kg/m2).

b/ warstwa wigzaco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 3 cm z mieszanki
mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej o frakcjach 0/12 mm ze skropieniem zwigzania
migdzywarstwowego, emulsjg asfaltowa ( 0,3 kg/m2).

¢/ warstwa remontowo-profilowa (uktadana lokalnie na istniejacej podbudowie ze zuzytej 1
zdeformowanej nawierzchni asfaltowej w celu uzyskania projektowanego profilu poprzecznego
1 podtuznego oraz na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jako
warstwa klinujaco-profilowa) o grub. sredniej 2 cm (w ilosci 50 kg/m2) z mieszanki mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej o frakcjach 0/12 lub 0/8 mm ze skropieniem zwigzania
migdzywarstwowego, emulsja asfaltowa ( 0,7 kg/m2).

- w obszarze korekty przebiegu krawedzi jezdni lub projektowanego poszerzenia
zaprojektowano podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
dwuwarstwowo o grubosci catkowitej 23 cm w tym :

¢/ warstwa gorna o grub. 8 cm z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm

d/ w-wa dolna o grub. 15 cm z kruszywa (frakcji 31,5-63 mm) lub krusz. famanego f. 5/63 mm
e/ warstwa odcinajaca o grub. Scm z kruszywa naturalnego (piasek) na odcinkach jezdni nie
posiadajacych zadnej podbudowy

g/ wykonanie koryta z zageszczeniem do Wz=1,00.

Pobocza obustronne o szer. 1,5 m o konstrukcji:

umocnione kruszywem famanym ( jako pogrubienie w-wy gornej podbudowy) o grub. 7 cm na
szer. 50 cm na podbudowie wykonanej w obrebie jezdni stanowigcej poszerzenie + pobocza
gruntowe na szer. 100 cm.

Nawierzchnia zjazdéw przez pobocze zaprojektowano o konstrukcji identycznej jak
nawierzchnia w obszarze poszerzenia jezdni. Zjazdy o konstrukcji jw. wraz z podbudowa- do
granicy pasa drogowego.

Projektowana konstrukcja chodnika :

Chodnik zaprojektowano jako przyjezdniowy o szer. calkowitej 1,63m - z obramowaniem od
strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym. 15*30*100cm ,na podsypce cementowo-
piaskowej 1 fawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem od
strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8*25*100cm , na podsypce cementowo-piaskowe] 1
fawie betonowej (z oporem) o gr. 10 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej gr. 6 cm -szarej (w strefie bezpiecznika- o szer. 40 cm , z kostki betonowej gr. 6 cm -
czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 8 cm oraz w-wie odcinajacej gr. 5 cm z
piasku dobrze zageszczalnego. Na odcinku z rowem przydroznym usytuowanym za chodnikiem
w ciggu chodnika przewidziano wykonanie 3 szt. przepustow chodnikowych ( przepust w
nawierzchni chodnika zbudowany z dwoch warstw korytek $ciekowych (utozonych w przekroj
zamknigety).Zjazdy przez chodnik o szer. catkowitej 2,35m ( lub wigkszej do granicy z pasem
drogowym) - z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym.
15*22*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z
betonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zewnetrznej kraweznikiem — betonowym
(pochodzacym z rozbidrki, ulozonym na ptasko) 15*30*100cm , na podsypce cementowo-
piaskowej 1 fawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdu w
ciggu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm -szarej (w strefie bezpiecznika- o szer. 40 cm , z
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kostki betonowej gr. 8 cm -czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz w-wie
odcinajacej gr. 5 cm z piasku dobrze zageszczalnego.

Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej w km 0+301,5-0+321,5 ,sp :

Zatoka przyjezdniowa o szer. catkowitej 3,0m , z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem
betonowym o wym. 15*22*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 fawie betonowej (z
oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zewnetrznej kraweznikiem
betonowym 15*30*100cm , na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej (z oporem) o
gr. 15 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ,podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz w-wie odcinajacej gr. 5 cm z piasku dobrze zageszczalnego.
Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej (petli) w km 0+528,5-0+573 ,sl :

Jezdnia petli autobusowej o szer. 6,0m wokot wyspy centralnej oraz o szer. 3,5m na dtugosci
jezdni tacznikowej z dr. nr 080501C - na istniejgcej podbudowie z kruszywa tamanego z
wzmocnieniem warstwg podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa lamanego f. 0/31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie 1 nawierzchni bitumicznej ( o konstrukcji jak na jezdni
zasadniczej drogi) o gr. calkowitej 8 cm uktadanej dwuwarstwowo, sktadajaca si¢ z warstwy
Scieralnej z mieszanki min.-asfaltowej o grubosci 3 cm , warstwy wigzaco-profilowej z
mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 3 cm oraz warstwy klinujgco-profilowej o grub.
sredniej 2 cm (w ilosci 50 kg/m2) . Obramowanie wyspy centralnej (rondo) kraweznikiem
betonowym t. opornik o wym. 12*25*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie
betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15.

Obramowanie wyspy kierujacej (trojkatnej) kraweznikiem betonowym t. opornik o wym.
15*30*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z
betonu C12/15. wewnatrz wysepek- nawierzchnia trawiasta na podlozu z gruntu naturalnego
wzbogaconego ziemig urodzajng 1 humusem.

5.6. Odwodnienie ciagu drogowego .

Odwodnienie korpusu drogi gminnej, pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowania w
chwili obecnej oraz sposobu istniejagcego odbioru wdd opadowych z pasa drogowego. W km
0+000-0+510 zaprojektowano odwodnienie korony drogi jako powierzchniowe przez
rownomierng infiltracje w grunt pobocza (podloze czgsciowo przepuszczalne do gh. min 2,0m) z
wspomaganiem przez urzadzenie chlonno -rozsaczajace w najnizszych lub charakterystycznych
punktach terenu (w km 0+143, 0+283,0+500) . W km 0+510+0+718 zaprojektowano
odwodnienie powierzchniowe z wspomaganiem infiltracji w przydroznym rowie chlonno-
retencyjnym . Wprowadzenie wdéd opadowych z jezdni do rowu przez chodnik za
posrednictwem tzw odwodnienia chodnikowego-przepustami podchodnikowymi w km
0+517,0+549,0,+583. Przeprowadzenie wod opadowych z rowu przydroznego -sp pod zjazdami
w km 04524 1 0+597 - wybudowanie obiektow inzynierskich w formie przepustu drogowego
podzjazdowego o $rednicy fi-40 cm 1 dt. 10-1Im — w technologii PECOR OPTIMA ze
sciankami czolowymi prefabrykowanymi , z obudowg wylotow plytkami Sciekowymi- wg
zalgczonego do opracowania rysunku wykonawczego.

5.7. Obiekty obce tworzace kolizje z trasa drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 080501C wystepuja inne elementy infrastruktury
technicznej takie jak:

- siec wodociggowa gminna

- sie¢ energetyczna kablowa 1 stupowa

-sie¢ telekomunikacyjna bedaca w administracji TT

Elementy w/w sieci przebiegajace w korpusie projektowanego odcinka drogi niw wymagaja
przebudowy sytuacyjnej ani wysokosciowej , ale te usytuowanie w obszarze zjazdow ,
zaprojektowano ulozenie ich w rurach ostonowych . Wykonawstwo zabezpieczen pod nadzorem
administratorow w/w sieci ,na warunkach przez nich okreslonych w opinii PZUD.
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5.8.Wplyw projektowanych robdt na Srodowisko.

Projektowane roboty drogowe 1 nawierzchniowe na odcinku drogi gminnej nr 080501C o dk
0,718km 1 w strefie skrzyzowania z dr. powiatowa nr 1827C w m. Gortatowo nie zmieniaja
charakteru istniejagcego odcinka drogi gminnej i majg na celu usprawnienie ruchu oraz regulacje
stosunkéw wodno-$ciekowych w pasie drogowym oraz moga zmniejsza¢ poziom hatasu 1 spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy.

Wykonanie zaprojektowanych robot wyeliminuje wsigkanie wod opadowych w grunt w
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zostang polepszone warunki ochrony srodowiska tj.:
wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby 1 wody w pasie przydroznym.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na w/w drogach konieczne jest
usuniecie 1 szt. drzewa liSciastego (o sér. ok. 60 cm) usytuowanego w poboczu drogi gminnej .
Powyzsze nie ma wptywu na Srodowisko , a ponadto wskazane jest wykonanie kompensacji
przyrodniczej w formie nasadzenia 2 szt. drzew na drogi gminne;.

Projektowane przedsiewzigcie wptywa pozytywnie na Srodowisko , a w trakcie prowadzenia
robdt nie wystapig przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko ( ani na atmosfere , ani
na glebe, ani na roslinno$¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych
nie bedzie przekraczal natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaly .

6.Organizacja ruchu .

6.1.0rganizacja ruchu w trakcie robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy w pasie drogi gminnej oraz w obszarze skrzyzowania i pasie dr. powiatowe;.
Organizacja robdt na czas budowy ma za zadanie zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu w obrebie
robdt oraz mozliwo$¢ dojazdu 1 wyjazdu mieszkancoOw posesji usytuowanych wzdtuz drogi.
Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu , ktory bedzie uwzgledniat warunki
wykonania, zalezne od zakresu robot zleconych przez Inwestora, oraz rodzaju sprzetu
technologicznego jakim dysponuje.

Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robdt winien zastosowac¢ oznakowanie robot
dla wykonania prac w obrgbie jezdni 1 poboczy z wylgczeniem czgSciowym powierzchni jezdni
z zastosowaniem ruchu wahadtowego.

Oznakowanie robot na czas budowy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong organizacj¢ ruchu
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wcze$niejszym uzyskaniu
pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzedu Gminy Brodnica i1 ZDP Brodnica.

6.2. Organizacja ruchu po przebudowaniu nawierzchni drogi gminnej .

Organizacja ruchu na drodze nr 080501C oraz w obszarze skrzyzowania z drogg nr 1827C nie
ulegnie zmianie po przebudowie projektowanego odcinka jezdni z chodnikiem 1 zatokami.
Jedynie wyznaczenie przejscia dla pieszych przez droge gminna w strefie skrzyzowania z drogg
powiatowa oraz wydlizenie chodnika na odcinku do zatoki autobusowej w formie petli i1
dyslokacja progow zwalniajacych w strefie szkoty wymaga zaktualizowania projektu statej

organizacji ruchu z zastosowaniem oznakowania pionowego 1 poziomego.
Wykaz oznakowania pionowego i poziomego — zaktualizowanego dla zakresu projektowanego

Lp. |Pikieta Rozm. | Symbol znaku Strona Stan Uwagi
znaku jezdni

Dr nr 080501C

1 0+005,5 M D-6 SP projektowany

2 0+010,5 M D-6 SL projektowany

3 0+021 M D-42 SP wymiana

4 0+031 M D-43 SL wymiana

5 0+021 S A-7 SL projektowany

6 0+230 M A-17 SP wymiana

7 0+263 M A-11+B33(20)+T21 SP wymiana

8 0+303 M A-11+B33(20)+T21 SL wymiana

9 0+480 M A-11+B33(20)+T21 SP wymiana

10
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10 0+315 M D-15 SP projektowany

11 0+490 M A-17 SL wymiana zatoka
12 0+520 M A-11+B33(20)+T21 SL wymiana

13 0+530 M SL projektowany

14 0+715 M D-42 SP wymiana

15 0+715 M D-43 SL wymiana

Oznakowanie poziome

1 006-010 4,0m |P-10 jezdnia | projektowany

2 0+283 uUle6-d jezdnia | przebudowa

3 0+500 uUle6-d jezdnia | przebudowa

Opracowanie projektowe zawiera oddzielne opracowanie zawierajace projekt statej organizacji
ruchu ,a w czesci kosztorysowe] uwzgledniono oznakowanie pionowe i1 poziome drogi .
Bezposrednio przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zatwierdzi¢ projekt stalej
organizacji ruchu . SOR winien posiada¢ pozytywna opini¢ administratora drogi 1
zatwierdzenie przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

7. Warunki dodatkowe.

-Nawierzchni¢ wykona¢ z materialow posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i §wiadectwa
zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

-Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robot, o
przystapieniu do robot z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych. Przebudowa korony
drogi nie  koliduje wysokosciowo z istniejgca siecig wod-kan, energetyczng i
telekomunikacyjng , gdyz cato$¢ robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych o gr. o
10-30 cm (pod utwardzanymi zjazdami - uktadanie linii kablowych TT 1 EN w rurach Arot) ,
jednak nalezy zwraca¢ uwage na wystajace koncowki urzadzen w/w sieci a w przypadku ich
naruszenia lub przykrycia nalezy je odtworzy¢.

-istniejacy drzewostan przydrozny (w ilosci 1szt.) kolidujacy z przebudowa drogi nalezy usungé
po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia zgodnie z obowigzujagcymi ustawami 1
rozporzadzeniami w zakresie ochrony przyrody.

-zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwalym podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegajag geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

- zastosowac si¢ do uzgodnien roboczych z gestorami medidw mogacych wystepowac w pasie
drogowym zgodnie z uwagami i wymogami podanymi w zalagczonej do opracowania opinii
PZUD Brodnica.

8. Charakterystyka robot i technologia.
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazg cenowa zawartg w Biuletynie ,,ORGBUD”
na III kwartal 2012r wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. nr 130 poz. 1389)
Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt jakie =zostaly okreSlone w Szczegolowych
Specyfikacjach Technicznych zataczonych do projektu budowlano-technicznego.
8.1.0pis planowanej przebudowy jezdni i poboczy

- Rodzaj przedsiewzigcia - przebudowa ciggu drogi gminnej kat. ,,L.”

- Dhugos¢ drogi 0,718km

- jezdnia o dt. 0,718mb, o szer. 5,5-5,0 m (nawierzchnia bitumiczna)- 3933,0 m2

- chodnik o dt. 500mb, o szer. 1,63-2,03m (nawierzchnia z kostki betonowej) - 310,00 m2

- zatoka autobusowa o df. 20m+najazdi wyjazd, o szer. 3,0m (nawierzchnia z kostki

betonowej) - 16,50 m2
- zatoka autobusowa (petla) + wjazd 1 wyjazdy (nawierzchnia asfaltowa) - 346,00 m2
- zatoka prze sklepie (nawierzchnia asfaltowa - 50,6 m2
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- zjazdy przez chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - 200 m2
- zjazdy przez pobocze o nawierzchni asfaltowej - 203 m2
- odbudowa rowu przydroznego na d. 208mb
- budowa urzadzen odwadniajacych (studnia wpustowa z odptywem do studni chlonnej o
gt. 2,0m - 3 kpl
- budowa urzadzen inzynierskich w formie przepustow podzjazdowych o $rednicy 40 cm -
2 kpl. (10+11m).
- oznakowanie poziome przejscie dla pieszych - szt.1
- oznakowanie pionowe kpl. -wg projektu SOR
- tereny zielone (obramowane wyspy segregacyjno-azylowe z nawierzchnig trawiastg)-
106,6 m2
8.2. Technologia robét.
Wykonawstwo robdt drogowych rozpocza¢ od wytyczenia osi 1 krawedzi jezdni oraz granic
istniejacego pasa drogowego, gdyz tylko w tym obszarze bgdzie realizowane przedsigwzigcie.
Technologia 1 kolejno$¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowala nastepujace
asortymenty robot podane w kolejnosci ich realizacji :
8.2.1. Roboty przygotowawcze .
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegaja na wycieciu trawy i
chwastow w istniejacym pasie drogowym oraz usuni¢ciu drzewa lisciastego z pobocza dr.
gminnej. Powstale z trakcie wycinki drewno podzieli¢ na fragmenty dogodne do transportu i
posortowa¢ na drewno nadajace si¢ do uzytku —np. jako drewno opalowe 1 drewno odpadowe.
Drewno opatowe przekaza¢ do dyspozycji zleceniodawcy. Drewno odpadowe zagospodarowac
we wiasnym zakresie z usuni¢ciem poza plac budowy np. na wysypisko lub na sktadowisko
wiasne do dalszego przerobu np. na zrgbki z przeznaczeniem na brykiety opalowe. Wyciagnigta
z ziemi karpe oraz karpy po staroscietych drzewach. podzieli¢ na czes$ci dogodne do transportu i
usung¢ poza plac budowy —na wysypisko przeznaczone do tego celu , a czegsci nadajace si¢ do
przerobu na zrgbki , zagospodarzy¢ jak drewno odpadowe.
Sprawdzi¢ czy zostaly wykonane roboty regulacyjne 1 zabezpieczenia urzadzen kolidujacych z
projektowang infrastrukturg drogowa (wg warunkow okreslonych przez TT 1 ENERGA ). Do
robdt drogowych przystgpi¢ dopiero po ich wykonaniu w porozumieniu z administratorami
mediow.
Dokona¢ rozbiorki obramowania chodnika od strony jezdni oraz od strony granicy dzialki
drogowej oraz nawierzchni chodnika 1 zjazdow wykonanych w technologii kostki betonowe;.
Material z rozbiorki posegregowa¢ , gruz odwiez¢ na skladowisko surowcow wtérnych ,
materialy nadajace si¢ do uzytku oczysci¢ 1 zlozy¢ na wyznaczonym skladowisku w strefie
placu budowy z przeznaczeniem do wbudowania.
8.2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
Wykona¢ roboty ziemne tj. wykopy obejmujace  wykonanie koryta dla  poszerzenia
nawierzchni jezdni 1 umocnienia poboczy oraz zjazdow i zatok .Grunt z wykopow wykorzystany
bedzie na budowe nasypéw 1 poboczy , ktéore powstang w wyniku podniesienia niwelety
nawierzchni jezdni i chodnika o ok. 10 cm,
Wykona¢ roboty ziemne ksztattujace korpus drogi i odtworzenie niecki rowu przydroznego
zgodnie z projektowang niweletg robot ziemnych .W pasie korony drogi ( na poszerzeniach lub
korekcie przebiegu krawedzi jezdni) uksztattowaé podloze nasypu badz wykopu z nadaniem
spadkéw poprzecznych zblizonych do projektowanych dla nawierzchni. Podloze zagescic¢
walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania wilasciwego wskaznika zageszczenia
(Wz=1,0 na gt. 20cm). Jezeli warstwa gruntu nowobudowanego w nasyp drogowy przekracza 20
cm , nasyp formowal warstwami o gr. <20cm z zageszczeniem kazdej warstwy i
przeprowadzeniem badan zageszczenia zgodnie z warunkami normowymi 1 SST.
Na tak przygotowanym podtozu gruntowym w miejscach nasypow i po ustaleniu rodzaju oraz
sprawdzeniu grubosci zalegajacego podloza (ustalenie wysadzinowosci podloza) 1 jego
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zageszczeniu w  miejscach wykopow , przystagpi¢ do budowy poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wg przyjetego wariantu konstrukcyjnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych muszg by¢ wykonane roboty odwodnieniowe korpusu
drogi , gdyz zaprojektowane odwodnienie sposobem powierzchniowym przez infiltracje
rownomierng w podtoze gruntowe lub do cieku przydroznego (gruntowego) w 90% jest robotami
ziemnymi. Pozostale elementy odwodnienia tj: wbudowanie przepustow rurowych pod
zjazdami , jako zaglebionych w korpusie ziemnym winny by¢ wykonane réwnolegle z
robotami ziemnymi. Przepusty pod jezdnig zjazdéw o $rednicy 40cm— z rur PECOR OPTIMA z
obudowg wlotu 1 wylotu $ciankg czotowa prefabrykowang i umocnienie prefabrykatami
sciekowymi wykona¢ jako kompletne.

8.2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa.

Roboty nawierzchniowe rozpocza¢ od sprawdzenia spadkdéw poprzecznych 1 podluznych
korpusu drogi w osi jezdni i wzdluz obydwu krawedzi jezdni oraz zaggszczenia podioza .
Wskaznik zaggszczenia podloza zgodny z SST — do gh. 20 cm Wz=1,0.

Na odcinkach poszerzenia nawierzchni utozeniem podbudowy wykona¢ warstwe odcinajaca o
gr. min. 5 cm z kruszywa naturalnego —piasku spehiajgcego wymogi okreslone w SST.
Zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego - stabilizowanej
mechanicznie z ukltadaniem w warstwach ,podlegajacych odbiorowi robot zanikajacych .
Warstwa dolna podbudowy (z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie f. 0/63 mm) o
gr. 15 cm . Warstwa goérna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
uktadanego mechanicznie i stabilizowanego mechanicznie. W trakcie wykonywania podbudowy
przy prawidlowej organizacji robot nie wystgpia zadne materiaty odpadowe.

8.2.4. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatoki autobusowe;j.

Wykona¢ obramowanie zatoki od strony jezdni oraz chodnika poprzez ulozenie fawy betonowe;j
z oporem 1 ustawienie kraweznikéw. Wyprofilowac 1 zagegsci¢ podloze gruntowe -zgodnie z
SST. Wbudowa¢ warstwe odcinajacag z zageszczeniem wg SST. Ulozy¢ podbudowe z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie (f. 0/31,5mm) -gr. 20cm.

Ulozy¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowe] z
zaspoinowaniem piaskiem.

8.2.5. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia chodnika i zjazdow.

Wykona¢ obramowanie chodnika od strony jezdni oraz granicy korpusu drogi poprzez ulozenie
tawy betonowej z oporem 1 ustawienie kraweznikow 1 obrzezy. Wyprofilowac 1 zagesci¢ podloze
gruntowe -zgodnie z SST. Wbudowaé warstwe odcinajacg z zaggszczeniem wg SST. Ulozy¢
podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (f. 0/31,5mm) -gr. 20cm na
zjazdach 1 .gr. 8 cm w obszarze chodnika.Utozy¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na
zjazdach 1 6cm na chodnikach ,na podsypce cementowo-piaskowej z zaspoinowaniem piaskiem.
8.2.6. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatoki autobusowej (petli).

Wykona¢ obramowanie zatoki okraglej 1 tréjkatnej od strony jezdni poprzez utozenie lawy
betonowej z oporem 1 ustawienie kraweznikow . Wyprofilowac 1 zagesci¢ podioze tluczniowe -
zgodnie z SST.. Ulozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (f.
0/31,5mm) -.gr. 8 cm. Ulozy¢ nawierzchni¢ asfaltowa w technologii jak na jezdni drogi.

8.2.7. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia mineralno-asfaltowa .

Podbudowg thuczniowa posiadajaca wiasciwy profil poprzeczny 1 podtuzny ,dobrze zaklinowana
1 zageszezong (po przedstawieniu badan okreslonych w SST) spryska¢ emulsja asfaltowa ( w
ilosci okoto 0,7 kg/m2- wg norm podanych w SST) w celu zapewnienia wlasciwego zwigzania
migdzywarstwowego z nawierzchnig bitumiczng- jezeli nie ma mozliwosci wykonania sprysku z
zamknigciem drogi na okres min. 12 godzin w celu zwigzania emulsji — sprysku nie wykonywac.
Wykona¢ warstwe wigzacg gr. 5 cm z mieszanki mineralno asfaltowej o frakcji 0/12,8 mm wg
receptury okreslonej zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Na warstwie istniejacej
nawierzchni bitumicznej -wykona¢ prace zwigzane z jej oczyszczeniem 1 remontem a nastepnie
ulozy¢ warstwe profilowo-remontowa nadajacg wilasciwy profil przekrojowi poprzecznemu
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jezdni. Zasadnicza warstwe wigzaca ( o gr. 3 cm) mozna wykonywaé¢ potdowkami jezdni z
wykonaniem spoiny podtuznej w osi jezdni. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej wykonac
sprysk zwigzania miedzywarstwowego —emulsja asfaltowa przy zuzyciu ok. 0,3 kg/m2. (Wg
normy ustalonej w oparciu o SST).

Przystapi¢ do wykonania warstwy $cieralnej o gr. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowe;j frakcji
0/8 mm wg receptury okreslonej zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Warstwe $cieralng
nalezy wykonywa¢ na calej szerokosci jezdni bez spoiny podtuznej osiowej. Boki nawierzchni
wyregulowaé przez obcigcie 1 zabezpieczy¢ izolujac asfaltem. W trakcie prowadzenia robot
nawierzchniowych — wykonawstwo warstwy $cieralnej moga wystapi¢ materialty odpadowe w
formie $cinkOw z masy mineralno asfaltowej . Odpady usuwa wykonawca robdt na wiasne
przyzaktadowe sktadowisko z przeznaczeniem do recyklingu.

8.2.8. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na doprofilowaniu poboczy gruntowych do poziomu
wykonanej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupetlieniem pasa przykrawedziowego o szer.
0,5m warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego, oraz na koncowym doprofilowaniu skarp
rowow , nasypow i wykopow .

Ponadto do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z ustawieniem urzadzen dotyczacych
bezpieczenstwa ruchu — ustawienie zaprojektowanego oznakowania pionowego —zgodnie z
czgscig rysunkowg opracowania projektowego SOR.

9. SKROCONA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sa:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 , z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003t nr 47,poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263)

9.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.
9.1.1. Zakres robot budowlanych projektowanego przedsigwzigcia.

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie -
Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr
40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 1 16) w m. Gortatowo (teren aktualnie oznaczony jako
zabudowany) o przekroju zamiejskim tzw. drogowym .

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej ,caly czas uzytkowane sg przez
mieszkancow jako dojazd i dojscie do posesji oraz do komunikacji publicznej zamiejscowej z
dowozem dzieci do szkot.

W pasie drogowym 1 przyleglym do niego (na czg¢sci zabudowanej) zlokalizowane s3 media
obstugujace zabudowe :

- sie¢ wodociggowa wiejska wraz z przytagczami do poszczegdlnych posesji na gt. 1,4-1,8 m,

- sie¢ energetyczna niskiego napigcia wraz z przylaczami do poszczegdlnych posesji ,sie¢
czgsciowo kablowa, czg$ciowo napowietrzna w administracji f. ENERGA.

- sie¢ teletechniczna bgdaca we wiadaniu TP SA.
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Projektowane roboty drogowe i odwodnieniowe nalezy wykonywaé z ograniczeniem ruchu
pojazdow 1 pieszych na calym odcinku robot . W zwigzku z powyzszym na taki zakres
wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji robot na czas budowy oraz plan BIOZ dla
robot budowlanych.
9.1.2.Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow..
Na projektowanym odcinku robot strefie wezta komunikacyjnego przewidziano nast¢pujaca
kolejnos¢ robot :
- przebudowg korpusu drogi z poszerzeniami 1 korektg geometrii w zakresie robot ziemnych
oraz budowa przepustow zjazdowych 1 zabezpieczen istniejacej infrastruktury liniowe;j
- wbudowania w-wy odcinajacej i podbudowy na poszerzeniu ,
- formowanie 1 umocnienie poboczy oraz odbudowe 1 budowe rowoéw z wykonanie ptytkich
ciekow wykonczonych prefabrykatami §ciekowymi z wlaczeniem do odbiornika,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie ,dla catego projektowanego zakresu,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej dla catego projektowanego
zakresu,
- wbudowanie urzadzen zabezpieczenia ruchu (oznakowanie )
uporzadkowaniem pozostalej czesci pasa drogowego.
9 1.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obrebie powierzchni dziatek drogowych objetych planem zagospodarowania dla
projektowanego przedsigwzigcia, znajduja si¢ przylacza -sieci wodociggowe gminne, sie¢
teletechniczna , sie¢ energetyczna NN 1 SN.
9.1.4.Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zaden z obiektow stanowiacych aktualnie zagospodarowanie terenu objetego projektem
rozbudowy nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
9.1.5.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
9.1.5.1. Informacja o prowadzeniu roboét.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia lub zycia
pracownikow lub 0so6b postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisow bhp w
szczegolnosci przy obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach
prowadzonych na wykopach i w poblizu linii energetycznych.
9.1.5.2..Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Na projektowanej inwestycji- przebudowa drogi nr 080501C na odcinku di. 0,718 km, nie
przewidziano wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, jednak roboty beda zawsze
wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego w ograniczonym zakresie ,
dlatego przedsiewzigcie : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo , na dt. 0,718
km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718
Gortatowo (dz. nr 25 1 16) - wymaga opracowania przez kierownika budowy ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126) . Nie opracowano oddzielnego zalgcznika
graficznego dla celow informacji BIOZ, gdyz plan zagospodarowania dla przedsiewzigcia
stanowi integralng cze$¢ opracowania , a podziat na odcinki robocze zalezy od zaplanowane;j
organizacji robot na czas budowy 1 mozliwos$ci technicznych wykonawcy oraz ekonomicznych
inwestora ( ewentualne etapy robot).
Brodnica ,wrzesien 2012 r. Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus
Sprawdzit : mgr inz. Ryszard Iwanus
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Projekt Bud-Wyk. Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km w m. Gortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

STRONA KONCOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
I PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

Nazwa przedsigwzigcia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo ,
na dk. 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C
w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla w/w zadania oprawiony w sposob
trwaly, zawiera 36 kart spietych i ponumerowanych wraz ze ,,strong koncowa”.

Sporzadzit : Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

Brodnica , dnia 15.09.2012 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 20031, Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam , ze Projekt budowlano-
wykonawczy branzy drogowej : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzegbie - Gortatowo , na di.
0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718
Gortatowo (dz. nr 25 1 16), dla zakresu projektowanych robdt z zagospodarowaniem terenu
,zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , ktoremu ma stuzy¢. (Rozporzadzenie M 1
2 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus — ...ccoiveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeineeenens

Brodnica , dnia 15.09.2012 r.
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