Ksigzka obmiaréw 01/9/12 2012-09-15

1. CPV 45233140-2. Roboty przygotowawcze ,ziemne i rozbidrkowe

1. CPV 45233140-2. Roboty przygotowawcze ,ziemne i  rozbidrkowe

Lp.

Opis

KNR-0201-01-19-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym.

Obmiar (w km)
| [1]wkm 0+000-1+0+718 = 718/1000=0,718 |

llos¢: 0,718 Jedn.: km

KNR-0221-01-12-1
Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiew6w. Koszenie na terenie niezadrzewionym.

Obmiar (w m2)
| _[1] w strefie rob6t -wzdiuz drogi gminnej = (1,25+0,5)*718*0,8+(1,25+0,5)*3040,9 = 1484 = |

llosé: 1484 Jedn.: m2

KNR-0221-01-12-3
Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow. Wygrabianie i zebranie w stosy.

Obmiar (w m2)
[1] jw = 1484

llosé: 1484 Jedn.: m2

KNR-0221-01-10-9
Karczowanie drzew. Rodzaj drzewa - twarde, srednica pnia 41-65cm.

Obmiar (w sztuk)
[1] drzewo kolidujace wg PB=kasztan w km 0+105sp = 1

llosé: 1 Jedn.: sztuk

KNR-0201-01-05-7
Mechaniczne karczowanie pni. Srednice pni 66 - 75cm.

Obmiar (w sztuk)
[1] lecz pni postaroscietych drzewach w km 0+140-0+180 = 5

llo$é: 5 Jedn.: sztuk

KNR-0201-05-04-4
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
mechaniczne. Kategoria gruntu | - lll.-zasypanie dotow po karpach

Obmiarwm3d)
[1] = (5+1)*1,15*1,2*1,2 = 9,936

llosé: 10 Jedn.: m3

KNR-0201-01-10-2
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport na odlegto$¢ do 2km - karpiny 100mp.

Obmiar (w m3)
[1] karpina +dluzyca = 1*3+6*2 = 15

llosé: 15 Jedn.: m3

KNR-0201-01-09-6
Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow i krzakéw..Krzaki i podszycie rzadkie.

Obmiar (w ha)
[1] usytuowanych w pasie drogowym i kolidujgce z robotami = (50+20+2*10+2*5)*1,0/10000 = 0,01

llos¢: 0,01 Jedn.: ha

KNR-0201-01-11-3
Oczyszczanie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu - z drobnych gatezi, korzeni i kory bez wrzosu ze spaleniem
jnamiejscu. ]

Obmiar (w m2)
[1] obok wycinki = 3*3+100 = 109
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1. CPV 45233140-2. Roboty przygotowawcze ,ziemne i rozbidrkowe

Lp.

Opis

llosé: 109 Jedn.: m2

10

KNR-0231-07-03-3

Obmiar (w sztuk)
[1] zdjecie znakéw przeznaczonych do wymiany = 1+4+3*4+2 = 19

llo$¢: 19 Jedn.: sztuk

11

KNR-0231-07-02-1
Stupki do znakéw drogowych. Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm.- lecz rozbiérka

Obmiar (w sztuk)
[1] znaki przeznaczone do wymiany = 1+4+4+2 = 11

llo$¢: 11 Jedn.: sztuk

12

KNR-0231-08-10-1
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego i betonu zwyktego. Nawierzchnia z klinkieru na podsypce
cementowo- piaskowej, z wypetnieniem spoin- lecz nawierzchnia z kostki betonowej

‘Obmiarwm2)
[1] progi = 1,2*5,0*2 = 12
[2] rozbidrka nawierzchni chodnika i zjazdow na powierzchni usytuowanej w pasie drogowym =
0,5%3,14*1,9*9+(24-10)*1,9+(414-30-7-12)*1,5 = 600,947
[3] zjazdy do szkoly i bud.mieszk = (9+5)*3*0,5+1,6*1+7*0,5+(16+9)*0,5*4,5+4,5*7*0,5 = 98,1
[4] =600,95+98,05+12 = 711

llosé: 711 Jedn.: m2

13

KNR-0231-08-13-3
Rozebranie kraweznikéw. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo- piaskowej.

Obmiar (w m)
[1] obramowanie chodnika od strony jezdni = 0,5*3,14*10+(414-10) = 419,7
[2] =420

llosé: 420 Jedn.: m

14

KNR-0231-08-14-2
Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych. Obrzeza, wymiary elementéw 8x30cm, na podsypce
\piaskowej. ]

Obmiar (w m)
[1] obramowanie chodnika = 0,5*3,14*8+(414-10)+1,5 = 418,06
[2] =418

llosé: 418 Jedn.: m

15

KNR-0231-08-01-7
Rozebranie podbudowy betonowej lub z mas mineralno- bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno- bitumicznych,
| SPOs6b rozbiorki - mechaniczny, grubos¢ podbudowy 4cm. |
Obmiar (w m2)
[1] rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na srzyzowaniu z dr. pow. = (23+12)*0,5*2,0 = 35
[2] na koncu modrnizowanej zatoki przy sklepie = 18*1,0 =18
[3] krawedz nawierzchni od strony chodnika = ((595-8)+0,5*3,14*10)*0,15 = 90,405
[4] krawedz nawierzchni na zjazdach asfaltowych i petli = (64+16*10)*0,1 = 22,4
[5] =3+18+90+22,4 = 133,4

llos¢: 133,4 Jedn.: m2

16

KNR-0401-01-08-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km.

Obmiarwm3)
[1] odwdz gruzu na sktadowisko = 133,4*0,04+711*0,06*0,15+420*0,3*0,15*0,4+418*0,08*0,25*0,4 = 22,639

[2] =227
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1. CPV 45233140-2. Roboty przygotowawcze ,ziemne i rozbidrkowe

Lp.

Opis

llos¢: 22,7 Jedn.: m3

17

KNR-0404-10-01-4
Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku. Cegty petne - na zaprawie cementowo- wapiennej, cate.- lecz
przygotowanie kostk do ponownego wbudowania

Obmiar (w sztuk)
[1] przygotowanie kostki do uzytku = 0,85*711/0,105*0,205 = 1179,9214286
[2] = 1180

llosé: 1180 Jedn.: sztuk

18

KNR-0404-10-01-4
Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku. Cegty petne - na zaprawie cementowo- wapiennej, cate.- lecz
przygotowanie kraweznikdw i obrzezy do ponownego wbudowania

Obmiar (w sztuk)
[1] krawezniki = 420*0,6 = 252
[2] obrzeza = 418*0,6 = 250,8
[3] =252+251 = 503

llo$é: 503 Jedn.: sztuk

19

KNR-0201-07-01-5
Reczne kopanie rowow dla kabli. Szeroko$¢ dna wykopu do 0.6m. Kategoria gruntu Ill. ( Gteboko$¢ rowu do 0.6m.)

Obmiar (w m)
[1] dla ulozenia rur zabezpieczajacych kable = 3*13 = 39

llo$é: 39 Jedn.: m

20

KNR-0219-03-06-8
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o s$rednicy nominalnej 160mm. (PCW)

Obmiar (w m)
| [1] zabezpieczenie kabli TTi eN- pod zjazdami i chodnikiem=3*13=39 |

llo$é: 39 Jedn.: m

21

KNR-0201-07-04-5

Reczne zasypywanie rowow dla kabli. Szerokos¢ dna wykopu do 0.6m. Kategoria gruntu lll. (Gtebokos$¢ rowu do

Obmiar wm)
[1] jw = 3*13 =39

llosé: 39 Jedn.: m

22

KNR-0201-01-26-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) za pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm.- z pasa
drogowego przeznaczonego pod korone drogi

Obmiar (w m2)
[1] ze ztozeniem warkocza na krawedzi korony drogi = 718*2,0*0,8+190*2,0 = 1528,8
[2] = 1529

llosé: 1529 Jedn.: m2

23

KNR-0201-02-29-1
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Naklady podstawowe. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10
m. Kategorie gruntu I-11.

Obmiar (w m3)
| ] zbilansu-grun =1426 .

llos¢: 142,6 Jedn.: m3

24

KNR-0201-02-35-2
Formowanie i zageszczenie nasypow spycharkami. Nasyp o wysokosci do 3.0 m. Kategorie gruntu IlI-1V.

Obmiar (w m3)
[1] wg tabeli rz z wykopu wraz z zageszczeniem nasypu w obszarze pobocza = 142,6

llos¢: 142,6 Jedn.: m3
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2. CPV 45233140-2. Regulacja odwodnienia korpusu drogi- przepusty zjazdowe

Lp.

Opis

25

KNR-0201-04-16-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych. Rozplantowanie do 1m3 ziemi lezacej wzdhuz
krawedzi na dtugosci 1m wykopu. Kategoria gruntu | - IV.

Obmiar (w m3)
[1] rozplantowanie nadmiaru ziemi w strefie robét = 1529*0,1-142,6+99,8 = 110,1

llos¢: 110,1 Jedn.: m3

2. CPV 45233140-2. Regulacja odwodnienia korpusu d rogi-
przepusty zjazdowe

Lp.

Opis

KNR-0201-04-14-2
Wykopy reczne rowdw i kanatow. Nachylenie skarp 1: 1,1 : 1.5, 1 : 2, szeroko$¢ dna do 1m. Kategoria gruntu lI.
(réow lub kanat o gtebokosci 1,0 m)

Obmiar (w m3)
[1] odtworzenie rowu przy drodze gminnej -sp = (718-510)*(1,0-0,4)*(0,4+1,2)*0,5 = 99,84
[2] =99,8

llosé: 99,8 Jedn.: m3

KNR-0201-02-16-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparki przedsigebierne o pojemnosci
tyzki 0.60 m3. Kategoria gruntu Il

‘Obmiarwm3)
[1] przepust zjazdowy fi 40 cm- 2 szt = (10+11)*(1,0+1,1)*1,1 = 48,51

llos¢: 48,5 Jedn.: m3

KNR-0231-06-05-1
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- lawy fundamentowe zwirowe.
Obmiar (w m3)
[1] pod przepusty zjazdowe-2 szt = (11+10)*(0,20+0,08)*1,0 = 5,88

llo$¢: 5,9 Jedn.: m3

KNR-0231-06-05-3

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm.- lecz prefabrykaty
wraz z fundamentem

Obmiar (w sztuk)
[1] przepust drogowy - 1szt = 1*2 = 2

llosé: 2 Jedn.: sztuk

KNR-0231-06-05-6
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- rury betonowe o srednicy 40cm.- lecz rury PECOR OPTIMA
$r.40 cm t. SN-8

Obmiar (w m)
| [1]zazdowe-szt2=11+10=21

llosé: 21 Jedn.: m

KNR-0201-05-17-2
Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi ( korytkami zelbetowymi ). Osadzanie elementéw na tawie z
|pospéikilub z piasku. ]

Obmiar (w m)
| _[1] korytka na wlocie przepustu zjazdowego - 2szt=2*3*2=12

llosé: 12 Jedn.: m
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2. CPV 45233140-2. Regulacja odwodnienia korpusu drogi- przepusty zjazdowe

Lp.

Opis

KNR-0231-06-05-2
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- tawy fundamentowe betonowe.- lecz tawa pod korytka
Sciekowe

Obmiar (w m3)
[1] podkiad -umocnienie z B-15 -pod korytka = 2*2*3*0,7*0,1 = 0,84

llos¢: 0,84 Jedn.: m3

KNR-0201-05-16-3
Umocnienie skarp i dna rowow ptytami chodnikowymi oraz brukiem na podsypce. Ptyty betonowe chodnikowe o
wymiarach 50 * 50 * 7cm, na podsypce piaskowe;j.

Obmiar (w m2)

[1] umocnienie bokéw rowu w miejscu umocnienia $ciekiem betonowym na wylocie z przepustu = 2*2*3,0*2*0,5 =
12

llosé: 12 Jedn.: m2

KNR-0201-05-04-4
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
mechaniczne. Kategoria gruntu | - 111

Obmiar wm3)
[1] zasypanie przepustu = 48,5-21*1,0*0,2-21*0,5*0,5 = 39,05

llosé: 39 Jedn.: m3

10

KNR-0231-06-04-3
Studnie chtonne z kregéw o $rednicy 1.0m i gtebokosci studni 2.0m.

Obmiar (w sztuk)
[1] odbiornik wody deszczowej wg Pb = 3

llosé: 3 Jedn.: sztuk

11

KNR-0218-06-26-4
Kominy wtazowe z kregéw betonowych. Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym i wtazem
dla kominéw o $red. 80cm.- bez pierscienia odcigzajacego

Obmiar (w sztuk)
[1] gbérna czesc studni chtonnej = 3

llosé: 3 Jedn.: sztuk

12

KNR-0402-02-16-2
Wymiana wpustu $ciekowego i elementéw. Wpust podwdrzowy i elementy - skrzynka z krata i korpusem.- lecz
wpustu ulicznego

llosé: 1 Jedn.: sztuk

13

KNR-0231-04-02-4

tawa betonowa pod krawezniki z oporem.- lecz tawa pod odwodnienie

‘Obmiarwm3)
[1] pod korytka przy wpustach = 0,15*%(0,15+0,65)*(2*5+2*2*1,5) = 1,92
[2] pod przepust chodnikowy = 0,15*(0,15+0,6+0,15)*2*3 = 0,81
[3] =1,92+0,81=2,73

llos¢: 2,73 Jedn.: m3

14

KNR-0231-06-06-3
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gruboéé prefabrykatéw 15cm.

Obmiar (w m)
| [1] korytka sciekowe wzdiuz jezdni wg PB = 2*5+2*15*2=16 |

llosé: 16 Jedn.: m
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3. CPV 45233140-2. Przebudowa chodnika i zjazdéw oraz budowa zatoki autobusowej-nawierzchnia z kostki betonowej

Lp.

Opis

15

KNR-0231-06-06-4
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 20cm.- lecz przepusty
chodnikowe

Obmiar (w m)
. [1]3sztodt 2,0 m (prefabrykat podwojniewg PB =3*2=6 |

llosé: 6 Jedn.: m

16

KNR-0201-02-21-4
Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki
0,25m3. Kategoria gruntu Ill.

Obmiar (w m3)
[1] wykop o szer. 1,0 m, dla budowy podejsc i wpustéw = (2*3)*1,0*1,2 = 7,2
[2] pogtebienie w m. studni chtonnych = 3*2,0*2,8*2,8+3*2,8*1,2*1,6 = 63,168
[3] =7,2+63,2=70,4

llos¢: 70,4 Jedn.: m3

17

KNR-0201-05-04-4
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
mechaniczne. Kategoria gruntu | - lll.- grunt rodzimy z wykopu

Obmiar (w m3)

[1] obsypanie urzadzen kanalizacji deszczowej gruntem rodzimym = 63,2-3*3,14*3*0,6*0,6+3*3,14*1,5*0,3*0,3 =
54,2981

llos¢: 54,3 Jedn.: m3

18

KNR-0201-04-16-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych. Rozplantowanie do 1m3 ziemi lezacej wzdhuz
krawedzi na dtugosci 1m wykopu. Kategoria gruntu | - IV.

Obmiar (w m3)
[1] rozplatowanie gruntu z wykopow kanalizacyjnych na miejscu- jako wbudowanie w nasyp = 70,4-54,3 = 16,1

llos¢: 16,1 Jedn.: m3

19

KNR-0218-05-01-1
Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o grubosci 10cm.

Obmiar (w m2)
[1] pod kolektory przytaczeniowe na szer 1,0m = 2*3*1,0 = 6

llosé: 6 Jedn.: m2

20

KNR-0215-02-28-4
Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. Rurociggi o srednicy 160 mm.- lecz podtgczenie
studni wpustowej do studni KD

Obmiar (w m)
[1] podejscia -kolektory PCV z rur SN4 o wym 160/4,7 =2*3 =6

llos¢: 6 Jedn.: m

21

KNR-0218-06-25-2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm, z
osadnikiem i bez syfonu.- z pierscieniem odcigzajacym

Obmiar (w sztuk)
[1] studnie o gt. wewn. (1,20 +0,4)m =3

llosé: 3 Jedn.: sztuk

3. CPV 45233140-2. Przebudowa chodnika i zjazdéw or az budowa
zatoki autobusowej-nawierzchnia z kostki betonowej
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3. CPV 45233140-2. Przebudowa chodnika i zjazdéw oraz budowa zatoki autobusowej-nawierzchnia z kostki betonowej

Lp.

Opis

KNR-0231-04-01-6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x40cm, kategoria gruntu IlI-1V.-pod fawe
kraweznikowag
[Obmiar wm)
[1] pod tawe kraweznika wzdtuz jezdni-sp = (517-8)+0,5*3,14*(10+5)+(591-533)+2*0,5*3,14*5 = 606,25
[2] pod tawe zatoki autobusowej ze zjazdem = 18,5+25+3,5+3,0+3,5 = 53,5
[3] pod tawe chodnikéw azylowych sl- 3 szt = 6*3 = 18
[4] = 606+54+18 = 678

llosé: 678 Jedn.: m

KNR-0231-04-01-4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x30cm, kategoria gruntu IlI-IV.

Obmiar (w m)
| [1]pod oporniki na zjazdach = 4,5*4+3,5*3+52=385 |

llos¢: 38,5 Jedn.: m

KNR-0231-04-01-2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu IlI-1V.

Obmiar (w m)
[1] pod obrzeza =
0,5*3,14*8+(20-8)+2*2+2,5+2*2+27+2*1+49,5+2*1+32+2*2+7,5+2*2+41+2*2+14,5+53,5+21+22+1,5+2,5+2+7+1+
1+11+14,5+1+24+2*1 5+7 5+2*1+1+4+2*0,5+39,5+2*1 5+19+3*0,5*3,14*3+1,5*3+59,5 = 542,69
[2] sl = 3*4+3*2*2 = 24
[3] =542,7+24 = 566,7

llosé: 566,7 Jedn.: m

KNR-0231-04-02-4
‘tawa betonowa pod krawezniki z oporem.
Obmiar (w m3)
[1] pod kraweznik = 678*0,15*(0,35+0,2) = 55,935
[2] pod opornik = 38,5*0,15*(0,45+0,1) = 3,17625
[3] pod obrzeze = 566,7*0,1*(0,2+0,25) = 25,5015
[4] =55,94+3,18+25,5 = 84,62
[5] = 84,6

llos¢: 84,6 Jedn.: m3

KNR-0231-04-03-3
Krawezniki betonowe wystajace, o0 wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Obmiar (w m)
. [ljw=678-252+439=465

llosé: 465 Jedn.: m

KNR-0231-04-03-3
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.- lecz kraweznik z
odzysku

Obmiar (w m)
[1] jw = 252-39 = 213

llosé: 213 Jedn.: m

KNR-0231-04-03-5
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej.- lecz kraweznik
starouzyteczny

Obmiar (w m)
. [opornk=385

llos¢: 38,5 Jedn.: m
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3. CPV 45233140-2. Przebudowa chodnika i zjazdéw oraz budowa zatoki autobusowej-nawierzchnia z kostki betonowej

Lp. Opis
8| KNR-0231-04-07-5
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa.
‘Obmiarwm)
 [Mjw=5667-2507=316
llos¢: 316 Jedn.: m
9| KNR-0231-04-07-5
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa- lecz obrzeze zodzysku
Obmiar (w m)
[1] jw = 250,7
l08¢:250,7 Jedn.m
10 | KSNR-6-01-02-3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow. Glebokosc koryta 30 cm, kategoria gruntu I-IV. |
Obmiar (w m2)
[1] pod zatoke ze zjazdem = 18*2,7*0,5+23,5*2,7+(7,5+5,5)*2,7*0,5+(5,5+3,5)*2,7*0,5 = 117,45
[2] pod zjazdy oprocz zjazdu na boisko = (9+5)*0,5*3+(7,5+4,5)*0,5*2*4+(7,5+3,5)*0,5*3,5*2+(9+5)*0,5*3 = 128,5
[B1=1175+1285=246
llos¢: 246 Jedn.: m2
11| KSNR-6-01-06-4
Warstwy odcinajgce z piasku. Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm.
Obmiar (w m2)
[1] pod zatoke ze zjazdem = 18*2,7*0,5+23,5*2,7+(7,5+5,5)*2,7*0,5+(5,5+3,5)*2,7*0,5 = 117,45
[2] pod zjazdy oprocz zjazdu na boisko = (9+5)*0,5*3+(7,5+4,5)*0,5*2*4+(7,5+3,5)*0,5*3,5*2+(9+5)*0,5*3 = 128,5
[B1=1175+1285=246
llos¢: 246 Jedn.: m2
12 | KSNR-6-01-13-2
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
‘Obmiarwm2)
[1] pod zatoke ze zjazdem = 18*2,85*0,5+23,5*2,85+(7,5+5,5)*2,85*0,5+(5,5+3,5)*2,85*0,5 = 123,975
[2] pod zjazdy oprécz zjazdu na boisko = (9+5)*0,5*3+(7,5+4,5)*0,5*2*4+(7,5+3,5)*0,5*3,5*2+(9+5)*0,5*3 = 128,5
[3] =124+128,5=252,5
ll08¢: 2525 Jedn.m2
13 | KSNR-6-05-02-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.8 cm, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.-20 % kostki kolorowej
‘Obmiarwm2)
[1] pod zatoke ze zjazdem = 18*2,85*0,5+23,5*2,85+(7,5+5,5)*2,85*0,5+(5,5+3,5)*2,85*0,5 = 123,975
[2] pod zjazdy oprécz zjazdu na boisko = (9+5)*0,5*3+(7,5+4,5)*0,5*2*4+(7,5+3,5)*0,5*3,5*2+(9+5)*0,5*3 = 128,5
[3] =124+128,5=252,5
ll08¢: 2525 Jedn.m2
14 | KSNR-6-05-02-3

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.8 cm, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.-20 % kostki kolorowej- lecz kostka z odzysku

Obmiar (w m2)
[1] zjazd na boisko-przetozenie = (16+9)*0,5*4,5+4,5*7*0,5 = 72

llosé: 72 Jedn.: m2
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4. CPV 45233140-2. Podbudowa wykonanie i przystosowanie - jezdnia ,petla zjazdy pod nawierzchnie asfaltowg .

Lp. Opis
15| KSNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
| wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-Vl.- pod nawierzchnig chodnikowa |
Obmiar (w m2)
[1] chodniki -azyle strona lewa = 3*1,75*4 = 21
[2] chodnik sp =
0,5*3,14*8*(1,9-0,15)+(13-8)*(1,75+1,35)*0,5+1,0*2+(283,5-13)*1,35-8*1,35-6,4*1,35*5+20,5*1,35+21*1,75+(2,5+
2)*1,35+7,5*0,5+(358,5-322)*1,35+(517-373)*1,35-2*8*1,35-7*1,35+3*0,5*3,14*4*1,35+(591-531,5)*1,35 =
735,539
| 181 =21+7355=7865 ]
llos¢: 756,5 Jedn.: m2
16 | KSNR-6-01-06-4
Warstwy odcinajgce z piasku. Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm.
Obmiar (w m2)
[1] chodniki -azyle strona lewa = 3*1,9*4 = 22,8
[2] ckodnik sp =
0,5*3,14*8*1,9+(13-8)*(1,9+1,5)*0,5+1,0*2+(283,5-13)*1,5-8*1,5-6,4*1,5*5+20,5*1,5+21*1,9+(2,5+2)*1,5+7,5*0,5+
(358,5-322)*1,5+(517-373)*1,5-2*8*1,5-7*1,5+3*0,5*3,14*4*1,5+(591-531,5)*1,5 = 815,024
| 18] =23+815=838 ]
llos¢: 838 Jedn.: m2
17 | KSNR-6-01-12-4
| Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8cm. |
Obmiar (w m2)
[1] chodniki -azyle strona lewa = 3*1,9*4 = 22,8
[2] ckodnik sp =
0,5*3,14*8*1,9+(13-8)*(1,9+1,5)*0,5+1,0*2+(283,5-13)*1,5-8*1,5-6,4*1,5*5+20,5*1,5+21*1,9+(2,5+2)*1,5+7,5*0,5+
(358,5-322)*1,5+(517-373)*1,5-2*8*1,5-7*1,5+3*0,5*3,14*4*1,5+(591-531,5)*1,5 = 815,024
| 18] =23+815=838 .|
llos¢: 838 Jedn.: m2
18 | KSNR-6-05-02-2
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, uktadanie na podsypce
 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem.-20% kostki kolorowej |
Obmiar (w m2)
[1] chodniki -azyle strona lewa = 3*1,9*4 = 22,8
[2] chodnik sp =
0,5*3,14*8*1,9+(13-8)*(1,9+1,5)*0,5+1,0*2+(283,5-13)*1,5-8*1,5-6,4*1,5*5+20,5*1,5+21*1,9+(2,5+2)*1,5+7,5*0,5+
(358,5-322)*1,5+(517-373)*1,5-2*8*1,5-7*1,5+3*0,5*3,14*4*1,5+(591-531,5)*1,5 = 815,024
| 18] =23+815-53825=3055 ]
llosé: 305,5 Jedn.: m2
19 | KSNR-6-05-02-2

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.-20% kostki kolorowej- lecz kostka z odzysku

Obmiar (w m2)
[1] =711*0,85-72 =532,35
[2] =532,5

llosé: 532,5 Jedn.: m2

4. CPV 45233140-2. Podbudowa wykonanie i przystosow anie -
jezdnia ,p etla zjazdy pod nawierzchni ¢ asfaltow g .
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4. CPV 45233140-2. Podbudowa wykonanie i przystosowanie - jezdnia ,petla zjazdy pod nawierzchnie asfaltowg .

Lp.

Opis

KNR-0231-04-01-6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x40cm, kategoria gruntu IlI-1V.

Obmiar (w m)
[1] obramowanie wewntrzne petli i wyspy trojkatnej = 2*3,14*(8,5-0,15)+(2*12,5+9) = 86,438
[2] =86,5

llos¢: 86,5 Jedn.: m

KNR-0231-04-02-4
tawa betonowa pod krawezniki z oporem.-B10,gr. 15 cm
‘Obmiarwm3)
[1] =86,5*0,15%(0,35+0,2) = 7,13625

llos¢: 7,1 Jedn.: m3

KNR-0231-04-03-3
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Obmiar (w m)
[1] wyspa tréjkatna = 12,5%2+9 = 34

llosé: 34 Jedn.: m

KNR-0231-04-03-5
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Obmiar (w m)
[1] wokot wyspy -rondo = 2*3,14*8,5 = 53,38

llosé: 53,38 Jedn.: m

KSNR-6-01-02-2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw. Glebokos$¢ koryta 20 cm, kategoria gruntu II-1V.- pod
poszerzenia i zjazdy
[Obmiar wm2)
[1] poszerzenie strona lewa na szer. 25+50 cm = (600-10)*0,75+(718-600)*0,5 = 501,5
[2] poszerzenie strona prawa na szer. 50 cm = (718-600)*0,5 = 59
[3] poszerzenie strona prawa-zmiana trasy w km 0+015-0+220 = (220-15)*1,0 = 205
[4] poszerzenie zewnetrzne petli = (2*3,14*14,5*0,6+19)*0,5 = 36,818
[5] zjazdy -strona prawa = 5,5*6+6*6+2*2*0,215*5*5 = 90,5
[6] zjazdy strona lewa = (8,5+5,5)*1,9*0,5*10+(12,5+9,5)*0,5*1,9+(9,5+8,5)*0,5*0,75 = 160,65
[7] =501,5+59+205+36,8+90,5+160,7 = 1053,5

llo$¢: 1053,5 Jedn.: m2

KSNR-6-01-06-4

Warstwy odcinajgce z piasku. Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm.

Obmiar (w m2)
[1] pod nawierzchnie asfaltowg wraz z poszerzeniem podbudowy -jako umocnienie = 1053,5

llosé: 1053,5 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 15cm.

Obmiar (w m2)
[1] jw- lecz kruszywo 16/63 lub 0/63 = 1053,5

llo$¢: 1053,5 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8cm.- llecz mieszanki f. 0/31,5 mm
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5. CPV 45233140-2. Nawierzchnia jezdni , petli i zjazdéw-bitumiczna dwuwarstwowa (gr. 8 cm)

Lp. Opis
Obmiar (w m2)
[1] jw- lecz z mieszanki 0/31,5 mm = 1053,5
[llo§6: 1053,5 Jedn.m2
9|KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 8cm.- llecz mieszanki f. 0/31,5 mm
[Obmiar wm2)
[1] jw- lecz z mieszanki 0/31,5 mm -warstwa profilujgca na petli autobusowej =
19*3,5+3,14*(14,5*14,5-8,5*8,5)*0,6+0,215*5*5 = 331,867
|21 =332 ]
llos¢: 332 Jedn.: m2
10 | KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosé
| warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.- lecz pogrubienie podbudowy na szer. 25 cmo 37em |
Obmiar (w m2)
[1] uzupetnianie poboczy utwardzonych-kruszywo 0/31,5 mm =
(600-10-10*7-11-8-27-4)*0,5+2*(718-600)*0,5+19*0,5+2*3,14*14,5*0,6*0,5 = 389,818
[2] =389,8
llogé: 389,8 Jedn.:m2 Krotnosé:7
11 KNR-0231-14-08-3
Zwirowanie i mialowanie nawierzchni. Mialowanie - mechaniczne lecz klinowanie miatem kamiennym podbudowy
poza pow. utrw
[Obmiar wm2)
| _[1] mialowanie poboczy utwardzonych-miat 0/4 mm=3898 |
llos¢: 389,8 Jedn.: m2
5. CPV 45233140-2. Nawierzchnia jezdni, p etli i zjazdéw-bitumiczna
dwuwarstwowa (gr. 8 cm)
Lp. Opis
1| KSNR-6-10-05-6
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej
mechanicznie.
[Obmiar wm2)
| _[1] oczyszczenie istniejacej nawierzchni = 718*5+0,215*10*10*2=3633 = |
llos¢: 3633 Jedn.: m2
2| KSNR-6-10-05-7
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem.-lecz emulsjg
| asaltowa jako zwigzanie mw- w ilosci 0,7 kg/m2-kalkulacja indywiduaina |
Obmiar (w m2)
[1] sprysk mechaniczny emulsja -0,7kg/m2- na istn asfalcie = 718*5+0,215*10*10*2 = 3633
[llogé: 3633 Jedn.m2
3 | KSNR-6-01-08-2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa,
sposéb wbudowania mechaniczny.-warstwa profilowo remontowa

Obmiar (w mg)
[1] warstwa remontowo-profilowa o gr. §r 2 cm - ok 50 kg/m2 = 4576,3*0,0244*2 = 223,32344
[2] =224

llos¢: 224 Jedn.: mg

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus Str. 11



Ksigzka obmiaréw 01/9/12 2012-09-15

6. CPV 45233140-2. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

Lp. Opis
4| KSNR-6-03-08-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.- lecz gr 3 cm
‘Obmiarwm2)
[1] jezdnia w km 0+000-0+718 = 5,5*600+5,0*(718-600)+(24+20)*1+2*0,215*10*10 = 3977
[2] zjazdy bitumiczne strona prawa = 5*5+2*0,215*5*5+3,5*5+2*0,215*5*5 = 64
[3] zatoka przy sklepie = (27+18)*0,5*2,25 = 50,625
[4] petla = 3,14%(14,5*14,5-8,5*8,5)-29*5,5+0,215*5*5+19*3,5 = 345,695
[5] zjazdy indywidualne str. lewa = 1,9*0,5*(7,5+4,5)*10+(8,5+7,5)*0,5*0,75+(11,5+8,5)*1,9*0,5 = 139
[6] =3977+64+50,6+345,7+139 = 4576,3
l08¢: 4576,3 Jedn.m2
5| KSNR-6-10-05-7
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem.-lecz emulsjg
asaltowg jako zwigzanie mw- w ilosci 0,3 kg/m2-kalkulacja indywidualna
‘Obmiarwm2)
1] sprysk mechaniczny emulsja -0,3 kg/m2- na w-wie wiazacej = 3977+64+50,6+345,7+139 =45763
llo$¢: 4576,3 Jedn.: m2
6| KSNR-6-03-09-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-
| bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zaggszczenu3em. |
Obmiar (w m2)
[1] jw = 3977+64+50,6+345,7+139 = 4576,3
l08¢: 4576,3 Jedn.m2
6. CPV 45233140-2. Roboty wyko nczeniowe i towarzysz ace
Lp. Opis
1| KNR-0231-14-02-2
Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - recznie, plantowanie.
‘Obmiarwm2)
1] koricowe profilowanie poboczy gruntowych = 600°0,5+(718-600)°0,75+600°0,75"08 = 7485 |
llos¢: 748,5 Jedn.: m2
2| KNR-0201-05-06-1
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopow i nasypéw ( obrobienie na czysto ).
| Plantowanie skarp i dna wykopow wykonanych recznie. Kategoria gruntow I -1l
Obmiar (w m2)
[1] wyspy = 2*3,14*%(8,5-0,12)+9*12*0,5 = 106,6264
[2] skarpy rowy = (718-510)*2*0,8*1,4 = 465,92
[3] skarpy pozostate = 600*2*0,5*0,8 = 480
[4] = 106,7+465,9+480 = 1052,6
ll08¢: 1052,6 Jedn..m2
3| KNR-0201-05-10-1
 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5em. |
Obmiar (w m2)
[1] jw-humus z wczesniej zdjetej warstwy ziemi = 1052,6
ll08¢: 1052,6 Jedn..m2
4| KNR-0201-01-19-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym.-lecz inwentaryzacja
powykonawcza
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7. CPV 45233140-2. Oznakowanie zwigzane z zabezpieczeniem ruchu

Lp.

Opis

Obmiar (w km)
[1] inwentaryzacja = 0,718

llos¢: 0,718 Jedn.: km

7. CPV 45233140-2. Oznakowanie zwi gzane z zabezpieczeniem
ruchu

Lp.

Opis

KSNR-6-01-07-3
Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym lub mieszankg betonowa. Wyréwnanie mieszanka,
betonowa, sposob zageszczenia - mechaniczny do 10.

Obmiar (w m3)
[1] uksztattowanie progéw zwalniajgcych = 2*6*0,15*1,2 = 2,16

llos¢: 2,16 Jedn.: m3

KSNR-6-05-02-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.8 cm, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Obmiar (w m2)
[1] kostka 8 cm -czerwona = 2*6*1,2 = 14,4

llos¢: 14,4 Jedn.: m2

KNR-0231-07-02-2
Stupki do znakéw drogowych. Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm.- z fundamentem betonowym B-15

Obmiar (w sztuk)
[1] znaki wg Pb zaznaczone jako SOR = 1+2*2+2+4+2+2 = 15

llosé: 15 Jedn.: sztuk

KNR-0231-07-03-2
Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0.3m2.

Obmiar (w sztuk)
[1] wg PB: = 1+2+4*2+2+4*2+2 = 23

llo$¢: 23 Jedn.: sztuk

KNR-0231-07-03-1
Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3m2.

Obmiar (w sztuk)
[1]wg PB=4

llosé: 4 Jedn.: sztuk

KNR-0231-07-06-5
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
malowane recznie.

Obmiar (w m2)
[1] przejscie =5,5*4*0,5 =11

llosé: 11 Jedn.: m2
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