Kosztorys inwestorski-zjazd Szczuka1-popr

AKosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa zjazdu z dro

gi powiatowej nr 1836C na dziatke nr 256 - obreb Szczuka wraz z wydtuzeniem drogi pozarowej

1

BUDOWA ZJAZDU

1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 0813-| Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod-|m 4.000
d.1.|03 sypce cementowo-piaskowe;j
1
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw  |m 4.000
d.1./04
1
3|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 4.000
d.1.|02 nych o grub.ponad 15 cm - ROZEBRANIE COKOLU
1 OGRODZENIA
1.2 Budowa zjazdu
4|/KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 103.000
d.1./01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
5/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 103.000
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
2 cm gtebokosci
Krotnosé = 13
6|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 4.000
d.1./05 na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK
2 ZJAZDOWY
7|/KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 25.000
d.1.|02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
2
8|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 0.980
d.1./04
2
9|KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 25.000
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
10|KNR 2-31 0104-|\Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 103.000
d.1.|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
2 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
11|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m2 103.000
d.1./03 po zageszczeniu 12 cm - beton C8/10
2
12|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m2 103.000
d.1.|04 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - beton C8/10
2 Krotnosé = 3
13|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm|m?2 103.000
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
14|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm|m?2 3.000
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej - przedtuzenie ist-
2 niejacego chodnika
2 WYDLUZENIE DROGI P.POZ
21 Budowa kan. deszczowej
15/KSNR 1 0306- |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 20.800
d.2.|02 dnado 1.5 m; gleb.do 1.5 m; gr.kat. llI
1
16/ KSNR 4 1417- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mmz  |kpl. 1.000
d.2.|02 osadnikiem bez syfonem
1
17|KNR 2-31 0604- Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.2 m i gtebok.2.0 m szt. 1.000
d.2.|05
1
18|KSNR 4 1301- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15 |m2 3.000
d.2.|02 cm
1
19/KNR 2-18 0207-|Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagiz ~ |m 6.000
d.2.|05 polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe taczone na
1 uszczelke gumowag o $r.zewn. 225 mm
20|KSNR 1 0309- |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3 18.600
d.2.|01 odl.do 3 m z zaggszczeniem ; kat.gr. I-lll
1
2.2 Ustawienie kraweznikéw
21|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 63.000
d.2.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
2
22|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.623
d.2.|04
2
23|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 63.000
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
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24 KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 63.000
d.2.|08 o promieniu do 40 m
2
2.3 Nawierzchnia z geokraty
25/KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 137.000
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
26| KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 137.000
d.2.|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
3 cm gtebokosci
Krotnosé = 5.4
27 |KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 137.000
d.2.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
28|KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -  |m?2 137.000
d.2.|02 za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 10
29/KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 137.000
d.2.|03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
30/KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - |m?2 137.000
d.2.|04 za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 2
31/KNR 2-31 0105- Podsypka piaskowa z zageszczeniem regcznym - 3 cm  |m?2 137.000
d.2.|01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3
32|KNNR 1 0410- |Utozenie geokraty przestrzennej typ geoSYSTEM G4 o |m?2 137.000
d.2.|01 gr. 4 cm lub innej geokraty o réwnowaznych parame-
3|analogia trach
33|KNR 2-28 0501-| Zasypanie komorek geokraty przestrzennej uprzednio  |m3 5.480
d.2.|08 zdjetym humusem
3
34|KNR 2-01 0510~ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie geokraty = |m?2 137.000
d.2.|03
3
24 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
35/KSNR S001- Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m,ze m3 4.640
d.2./0306-02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,w gruntach katego-
4 rii 11
36/KSNR S005- Uktadanie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm |m 11.600
d.2./0804-01 (rura dwudzielna o $rednicy 110 mm)
4
37|KSNR S001- Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruntach kategoriijm3 4.640
d.2./0309-01 I-Il,z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,z zageszczeniem
4
25 Roboty wykonczeniowe
38|/KNR 2-31 1402- Reczne plantowanie poboczy - uporzadkowanie terenu |m?2 47.250
d.2.|02
5

Wartos¢ kosztorysowa robé6t bez narzutéw kosztorysu
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