Opis:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegllnych obiektow:

Projekt branzy drogowej obejmuje swym zakresem budowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1836C
na dziatke¢ nr 256 - obrgb Szczuka wraz z wydtuzeniem drogi pozarowej na dziatkach nr 256;
267/4; 350/1. Przewidziano wykonanie robdt jednoetapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- zjazd z drogi powiatowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- wydluzenie drogi pozarowej oraz odwodnienie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Przebiegajace w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu,

- Nalezy zachowac ostroznos¢ w stosunku do terenu stuzebnosci gruntowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
W trakcie realizacji robot drogowych moga wystapic nastepujace elementy stwarzajace
zagrozenia dla pracownikow i uzytkownikow drog;:

- wykopy powstale w trakcie robdt ziemnych i korytowania pod konstrukcje zjazdu i
drogi pozarowej,

- odstonigte podczas robot ziemnych sieci;

- praca maszyn budowlanych;

- wymuszona pozycja przy pracach brukarskich;

- przenoszenie ciezkich materiatow;

- realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikdéw
ze strony pojazdow poruszajacych sie ulica.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robot, nalezy dokonac
szkolenia stanowiskowego pracownikdéw na poszczegolnych zakresach:

- roboty ziemne;

- roboty brukarskie;

Osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie zjazdu.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ;

- roboty ziemne nalezy rozpoczaé po powiadomieniu wiascicieli sieci podziemnych i
wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie geodezyjne;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robét, ktére wykonuja.



Z uwagi na niewielki zakres robdt nie ma koniecznosci sporzadzania przez Kierownika
Budowy , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dla projektowanego zjazdu i
wydluzenia drogi przeciwpozarowej.
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