Specyfikacja techniczna

Kratka trawnikowa/parkingowa/ ogrodowa SYSTEM
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNE]

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest kratka trawnikowa/ parkingowa/ drogowa/ ogrodowa
geoSYSTEM, produkowana przez P.P.H.U. Wikry z Rogalinka (woj. wielkopolskie), przeznaczona
do wykonywania umocnien nawierzchni, zwana dalej kratkg geoSYSTEM.

Kratka geoSYSTEM jest wykonana metodg wtryskowg z PE (w tym HDPE) oraz PP uzyskiwanych
z procesu recyklingu odpadéw tworzyw sztucznych. W tym samym systemie moze by¢ ponownie
przetwarzana. Azurowa konstrukcja oparta na plastrze miodu pozwala na zniwelowanie
odksztatcen zwigzanych ze zmiang wymiaréw pod wptywem roznic temperatur.

1.2 Wlasciwosci tworzywa
Tworzywa wykorzystywane przy produkcji kratki: PE, PP, HDPE

Polietylen (PE) jest tworzywem o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej odpornosci
na dziatanie kwasow, zasad, soli i wiekszosci zwigzkdw organicznych i chemicznych. Posiada
szereg waznych technicznie wtasnosci do szerokiego stosowania w przemysle i budowie
maszyn, sg one uzyskiwane w wyniku réznego stopnia polimeryzacji. Polietylen wyrdznia sie
swoimi wiasciwosciami Slizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odpornosci
na Scieranie. OdpornoS¢ na korozje gwarantuje dtugi czas uzytkowania elementéw z niego
wyprodukowanych, a przy tym nie wymaga jakiejkolwiek ich konserwacji.

Gestosc PE zalezy od jego rodzaju i wynosi od 0,915 g/cm3 (dla LLDPE) do 0,970
g/cm3 (dla HDPE)

Polipropylen (PP) jest tworzywem o najmniejszej gestosci sposrdd stosowanych szeroko
polimeréw. Wykazuje on duzg odporno$¢ chemiczng, zwtaszcza w temperaturze pokojowej, w
ktorej jest prawie catkowicie odporny na dziatanie kwasow, zasad i soli oraz rozpuszczalnikdw
organicznych

Gestosc PP zalezy od jego rodzaju i wynosi od 0,900 g/cm3 do 0,910 g/cm3
1.3 Rodzaje produkowanych kratek

Kratka geoSYSTEM dostepna jest w kolorze czarnym, w 4 podstawowych wymiarach.
W przypadku kratki typu G s3 to:

G4 - kratka o wymiarach 500x500x40[mm]

G5 - kratka o wymiarach 500x500x50[mm)]

W przypadku kratki typu S:

S60 - kratka o wymiarach 600x400x40[mm]

S60s — kratka o wymiarach 605x405x40[mm)]

Tolerancja dla wszystkich produkowanych wyrobdéw wynosi £2%
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Rysunek?2. Kratka geoSYSTEM, typ S60

XXX
AN ANERVAN A\

RPN

Rysunek 3. Kratka geoSYSTEM, typ S60s

Kratka geoSYSTEM posiada zaczepy faczeniowe, stuzagce do montazu w ukilad tworzacy
jednolitg, stabilng powierzchnie.
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1.4 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 22.23.19.0
PCN: 392590100

2. OPIS ZASTOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie produktu

Typowym zastosowaniem dla kratki geoSYSTEM jest wzmacnianie nawierzchni trawnikéw, drog
i Sciezek. Produkt moze by¢ z powodzeniem stosowany réwniez w innych miejscach, w ktorych
pofaczenie funkcjonalnosci z wysokg estetyka jest szczegodlnie istotne.

Kratki geoSYSTEM chronig nawierzchnie przed skutkami intensywnej eksploatacji (rozjezdzanie,
zadeptanie) jednoczesnie utatwiajgc wyrownywanie terenu. Elementy systemu potgczone w
jedng duzg ptyte zapewniajg rownomierne roztozenie obcigzen, co przeciwdziata powstawaniu
np. kolein pod kotami samochoddw. Kratki fgczone sg samoblokujgcymi zaczepami. Montaz
elementéw systemu jest szybki i nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi.

Zabudowang nawierzchnie utwardzong mozna obsia¢ trawg lub wypetni¢ kruszywem. Mozliwe
jest stosowanie grysu, zwiru, piasku, trocin, rozdrobnionej kory, itp. Zastosowanie kratki
geoSYSTEM mogtaby zwiekszyé powierzchnie biologicznie czynng, poniewaz zapewnia ona
niezaktécony obieg wody w glebie i zapewnia naturalng wegetacje roslin. Podczas opaddéw
atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabezpiecza przed ugrzeznieciem.

Dzieki swojej azurowej budowie w 96% jest wodoprzepuszczalna czyli nie zaktéca obiegu wody.
Kratka geoSYSTEM w przeciwienstwie do betonowej kratki azurowej nie wchtania wody, nie
nagrzewa sie w konsekwencji czego nie niszczy korzeni roslinnosci.

Przy zasypaniu kratki ziemig i obsianiu trawg, korzenie trawy sg chronione przez Scianki kratki, a
nawierzchnia jest wzmocniona i przenosi obcigzenie ponad 200 ton na mkw.

Przenoszenie powierzchniowych naciskow jednostkowych: 2 MPa
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2.2 Zastosowanie

Zakres stosowania kratki geoSYSTEM:

SYSTEM G5 G4 S60 S60s
Przemyst, budownictwo
drogi pozarowe v v v
parkingi (trawiaste i zwirowe) v v v
tymczasowe miejsca parkingowe v v v
drogi dojazdowe v v v
pobocza drég v v v
place manewrowe v v v
osiedlowe miejsca postojowe, drogi v v v
torowiska tramwajowe v v v
nasypy kolejowe v v v v
wzmochienia skarp, nasypéw v v % v
rowy melioracyjne v v v v
Rekreacja
Sciezki piesze i rowerowe v v v
lotniska — lgdowiska v v v
pola golfowe v v v
campingi v v v
padoki, stadniny koni v v v
Dom i ogrdd
wjazd do garazu, na posesje v v v
Sciezki w ogrodzie v v v
brzegi i dno stawow v v v v
zabezpieczenie trawnika przed zwierzetami v v v
otoczenie domu (drenaz zwirowy) v v v v

Konstrukcja nawierzchni z kratkg geoSYSTEM skfada sie z:
-warstwy wierzchniej zbudowanej z kratki wraz z podtozem trawnika lub posypka
-warstwy podbudowy

Warstwy podbudowy dla zakresu stosowania w inzynierii komunikacyjnej drég publicznych
powinny odpowiadac przepisom zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Warstwa wierzchnia stanowi o specyfice nawierzchni z kratkg geoSYSTEM i podlega
wymaganiom opisanych w instrukcji montazu.
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Zakres grubosci poszczegolnych warstw nawierzchni z kratkg geoSYSTEM (zastosowanie inne
niz przewidziane w Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.):

weap 1. Warstwa nosna: o grubosci od 25 cm (nawierzchnia dla
.1 samochoddéw osobowych) do 55 cm (nawierzchnia dla

samochoddw ciezarowych). Warstwe powinna stanowic

mieszanka zwirowa lub ttuczniowa frakcji 0,32-0,45 mm,

odpowiednio zageszczona. Zadaniem tej warstwy jest

zapewnienie prawidtowego drenazu nawierzchni.

2. Warstwa wyréwnujgca: o grubosci 3 -5 cm. Stanowi jg

mieszanka grysu i piasku

3. Kratka wypetniona ziemig kompostowg (pod trawnik),

‘1 ' grysem, zwirem

Uwagi:

o Stabilno$¢ nawierzchni oraz odporno$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio
wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien by¢ okreSlony w projekcie budowlanym.
Prawidtowe wyrownanie i ubicie warstwy nosnej i wyréwnujacej daje pewnosc, iz kratki nie
uszkodzg sie pod kotami samochoddéw, a na drodze nie bedg tworzyly sie koleiny.

o Wysokos$¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw geologicznych.
Na gruntach mniej przepuszczalnych zaleca sie gtebsza podbudowe o ok. 20 cm

o Wskazane jest wymieszanie gérnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1 cm ponizej
Scianki kratki i przykrycie ich warstwg kompostu lub torfu o grubosci 1 cm

e Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane
murawy, odpornej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na susze, posiadajaca
rozbudowany system korzeniowy

o Po wysiewie nalezy szczegdlnie zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Zraszanie
wykonuje sie czesciej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywac statg wilgotnos¢. Zraszanie
musi by¢ drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno by¢
przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w ilosci do 10 mm wody na dobe.

o Do czasu skietkowania trawy nalezy utrzymywac statg wilgotnos¢ podtoza.

o Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6
tygodni), unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazddéw.

o PdZniejsza pielegnacja nawierzchni jest taka sama jak zwyklego trawnika — koszenie,
nawadnianie, nawozenie
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o Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]

 Przy uktadaniu kratki na skarpach nalezy umocnic je kotwami.

o Odpowiednie przygotowanie podbudowy ma kluczowe znaczenie i znaczaco utatwia montaz.

Dobdr materiatéw i nawierzchni do okreslonych warunkdw stosowania oraz sposéb wykonania

nawierzchni z kratkg drogowg powinien by¢ zawarty w projekcie technicznym z uwzglednieniem

wymogow:

- zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.

430 z dnia 14 maja 1999 r.)

- technologii projektowania i wykonywania nawierzchni z kratkg GeoSystem w uzgodnieniu z

producentem

2.3 Instrukcja montazu

1.Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomocg palikdw i sznurka.

2. Wybrac ziemie na odpowiednig gteboko$¢ — zalezng od charakteru planowanej nawierzchni

3. Podtoze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym)

4. Wykop wypetni¢ warstwg no$ng odpowiedniej wysokosci, a nastepnie wyréwnac i zagescic.

5. Na warstwie no$nej wysypac piasek i rdwnomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy

kratce wypetnionej trawg jako podtoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z

piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

6. Kratki uktadac rzedami, tgczy¢ zaczepami za pomocg mtotka gumowego.

7. Podtoze lekko wyréwnaé za pomocg zageszczarki

8. Kratki wypetnia¢ wedtug uznania.
2.3 Transport i skladowanie

Kratke geoSYSTEM mozna sktadowaé w warunkach naturalnych. Przed transportem kratke
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem, aby nie nastgpito jej uszkodzenie.
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3. WELASCIWOSCI TECHNICZO-UZYTKOWE
Wymagania dotyczace wiasciwosci kratki geoSYSTEM:

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wedtug
1. 2. 3. 4. 5.
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa 2,0 Procedura ZKP/ISO 9001
kratki, nie mniej niz
2 | Spadek wytrzymatosci na % 20 Procedura ZKP/ISO 9001
Sciskanie kratki po
przechowywaniu w benzynie
3 Spadek wytrzymatosci na % 25 Procedura ZKP/ISO 9001
Sciskanie kratki w
temperaturze -20°C
4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie, | kN/m2 | 6,5 PN-EN 10319
nie mniej niz
5 Wydtuzenie przy sile % 25 PN-EN 10319
maksymalnej
6 Wydtuzenie przy zerwaniu % 40 PN-EN 10319
7 | Odpornos¢ na warunki % Rf >80 PN-EN 12224
klimatyczne Re 277
8 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie | kN 0,405 PN-EN 12224
po starzeniu
9 Wyglad zewnetrzny: kolor barwa | jednolity Ocena wizualna
10 | Wyglad zewnetrzny: - gtadka, bez Procedura ZKP/ISO 9001
powierzchnia uszkodzen
11 | Wyglad zewnetrzny: szczerby | - niedopuszczalne | Procedura ZKP/ISO 9001
krawedziowe (gat.I)
12 mozliwos¢
odwracalnego
Préba elastycznosci kratki - dogle_c la Procedura ZKP/ISO 9001
przeciwlegtych
naroznikow
kratki
13 | Trwato$¢ przewidywana, nie | rok 25 PN-EN 12225
mniej niz
14 | Odchylenia wymiaréw % 2 Procedura ZKP/ISO 9001
15 Préba wtrysku materiatu - évartosc Procedura ZKP/ISO 9001
eklarowana
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4. OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO

4.1 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w Sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobu producent dokonat
stosujgc system 2+

System 2+ to deklarowanie zgodnosci wyrobu poprzez producenta na podstawie:
- wstepnego badania typu
- certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie inspekcji zaktadu produkcyjnego

Kratka geoSYSTEM zostata poddana wstepnemu badaniu typu oraz obowigzkowej certyfikacji
Zaktadowej Kontroli Produkcji upowazniajacej producenta do wydawania deklaracji zgodnosci o
oznaczania wyrobu oznakowaniem c €

4.2 Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu wykonano w TBU Institut fur textille Bau- Und Umwelttechnik GmbH,
Gutenbergstr.29 48268 Greven, Germany

Test Report No. :1.1/32324/0845.0.1-2008
Company : WIKRY
Material : geoSYSTEM

4.3 Zakltadowa kontrola produkcji

Certyfikacja zaktadowej kontroli produkcji przeprowadzit ITB Instytut Techniki Budowlanej,
Zakfad Certyfikaciji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

I-II

LZAKEADOWA
KONTROLA

PRODUKCH J

CERTYFIKAT ZAKLADOWE.
KONTROLI PRODUKCJ
1488-CPD-144/2
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4.4 Badania gotowych wyrobow

Program badan obejmuije:
- badania biezace,
- wyglad zewnetrzny
- wymiary
- wytrzymatos¢ na Sciskanie
- badania uzupetniajace
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po przechowywaniu w benzynie

Czestotliwos¢ badan:
Badania biezgce sg wykonywane zgodnie z ustalonym Systemie Zarzadzania planem badan.

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wedtug
1. 2. 3. 4. 5.
A. Badania biezgce
_ | Wyr6b bez niedolewek :
1 Wyglad zewnetrzny (gatunek 1) Instrukcja ZKP/ISO 9001
600x400x40
. 605x405x40 .
2 Wymiary wyrobu mm 500x500x40 Instrukcja ZKP/ISO 9001
500x500x50
Prébki wycinane zgodnie z
3 Wytr,zy_/mak?sc na MPa 2000 ISO 10319
sciskanie

Instrukcja ZKP/ISO 9001

B. Badania uzupetniajgce

Wytrzymatosc na Prébki wycinane zgodnie z

1 rzgghsgv?/nﬁa%oiu w MPa 1600 ISO 10319
P benzZ/nie Instrukcja ZKP/ISO 9001

Wyprodukowany wyrdb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami jezeli wyniki wszystkich badan
Sg pozytywne.

5. SPOSOB 0ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyrdéb oznakowany jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. poz. 2041).

Kazda dostawa wyrobu powinna zosta¢ oetykietowana zgodnie z procedurg ZKP/ISO 9001
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6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

PPHU Wikry wystawiajac niniejszg specyfikacje techniczng bierze odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i
parametry okreslonych w specyfikacji wyrobéw budowlanych.
7. NORMY I DOKUMENTY POWOLANE

PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

PN-EN ISO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek

Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

9. BADANIA I CERTYFIKATY PRZYWOLANE

Determination of the resistance to weathering DIN EN 12224 (11.2000). tBU GmbH Institut fur
textille Bau- Und Umwelttechnik GmbH, Gutenbergstr.29 48268 Greven, Germany.

Method of determining the microbiological resistance by a soil burial test DIN EN 12225
(12.2000). tBU GmbH Institut fur textille Bau- Und Umwelttechnik GmbH, Gutenbergstr.29
48268 Greven, Germany.

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0141/Z. ITB Instytut Techniki
Budowlanej, Zakfad Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Protokdt z badan kratki. Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie zgodnie z normg PN-ISO
10319:1996. Politechnika Poznanska, Instytut Technologii Materiatow

Protokot z badan kratki. Oznaczenie odpornosci na warunki klimatyczne zgodnie z normg PN-
ISO 12224:2000. Politechnika Poznanska, Instytut Technologii Materiatéw

Certyfikat Systemu Zarzadzania ISO 9001:2000. Produkcja i sprzedaz kraweznikéw, kratki
trawnikowej i wyrobow z tworzyw sztucznych do stabilizacji trawnikéw, parkingdw, ogrodéow
oraz innych powierzchni ptaskich.

Deklaracja zgodnosci
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