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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany dla zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej Dn90 wraz z niezbednym
uzbrojeniem” w Kruszynkach gm. Brodnica, dz. nr 14/4, 13/11 zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej Dn90 wraz z niezb¢dnym

uzbrojeniem w Kruszynkach gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

1.1. umowa z Inwestorem,

1.2. uzgodnienia z Inwestorem,

1.3. warunki techniczne wtaczenia do sieci wodociagowej nr GKGN.7022.34.2011 z dnia
02.05.2011 r.

1.4. wizja lokalna

1.5. obowiazujace przepisy i normy PN i EN, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci wodociagowych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowe] w miejscowosci Kruszynki

z wlaczeniem do istniejacej gminnej sieci wodociagowe;j.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

sie¢ wodociggowa z rur PVC o Srednicy 90 mm,

wlaczenie do istniejacej gminnej sieci wodociagowej,

uzbrojenie siecl,

zabezpieczenie wody do celéw bytowo-gospodarczych oraz p.poz.

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



4. Informacije ogolne

Obecnie we wsi Kruszynki w obrgbie dziatek 13/..., 14/... wystepuje siec
wodociagowa biegnaca wzdluz gminnej drogi gruntowej. Na powstajacym osiedlu
domkéw jednorodzinnych brak jest na dzien dzisiejszy uzbrojenia w wodociag. W zwiazku
z powyzszym zachodzi konieczno$¢ wybudowania sieci wodociagowej, ktora zasila¢
bedzie nowopowstajaca zabudoweg jednorodzinna.

Teren objgty inwestycja jest terenem rowninnym z lokalnymi obnizeniami. Projektowana
sie¢ wodociagowa przyj¢to wiaczy¢ do istniejacego wodociagu gminnego. Trasa przewodu

przebiega w poboczu drogi gruntowe;j.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1.. Sie¢ wodociagowa

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wodociagowej PVC D90 wynosi L. = 304,8 m.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodow zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot przekaza¢ Inwestorowi inwentaryzacjg

powykonawcza zadania.

Sie¢ wodociagowa przyj¢to zlokalizowac¢ na rzednej osi rury 1,70m ponizej terenu.
Przewody uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 15cm. Nad rura
wykonac¢ obsypke piaskowa gr. 15cm. Pozostala cz¢s¢ wykopu nalezy zasypywac gruntem
rodzimym, nie zawierajacym kamieni, gruzu itp. zage¢szczajac warstwami o max. grubosci
30cm. Przed wykonaniem proby szczelnosci potaczen przewoddw nie zasypywac.
Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do gminnej sieci wodociggowej poprzez
zeliwny tréjnik kotnierzowy 80x80x80mm. Wykonane odgal¢zienie nalezy uzbroi¢
w zasuwe odcinajaca zeliwna, kotnierzowa. Wrzeciono zaworu nalezy przedtuzyc
do poziomu terenu i zabudowac¢ skrzynka uliczng wodociagowa typu A. Skrzynke ulicznag

obudowac za pomoca typowego, betonowego obrzeza do zasuw.



Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PVC do wody, SDR21 PNI10 o S$rednicy
90x4,3mm faczonych na uszczelke gumowa. Polaczenia rur PVC z ksztattkami zeliwnymi
kolnierzowymi za pomoca zeliwnych kré¢cow jednokotnierzowych 1 nasuwek
przesuwnych PVC. W miejscach tj. trojniki, tuki, kolana stopowe hydrantéw zastosowac
bloki oporowe betonowe. Tras¢ wodociagu nalezy oznakowal poprzez umieszczenie
40cm nad przewodem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopiona
wkiadka metalizowana. Wszystkie zasuwy, hydranty oznakowa¢ tabliczkami

informacyjnymi na stupkach stalowych @40.

5.2.. Uzbrojenie sieci wodociggowe]

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadac¢ bedzie nastgpujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna kotnierzowa @80 - 2 szt.,
- hydrant zeliwny nadziemny @380 H=2450mm - 2 kpl.

razem z zasuwg odcinajaca kolnierzowa

W miejscach przedstawionych na rysunkach nalezy zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca oraz
hydranty nadziemne @80 H=2450mm. Wokdt hydrantu zamontowaé typowe obrzeze
betonowe. Przed kazdym hydrantem w odlegtosci min. 1,0m od niego zamontowa¢ zasuwe
odcinajaca zeliwna. Zabudowa jak dla zasuwy gloéwnej. Zasuwy 1 kolana stopowe

do hydrantu ustawia¢ na blokach betonowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16.06.2003r. Dz.U. Nr 121 Poz. 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢
oraz drég pozarowych, zapotrzebowania wody do celéw p.poz. dla jednostki osadniczej
wynosi 10,0 dm’/s. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z projektowanych hydrantéw

nadziemnych @80 zlokalizowanych w poblizu zabudowan.

W miarg mozliwosci wszystkie elementy nadziemne tj. hydranty, skrzynki zeliwne itp.

przyjeto lokalizowac na granicach dzialek lub na obszarach nie uzytkowanych rolniczo.



6. Proba ci$nienia i dezynfekcja rurociagow

Wykonany wodociag nalezy przepluka¢ woda z predkoscia min. 2m/s, aby
wewnatrz nie znajdowaly si¢ zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania
montazu przewodow. Po wykonaniu ptukania wodociag poddac¢ prébie szczelnosci
na cisnienie 0,1 MPa, w czasie 30min. Wynik gléwnej proby szczelnoSci uznaje si¢
za pozytywny, jezeli w okreslonym czasie od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika
prébnego nie nastapi spadek ci$nienia.

Cala sie¢ wodociagowa poddac dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Przed oddaniem
sieci wodociagowej do uzytku przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody. Tylko wynik
pozytywny badania zezwala na eksploatacje sieci wodociagowej. Wyniki badan dotaczy¢

do dokumentacji odbiorowej zadania.

7. Skrzyvzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ si¢ z opinia ZUDP, dokona¢ zgloszenia
rozpoczecia robot jednostkom uzgadniajacym, a prace w poblizu istniejacej infrastruktury
podziemnej wykonywac¢ pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza si¢ wystgpienia
uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty ziemne nalezy prowadzi¢
ze szczegOlng ostroznoscia.

W  miejscach skrzyzowan wodociagu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy kabel zabezpieczy¢ rurag dwudzielna typu AROT @110 o dtugosci

2,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem.

8. Uwagi koncowe

- roboty wykonywac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami
oraz wiedza techniczng i sztuka budowlana,
- kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢, przed rozpocze¢ciem budowy plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),



sie¢ wodociagowa po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

inwentaryzacyjnym,

roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czg§ciowym,

o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach 1 ewentualnych kolizjach z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

przestrzegac¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,
- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,
- przestrzegac przepisOw BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,
- dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe 1 techniczne nie beda gorsze

od projektowanych.

Opracowat:



