
W1
123,20
121,60

W2
123,50
121,80

W3
123,70
122,00

W4
124,10
122,40

W5
124,70
123,00

W6
124,00
122,30

W7
123,40
121,70

W8
123,70
122,00

W9
123,00
121,30

HP1
122,00
120,30

W10
124,70
123,00

W11
124,50
122,80

W12
124,70
123,00

HP2
124,70
123,00

Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej

za pomocą trójnika Ŝeliwnego kołnierzowego 80x80x80

P
V

C
u_S

D
R

21_10

90 x 4,3
L=

 24,2 m

P
V

C
u_S

D
R

21_10

90 x 4,3
L=

 29,8 m

P
V

C
u_S

D
R

21_10

90 x 4,3
L=

 43,0 m

P
V

C
u_S

D
R

21_10

90
 x 4,3

L=
 29,6 m

PVCu_SDR21_10
90 x 4,3 L= 10,0 m

PVCu_SDR21_10

90 x 
4,3

L= 2
9,2

 m

PVCu_SDR21_10

90 x 
4,3

L= 3
5,0

 m

PVCu_SDR21_10

90 x 
4,3

L= 3
3,2

 m

PVCu_SDR21_10

90 x 
4,3

L= 1
8,2

 m

PVCu_SDR21_10
L= 6,3 m90 x 4,3

PVCu_S
D
R21_10

90
 x

 4
,3

L=
 2

1,
7 m

PVCu_SD
R21_

10

90
 x

 4
,3

L=
 2

3,
4 m

PVCu_SDR21_10
L= 1,3 m90 x 4,3

Z1

Z2

Z3

Z4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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