SCHEMAT MONTAZOWY SIECI WODOCIAGOWE]

PVCu_SDR21_10
90x4,3L=10,0m

PVCu_SDR21_10
90x4,3L=6,3m

OZNACZENIA TECHNICZNE

- projektowana sie¢ wodociagowa
istniejaca sie¢ wodociggowa

ZK - zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
T - tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
FW - krociec jednokotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
KS - kolano stopowe hydrantu z zeliwa sferoidalnego
NP - nasuwka przesuwna z PVC do wody
L - tuk z PVC do wody
W... - numer charakterystycznego wezta sieci wodociagowej
HP... - hydrant nadziemny @80, H=2450mm
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Inwestor Biuro projektowe

Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A 87-300 Brodnica

Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ"

$O Adres obiektu
Kruszynki, gm. Brodnica
dz. nr 14/4, 13/11

Piotr Witkowski
87-300 Brodnica ul. Wigjska 11A
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Obiekt Tytuf rysunku Skala

Sie¢ wodociggowa Dn90 wraz z niezbgednym
uzbrojeniem

Schemat montazowy sieci wodociaggowej

Nr rysunku
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