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1. Plan sytuacyjny placu zabaw




. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu placéw zabaw jest:
- Zlecenie Zamawiajgcego
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w marcu 2013
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane

- mapy do celdéw projektowych dziatki objetej budowg placu zabaw.

1.2 Przedmiot inwentaryzacji
1.2.1 Stan prawny terenu
Dziatka objeta pracami projektowymi stanowi wtasno$s¢ Gminy Brodnica.
1.2.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie fragmentu dziatki z
potozeniem nacisku na utworzenie i wyposazenie placu zabaw w elementy

matej architektury.

1.3 Stan istniejacy

1.3.1 Polozenie
Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie Gminy Brodnica.
Obszar w wiekszo$ci jest trawiasty.
Dziatka przeznaczona do zagospodarowania pagérkowata i wymaga
niwelacji terenu.

1.3.2 Wyposazenie
Tereny sg wolne od jakichkolwiek elementow matej architektury.

1.3.3 Ogrodzenie
Dziatka jest w czesci ogrodzona. Miejsce zaprojektowane pod plac zabaw nie

ogrodzone.

1.4 Stan projektowany

1.4.1 Zalozenia programowe
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako
ogolnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzgdzenia

zabawowe i elementy matej architektury przeznaczone dla dzieci.




1.4.2

1.4.3
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1.4.5

1.4.6.

Roboty ziemne
W ramach zadania przewiduje sie niwelacje terenu, spulchnienie ziemi,

zaoranie, bronowanie i wyciecie zakrzewienia.

Plantowanie
Przewiduje sie plantowanie terenu. Istniejgca nawierzchnia trawiasta nie jest
w dobrym stanie technicznym. W ramach zadania projektuje sie zasianie

trawy.

Nasadzenia

Nie przewiduje sie wykonywania nasadzen w obrebie planowanego terenu.

Ogrodzenia

Zaprojektowano ogrodzenie dziatki w czesci dotyczgcej placu zabaw o
obszarze — dtugos$ci okoto 25 m i szerokosci okoto 20 m. Ogrodzenie nalezy
wykonac z siatki ocynkowanej powlekanej o wysokosci 125 cm zamocowane;j
na stupkach stalowych ocynkowanych powlekanych z rury o Srednicy 60 mm.
Ogrodzenie zamocowane okoto 5 cm nad terenem. W wejsciu na plac zabaw
zaprojektowano furtke stalowg osiatkowang w ramie z katownika. Furtka o
szerokosci 110 cm i wysokos$ci ogrodzenia. Furtka zamykana na klucz

patentowy.

Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzgdzen opracowang przez producenta
wszystkie urzgdzenia nalezy zamocowac¢ w fundamencie betonowym.
Urzadzenia wyposazone sg w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie
urzgdzen sg dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego nalezy
wszystkie elementy zamocowac¢ okoto 60 cm w warstwie betonu B-15.
Fundamenty betonowe wykonaé w postaci stép fundamentowych o

szerokosci 30 cm, dtugosci 30 cm oraz gtebokosci 60 cm.




1.4.7. Wyposazenie placu zabaw

a) Zestaw zabawowy
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Skfad zestawu:

1 Wieza z dachem dwuspadowym
1 Wieza z dachem skosnym
1 Zjezdzalnia gteboka

9 Zabezpieczen

2 Podesty

3 Platformy

1 Wejsciowka

1 Rurka nad zjezdzalnig

1 Rura strazacka

1 Pomost wiszacy

1 Pomost staty

16 Oku¢ metalowych w grunt

Pole strefy bezpieczenstwa: 61 m2
Obwadd strefy bezpieczenstwa: 35 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1.3 m

Stupy nosne o przekroju okraggtym, z drewna sosnowego rdzeniowego, toczonego
cylindrycznie o $rednicy 12cm, impregnowane prézniowo- ci$nieniowo, osadzone 10 cm
nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym
fundamencie; formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym; elementy
metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

b) Hustawka podwdjna z koszykiem i zapieciem




s 750 LB,

Stupy nosne o przekroju okragtym, z drewna sosnowego rdzeniowego, toczonego
cylindrycznie o srednicy 12cm, impregnowane prozniowo- cisnieniowo, osadzone 10 cm
nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym
fundamencie; elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe.

c) sprezynowiec o wygladzie konika

Formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym; elementy metalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.




d) sprezynowiec o wyglgdzie wazki
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Formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym; elementy metalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

e) fawka z bali przenos$na
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f) tablica informacyjna z regulaminem

g) zestaw karuzela krzyzowa
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Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretow), zabezpieczona antykorozyjnie
lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego
bloczka z betonu minimum B15 , posadowionego w gruncie na gtebokosci 40cm.

Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwdd stref bezp.
A 0,55 m 26,5 m2 18,5 m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Karuzela typu krzesto obrotowe z 4 siedziskami.

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretéw), w dolnej czesci stanowi
zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na
gtebokosci 40 cm.

Do rury podstawy wspawany wat, na ktérym umieszczone sg tozysko kulkowe i 2
tozyska stozkowe.

Ruchomy krzyzak karuzeli wykonany z rury ®108 mm (obudowa tozysk) oraz 4-ech
poziomych rur ® 89 mm z przyspawanymi ptaskownikami do przykrecenia gumowych
siedzisk z atestem oraz z wykonanych z rur ® 26,9 mm oparé. Elementy wykonane ze
stali zabezpieczone antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym do warunkow
zewnetrznych.

Elementy ztgczne ocynkowane i ostoniete plastikowymi korkami.

Predkosc¢ karuzeli 5m/s , zgodna z PN EN 1176-5:2008.
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h) hustawka o wygladzie wazki na podstawie metalowe;j

Stupy nosne o przekroju okrggtym, z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie, o $rednicy 12 cm, dodatkowo ryflowane wzdtuznie, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomocg ocynkowanych stalowych okué¢ kotwionych na
betonowym fundamencie; formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym;
elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
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Wyzej wymienione i przedstawione urzgdzenia zostaty zaczerpnigete z oferty firmy
NOVUM. Dopuszcza sie wykorzystanie produktéw innego producenta pod
warunkiem, ze beda one rdbwnowazne z wyzej wymienionymi, a takze bedg wykonane
z impregnowanego drewna. Konstrukcja balustrad i barierek ze stalowych rur
ocynkowanych, a ich wypetnienie wykonane z odpornych na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych ptyt HPL w zywych kolorach. Wszystkie elementy stalowe wykonane z
elementow ocynkowanych lub ze stali kwasoodporne;.

Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetniato wymagania norm
bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie
wykorzystujgc jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujgc sie zasadg
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem
stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzgdzen.

Zaleca sig, aby montaz urzgdzen wykonata firma produkujgca lub posiadajgca

zezwolenie producenta na montaz danych urzgdzen.
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

WYKONANIE PLACU ZABAW

LOKALIZACJA: Cieleta, dz. nr 28 obreb Cieleta
gm. Brodnica

INWESTOR: GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica

posiadajgcy stosowne uprawnienia do projektowania i jest cztonkiem Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow, oswiadcza:

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa placu zabaw na terenie gminy Brodnica

o Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia

wystepujgce podczas realizacji robét:

- zagrozenia podczas manewrowania sprzetem, pojazdami w czasie
wykonywania prac roztadunkowych i montazowych,
- roboty na wysokosci,

- spadanie materiatow z wysokosci

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e [nformacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje
sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do w/w przepisbw w zaleznosci od branzy robo6t. Zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w
trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsrdéd wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw) z wpisem listy
imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpiséw. Kazdy pracownik niezaleznie od

odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé przeszkolony stanowiskowo
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na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator
bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozZemia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie $rodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wkasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozeh odbywa sie poza teren budowy na tereny niezagospodarowane.
Przebywanie lub przechodzenie o0s6b postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

PROJEKTANT:
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