USLUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDO- inz. Stawomir Manka, Gorczenica 98¢, 87-
WLANE KOSZTORYSOWANIE 300 Brodnica

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy $wietlicy wiejskiej we wsi Podgorz
ADRES INWESTYCJI . Podgorz, dz. nr 56/3 - obreb geodezyjny nr 0019 Szczuka
INWESTOR . GMINA BRODNICA

ADRES INWESTORA . 87-300 BRODNICA, UL. ZAMKOWA 13A
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Kosztorysant: Stawomir Manka

DATA OPRACOWANIA : 22.08.2013

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.08.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje swym zakresem budowe parkingu przy $wietlicy wiejskiej w Podgoérzu na dziatce nr 56/3 - obreb ewidencyjny nr 0019 -
Szczuka.

Zaprojektowano parking z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci okoto 3-4 cm, wykonane na podbu-
dowie z kruszywa naturalnego tamanego

o frakciji 0 - 31,5 o grubosci 20 cm oraz warstwie stabilizujgco-odsgczajgcej z pospdtki o grubosci 10 cm. Zaprojektowano wygrodzenie parkin-
gu kraweznikami betonowymi. tuki wjazdowe nalezy wykona¢ o promieniu 6 m. Spadki na tereny zielone okoto 2 stopni. Od strony terenéw zie-
lonych nalezy wykona¢ krawezniki zatopione.

Powierzchnia parkingu 340,0 m2 wraz z okraweznikowaniem.
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kosztorys naktadczy - parking.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 PARKING
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
2|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu | m?2
d.1/0106-03
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
3|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosé | m?2
d.1/0106-04 po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-03 8cm
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1]0114-04 bo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1|0403-03 piaskowej
23.00+7.00+10.00+11.00+12.00+18.00 m 81.000
RAZEM 81.000
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kosztorys naktadczy - parking.kst

0.0127 m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 PARKING
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m?
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 340 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.7860 0.000 0.00
0.0055*0.955=0.005253 r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8500 0.000 0.00
0.0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie | m?2
d.1]0106-03 - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu
przedmiar = 340 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.0060 0.000 0.00
0.0059 r-g/m?
-M -
2 piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 25.0920 0.000 0.00
0.0738 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3940 0.000 0.00
0.0041 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie | m2
d.1/0106-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
przedmiar = 340 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.1360 0.000 0.00
0.0001*4=0.0004 r-g/m?
-M -
2 piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 16.7280 0.000 0.00
0.0123*4=0.0492 m3m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.9520 0.000 0.00
0.0007*4=0.0028 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.1/0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 340 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.1480 0.000 0.00
0.0122 r-g/m?
-M -
2* kruszywo famane o frakcji 0-31,5 m3 33.3880 0.000 0.00
0.0982 m3/m2
3 woda m3 2.7200 0.000 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7820 0.000 0.00
0.0023 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.3180 0.000 0.00

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys naktadczy - parking.kst

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.1/0114-04 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnoé¢ = 12
przedmiar = 340 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.8160 0.000 0.00
0.0002*12=0.0024 r-g/m?
-M -
2* kruszywo famane o frakcji 0-31,5 m3 400.6560 0.000 0.00
0.0982*12=1.1784 m3/m?
3 woda m3 4.0800 0.000 0.00
0.001*12=0.012 m3¥m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4080 0.000 0.00
0.0001*12=0.0012 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8160 0.000 0.00
0.0002*12=0.0024 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 340 m?
-R--
1* robocizna r-g 443.0880 0.000 0.00
1.3032 r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 8 cm m2 348.5000 0.000 0.00
1.025 m2/m?
3 piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 27.8120 0.000 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 3.9780 0.000 0.00
0.0117 t/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 44.2000 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 8.5000 0.000 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =23.00+7.00+10.00+11.00+12.00+
18.00 = 81.000 m
-R--
1* robocizna r-g 34.7490 0.000 0.00
0.429 r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 82.6200 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 1.0287 0.000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.3159 0.000 0.00
0.0039 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-5-




kosztorys naktadczy - parking.kst

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

PARKING
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-6 -




kosztorys naktadczy - parking.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kosztorys

nakfadczy - parking.kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | 1 pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys 0.00 0.00%)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy - parking.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 486.7290 0.00 0.00
RAZEM -0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy - parking.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 70.6607 70.6607 0.00 0.00
2.| kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 m3  434.0440 434.0440 0.00 0.00
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkdow |t 0.3159 0.3159 0.00 0.00
35
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 3.9780 3.9780 0.00 0.00
35
5./ kostka brukowa 8 cm m2_|348.5000 348.5000 0.00 0.00
6. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm |m 82.6200 82.6200 0.00 0.00
7./woda m3 6.8000 6.8000 0.00 0.00
8./ materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM -0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-10-
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kosztorys naktadczy - parking.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8500 0.00 0.00
2./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1900 0.00 0.00
3.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.4800 0.00 0.00
4. wibrator powierzchniowy m-g 44.2000 0.00 0.00
5.|pita do ciecia kostki m-g 8.5000 0.00 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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