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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie fragmentéw dziatek z potozeniem nacisku na utworzenie i wyposasenie placu zabaw w
elementy matej architektury. Projektuje sie plac zabaw na terenie miejscowosci Cieleta na dziatce nr 28 - obreb geodezyjny nr 0001.

Obszar w wigkszosci jest trawiasty i petni funkcije boisk i terendw rekreacyjnych.

Dziatka przeznaczona do zagospodarowania w wiekkszosci jest rowninny lecz wymaga niwelacji.

Teren wolne od jakichkolwiek budynkéw, budowli i elementéw matej architektury.

Opis urzadzen i parametry

1. Zestaw zabawowy sktadajgcy sie z :
- pomostu, wiezy , drabinek i przeplotni
Elementy zestawu

- Zjezdzalnia

- wieza gtéwna

- pomost wiszacy

- przeplotnia

- drabinka krzyzowa

Materiaty:
- belki nosne mocujgce plac zabaw w podiozu winny by¢ wykonane z drewna spetniajgcego wymagania normy EN 350 - 2 (co najmniej z 2000
roku) z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie , okragte o $rednicy 120 mm zabezpieczone impregnatami osadzone 10 cm ponad zie-
mig na stalowych kotwach.
- Belki
- Sruby ocynkowane
- pozostate elementy drewniane w tym podesty oraz barierki na pomostach nalezy wykonac z drewna rdzeniowego o przekroju kwadratowym,
zabezpieczonym impregnatami olejowymi lub tez ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na rézne kolory farbami odpornymi na warunki atmosfe-
ryczne
- elementy metalowe majg by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne
- $lizg zjezdzalni z blachy stalowej nierdzewnej
- wszystkie stosowane sruby majg by¢ ocynkowane
- materiaty , substancje, sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiada¢ wyma-
gane atesty i dopuszczenia,
- wszystkie drewniane elementy drewniane majg by¢ wyszlifowane
Montaz:
- Wyréb zwigzany z gruntem na state w fundamencie
- zestaw zamocowany na kotwach stalowych
- fundamenty na gtebokosci 70 cm
2. Sprezynowiec - o wygladzie konika, o wygladzie wazki - 2 szt.
Dane techniczne:
- minimalne gabaryty urzgdzenia: 1,15x0,30i 1,0
- wysoko$¢ siedziska max 0,5 m,
Materiaty
- sprezyna stalowa o zwojach zgodnych z norma PE - EN 1176-1 (co najmniej z 2008 roku)
- sklejka wodoodporna pomalowana na rézne kolory
- $ruby ocynkowane,
- materialy , substancje, Sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiada¢ wyma-
gane atesty i dopuszczenia,
- elementy metalowe majg by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne
3. Hustawki
Materiaty:
- belki no$ne z drewna spetniajacego wymagania normy EN 350-2 (co najmniej z 2000 roku) z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie ,
okragte o srednicy o 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami osadzone 10 cm ponad ziemig na stalowych katownikach,
- zawieszenie z fancucha ze stali nierdzewnej,
- siedzisko proste wykonane z tworzywa,
- Sruby ocynkowane
- materiaty , substancje, sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiada¢ wyma-
gane atesty i dopuszczenia,
- uchwyt do trzymania ragczkami zamocowany na elemencie wykonanym ze sklejki wodoodpornej , pomalowanej farbg odporng na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych
- hustawka rownowazna wyposazona w element hamujacy ruch,
Montaz:
- Wyroby montowane z gruntem na state w fundamencie,
- Fundament na gt. 70 cm,
- Beton B 20
4. tawki z bali z oparciem - siedziska z bali drewnianych impregnowanych olejowo i malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne -
wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,
5. Hustawka o wygladzie wazki na podstawie metalowej
6. Karuzela krzyzowa z 4 siedziskami
7. Ogrodzenie i cigg dla pieszych
Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie zaprojektowano stalowe panelowe z siatki powlekanej zamocowanej na stupkach stalo-
wych powlekanych. Wysoko$¢ ogrodzenia co najmniej 125 cm. Stupki osadzone w gruncie w betonie. Jako cokét ogrodzeniowy nalezy wyko-
nac obrzeza betonowe 25/6. W okét ogrodzenia od strony wewnetrznej placu zabaw zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci
150 cm ograniczony od $rodka obrzezem betonowym 25/6. Na stronie wejsciowej ogrodzenia od drogi gruntowej zaprojektowano furtke stalo-
wa
siatkowg w systemie ogrodzen panelowych. Furtka wyposazona w zamkniecie na klucz patentowy.

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706



kosztorys naktadczy.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1]0901-04
25.00+20.00 m 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR 4-04 Rozebranie cokotéw o grubosci (wysokosci) do 70 cm m3
d.1/0302-01
(25.00+20.00)*0.25*0.60 m3 6.750
RAZEM 6.750
3|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(25.00+20.00)*0.25*0.60 m3 6.750
RAZEM 6.750
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ =7
(25.00+20.00)*0.25*0.60 m3 6.750
RAZEM 6.750
5/KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m2
d.1/0123-01
25.00%20.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6/KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez bronowanie ciggnikowym. Nalezy wli- m2
d.1/0123-01 czy¢ wszelkie roboty zwigzane z przygotowaniem terenu do montazu urzadzen
25.00%20.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. Il m2
d.1/0234-07
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
8/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1/0401-02
25.00%20.00-61.00-26.50-31.50 m?2 381.000
RAZEM 381.000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.1]0216-02 ktad w gruncie kat.lll
- wykorytowanie pod wykonanie obszaréw spadania z urzadzen
61.00%0.30+31.50*0.30+26.50*0.30 m3 35.700
RAZEM 35.700
10/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.1/0105-01 geszczeniu
61.00+31.50+26.50 m?2 119.000
RAZEM 119.000
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 27
61.00+31.50+26.50 m?2 119.000
RAZEM 119.000
12|KNR 2-31 Obrzeza - palisada z tworzywa m
d.1/0407-01
35.00+23.40+18.50 m 76.900
RAZEM 76.900
13/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.25 m w ramach na stupkach stalowych z profilu  |m
d.1/1802-02 zamknietego o $r. 70x25x2 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych w gniazdach
betonowych - analogia lecz ogrodzenie systemowe siatkowe
25.00+25.00+20.00+20.00+5.00+5.00+5.00 m 105.000
RAZEM 105.000
14/KNR 2-02 Furtka rozwieralna systemowa o wysokosci 125 cm i szerokosci 100 cm kpl.
d.1/1808-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg - obrzeze pod panelami ogrodzeniowymi
105.00-3.00+23.00+18.00+23.00+18.00 m 184.000
RAZEM 184.000
16|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.1/0101-05 gtebokosci 20 cm
(25.00+25.00+20.00+20.00)*1.50 m?2 135.000
RAZEM 135.000
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé |m?2
d.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
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kosztorys naktadczy.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.1/0105-08 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
2 URZADZENIA
20/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 do zamocowania urzadzen |m3
d.2/0203-01 placu zabaw - reczne uktadanie betonu
0.30*0.30*0.60*16 m3 0.864
RAZEM 0.864
21 Zakup, dostawa i montaz zestawu zabawowego, sktadajgcego sie z wiezy z da- kpl
d.2|analiza indy- |chem dwuspadowym, wiezy z dachem skosnym, zjezdzalni, pomostu statego, po-
widualna mostu wiszacego itd.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Zakup, dostawa i montaz hustawki o wygladzie wazki, na podstawie metalowej kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Zakup, dostawa i montaz hustawki podwajnej, drewnianej z koszykiem z zapieciem| kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego o wygladzie konika kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego o wygladzie wazki kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 Zakup, dostawa i montaz tawki z bali nie przenosnej kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Zakup, dostawa i montaz karuzeli krzyzowej kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04 przedmiar = 25.00+20.00 = 45.000 m
-R--
1* robocizna r-g 9.4500 0.000 0.00
0.21 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-04 Rozebranie cokotéw o grubosci (wysokosci) do | m3
d.1/0302-01 70 cm
przedmiar = (25.00+20.00)*0.25*0.60 = 6.750
m3
-R--
1* robocizna r-g 67.5675 0.000 0.00
10.01 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
przedmiar = (25.00+20.00)*0.25*0.60 = 6.750
m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.1948 0.000 0.00
0.177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =7
przedmiar = (25.00+20.00)*0.25*0.60 = 6.750
m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 1.7483 0.000 0.00
0.037*7=0.259 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaora- | m?
d.1/0123-01 nie ptugiem ciggnikowym
przedmiar = 25.00*20.00 = 500.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.0055 0.000 0.00
0.0042*0.955=0.004011 r-g/m?
~-S--
2 ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.6500 0.000 0.00
0.0013 m-g/m?
3* ptug do orki zawieszony (bez ciggnika) m-g 0.6500 0.000 0.00
0.0013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez brono- | m?
d.1/0123-01 wanie ciggnikowym. Nalezy wliczy¢ wszelkie ro-
boty zwigzane z przygotowaniem terenu do mon-
tazu urzadzen
przedmiar = 25.00*20.00 = 500.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.0055 0.000 0.00
0.0042*0.955=0.004011 r-g/m?
~-S--
2 ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.6500 0.000 0.00
0.0013 m-g/m?
3* brona rolnicza (bez ciggnika) m-g 0.6500 0.000 0.00
0.0013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-5-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

=~

1*

2%

3*

KNR 2-01
0234-07

Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami
ciggnionymi w gruncie kat. Ill
przedmiar =500.00 m?

-R--
robocizna
0.16 r-g/m?2

~-S--

réwniarka ciggniona

0.0039 m-g/m?

ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)

0.0039 m-g/m?

m-g

m-g

80.0000

1.9500

1.9500

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

8
d.1

2%

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na
gruncie kat. Il bez nawozenia

przedmiar = 25.00%20.00-61.00-26.50-31.50 =
381.000 m?2

-R--
robocizna
0.0233*0.955=0.022252 r-g/m?

- M --
nasiona traw
0.02 kg/m?

m2

kg

8.4780

7.6200

0.000

0.000

0.00

0.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

9
d.1

1*

2%

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.!ll

- wykorytowanie pod wykonanie obszaréw spa-
dania z urzadzen

przedmiar = 61.00*0.30+31.50%0.30+26.50*0.30
=35.700 m3

-R--
robocizna
0.1034 r-g/m?3

~S-
koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0336 m-g/m?®

m-g

3.6914

1.1995

0.000

0.000

0.00

0.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

10
d.1

1*

2%

3*

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -
3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 61.00+31.50+26.50 = 119.000 m?

-R--
robocizna
0.1232 r-g/m?

-M -

piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.037 m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

m2

r-g

m3

%

14.6608

4.4030

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Raze
Cena

jednostkowa:

m koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

11
d.1

2%

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha-
nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst-
WY po zageszczeniu

Krotnos$¢ = 27

przedmiar = 61.00+31.50+26.50 = 119.000 m?

-R--
robocizna
0.0068*27=0.1836 r-g/m?

- M --
piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.0123*27=0.3321 m¥m?
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m2

m3

21.8484

39.5199

0.000

0.000

0.00

0.00
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Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.6065 0.000 0.00
0.0005*27=0.0135 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 Obrzeza - palisada z tworzywa m
d.1/0407-01 przedmiar = 35.00+23.40+18.50 = 76.900 m
-R--
1* robocizna r-g 16.0260 0.000 0.00
0.2084 r-g/m
-M -
2 palisada w kolorze zielonym m 78.4380 0.000 0.00
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1.25 m w ramach | m
d.1/1802-02 na stupkach stalowych z profilu zamknietego o
Sr. 70x25x2 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzo-
nych w gniazdach betonowych - analogia lecz
ogrodzenie systemowe siatkowe
przedmiar = 25.00+25.00+20.00+20.00+5.00+
5.00+5.00 = 105.000 m
-R--
1* robocizna r-g 157.2585 0.000 0.00
1.4977 r-g/m
-M -
2* panel systemowy z siatki powlekanej stalowej o | prze 40.0000 0.000 0.00
wysokosci 125 cm szerokosci 250 cm w kolorze | set
RAL 6005
40 przeset
3* stupki z systemowe stalowe powlekane w kolorze | szt 47.0000 0.000 0.00
RAL 6005 wysokosci 180 cm
47 szt
4* mieszanka betonowa B-20 m3 1.4200 0.000 0.00
1.42m3
5* materiaty pomocnicze, komplet montazowy, haki | % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-02 Furtka rozwieralna systemowa o wysokosci 125 | kpl.
d.1/1808-02 cm i szeroko$ci 100 cm
przedmiar = 3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 36.2400 0.000 0.00
12.08 r-g/kpl.
-M -
2* furtka panelowa z profila zamknietego o wymia- | szt 3.0000 0.000 0.00
rach 1250 mm x 1000 mm
1 szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementows - obrzeze pod panelami ogrodze-
niowymi
przedmiar = 105.00-3.00+23.00+18.00+23.00+
18.00 = 184.000 m
-R--
1* robocizna r-g 38.3456 0.000 0.00
0.2084 r-g/m
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przedmiar = 135.00 m?2

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 187.6800 0.000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.8648 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0184 0.000 0.00
0.0001 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.1/0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci
20 cm
przedmiar = (25.00+25.00+20.00+20.00)*1.50 =
135.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.5050 0.000 0.00
0.263 r-g/m2
~-S--
2 zageszczarka mechaniczna m-g 1.2690 0.000 0.00
0.0094 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
przedmiar = 135.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 19.4400 0.000 0.00
0.144 r-g/m?
-M -
2 piasek m3 5.2515 0.000 0.00
0.0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.1880 0.000 0.00
0.0088 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* zageszczarka mechaniczna m-g 0.1755 0.000 0.00
0.0013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
przedmiar = 135.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 36.2880 0.000 0.00
0.0384*7=0.2688 r-g/m?
- M --
2 piasek m3 12.1905 0.000 0.00
0.0129*7=0.0903 m3¥m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.7405 0.000 0.00
0.0029*7=0.0203 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* zageszczarka mechaniczna m-g 0.3780 0.000 0.00
0.0004*7=0.0028 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 166.6170 0.000 0.00
1.2342 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 138.3750 0.000 0.00
1.025 m2/m?
3* piasek m3 10.6380 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.5795 0.000 0.00
0.0117 t/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
6 wibrator powierzchniowy m-g 17.5500 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 3.3750 0.000 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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M --

-10-

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 URZADZENIA
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,| m3
d.2|0203-01 5 m3 do zamocowania urzadzen placu zabaw -
reczne uktadanie betonu
przedmiar = 0.30*0.30*0.60*16 = 0.864 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.7651 0.000 0.00
7.83 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.8770 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0950 0.000 0.00
0.11 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21 Zakup, dostawa i montaz zestawu zabawowego, | kpl
d.2|analiza indywi- |sktadajgcego sie z wiezy z dachem dwuspado-
dualna wym, wiezy z dachem sko$nym, zjezdzalni, po-
mostu statego, pomostu wiszacego itd.
przedmiar = 1 kpl
-M -
1* zestaw zabawowy kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22 Zakup, dostawa i montaz hustawki o wygladzie kpl
d.2|analiza indywi- |wazki, na podstawie metalowej
dualna przedmiar = 1 kpl
-M -
1* hustawka o wygladzie wazki kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23 Zakup, dostawa i montaz hustawki podwajnej, kpl
d.2|analiza indywi- |drewnianej z koszykiem z zapieciem
dualna przedmiar = 1 kpl
-M -
1* hustawka podwdjna kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
2 koszyk z zapieciem szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia zabawowe- | kpl
d.2|analiza indywi- |go o wygladzie konika
dualna przedmiar = 1 kpl
-M -
1* sprezynowiec o wygladzie konika kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25 Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia zabawowe- | kpl
d.2|analiza indywi- |go o wygladzie wazki
dualna przedmiar = 1 kpl
-M -
1* sprezynowiec o wygladzie wazki kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26 Zakup, dostawa i montaz tawki z bali nie prze- kpl
d.2|analiza indywi- |nosnej
dualna przedmiar = 1 kpl
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* tawka z bali nie przenosna kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27 Zakup, dostawa i montaz karuzeli krzyzowej kpl
d.2|analiza indywi- |przedmiar = 1 kpl
dualna
- M -
1* karuzela krzyzowa kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28 Zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej z | kpl
d.2|analiza indywi- |regulaminem
dualna przedmiar = 1 kpl
-M -
1* tablica informacyjna z regulaminem kpl 1.0000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
URZADZENIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

zero i 00/100 zt

11 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0.00
2|URZADZENIA 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-19 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0.00 0.00%)
2 20 - 28 URZADZENIA 0.00 0.00%)
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 722.1923 0.00 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|stupki z systemowe stalowe powlekane |szt | 47.0000 47.0000 0.00 0.00
w kolorze RAL 6005 wysokosci 180 cm
2.|panel systemowy z siatki powlekanej sta-|prze | 40.0000 40.0000 0.00 0.00

lowej o wysokosci 125 cm szerokosci set
250 cm w kolorze RAL 6005

3.| piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 43.9229 43.9229 0.00 0.00
4.|piasek m3 | 28.9448 28.9448 0.00 0.00
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkdw |t 3.9469 3.9469 0.00 0.00
35
6.| cement portlandzki zwykty bez dodatkdw |t 1.5795 1.5795 0.00 0.00
35
7.|nasiona traw kg 7.6200 7.6200 0.00 0.00
8.|palisada w kolorze zielonym m 78.4380 78.4380 0.00 0.00
9.| obrzeza betonowe 20x6 cm m_ |187.6800 187.6800 0.00 0.00
10.  kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 | 138.3750 138.3750 0.00 0.00
11.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B- |m3 0.8770 0.8770 0.00 0.00
15
12.| mieszanka betonowa B-20 m3 1.4200 1.4200 0.00 0.00
13.|furtka panelowa z profila zamknietego o |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
wymiarach 1250 mm x 1000 mm
14.|hustawka podwdjna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.| koszyk z zapieciem szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16. tablica informacyjna z regulaminem kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17.| sprezynowiec o wygladzie konika kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
18.| hustawka o wygladzie wazki kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19./fawka z bali nie przeno$na kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20.|zestaw zabawowy kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|sprezynowiec o wygladzie wazki kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22.|karuzela krzyzowa kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
23.| materiaty pomocnicze zt 0.00
24. materiaty pomocnicze, komplet montazo-|zt 0.00
wy, haki

RAZEM -0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1.1995 0.00 0.00
2.|réwniarka ciggniona m-g 1.9500 0.00 0.00
3.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.6065 0.00 0.00
4.|zageszczarka mechaniczna m-g 0.5535 0.00 0.00
5.|zageszczarka mechaniczna m-g 1.2690 0.00 0.00
6.| ptug do orki zawieszony (bez ciggnika) m-g 0.6500 0.00 0.00
7./ brona rolnicza (bez ciggnika) m-g 0.6500 0.00 0.00
8.| ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.9500 0.00 0.00
9.| ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 1.3000 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 0.0950 0.00 0.00

11.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.9430 0.00 0.00

12.| wibrator powierzchniowy m-g 17.5500 0.00 0.00

13.| pita do ciecia kostki m-g 3.3750 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 5706
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