SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa nadana zamowieniu:

PLAC ZABAW, BUDOWA INNOWACYJNEJ i
SILOWNI ZEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODGORZ

Inwestor zamoéwienia:

GMINA BRODNICA
87-300 BRODNICA

Kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw i
sitowni



1. Zagadnienia ogdlne.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Budowg Placu

Zabaw i innowacyjnej sitowni zewnetrznej w Gminie Brodnica okre$la nastepujace
wymagania w zakresie:

e wlasciwosci materiatéw

e sposobu i jakosci wykonania robot

e odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestyciji, jaki i samych technologii
wykonywania robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczagce bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz wymogow wiadz samorzadowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robdt, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okresSlone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robét.
Podstawg odbioru robét bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét
e dokumentacja powykonawcza



e posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczernstwa B na urzgdzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt, ustala termin odbioru koficowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robd6t i podpisuje go.

Protokdt odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Sprzet i maszyny:

e topaty, szpadle, grabki
e Taczka

2.3. Wykonanie, zakres robot:

W celu wykonania rob6t - zamontowania urzadzen Placu Zabaw nalezy wykonac
nastepujgce roboty ziemne:

e wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych
2.4. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .

3. Roboty montazowe.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen zabawowych,
rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementéw matej architektury.
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3.2. Materiat:

3.2.1. Zestaw zabawowy sktadajacy sie z :

Wieza z dachem dwuspadowym, Zjezdzalnia gteboka, Zabezpieczen, Podest,
Platformy, Wejsciéwki, Rurka nad zjezdzalnig, Przeplotnia drewniana, Drabinka
krzyzakowa, Pomost wiszgcy

Dane techniczne:

Wymiary zestawu 7,34 x 4,44

Wysoko$¢ najwyzszego podestu — 1,30 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa 10,9 x 8,40 m

Materiaty:

- belki no$ne mocujgce plac zabaw w podtozu winny by¢ wykonane z drewna
spetniajgcego wymagania normy EN 350 — 2 z drewna rdzeniowego toczonego
cylindrycznie impregnowane prézniowo-cisnieniowo, okragte o $rednicy 120 mm
zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemig na stalowych

kotwach.
- daszki i zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowym)
- Sruby ocynkowane

- pozostate elementy drewniane w tym podesty oraz barierki na pomostach nalezy

wykona¢ z drewna rdzeniowego o przekroju kwadratowym, zabezpieczonym
impregnatami olejowymi lub tez ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na rézne
kolory farbami odpornymi na warunki atmosferyczne
- elementy metalowe majg by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi
odpornos¢ na warunki atmosferyczne

- §lizg zjezdzalni z blachy stalowej nierdzewnej

- wszystkie stosowane $ruby majg by¢ ocynkowane
- materiaty , substancje, $ruby i inne potaczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiadaé wymagane atesty i
dopuszczenia,

- wszystkie drewniane elementy drewniane majg by¢ wyszlifowane

Montaz:

- Wyrdb zwigzany z gruntem na state w fundamencie i zamontowane zgodnie z
instrukcjg montazu i eksploatacji urzadzenia

- zestaw zamocowany na kotwach stalowych

- fundamenty na gtebokosci 70 cm

3.2.2.Sprezynowiec — konik, zaba - 2 szt.
Dane techniczne:
- minimalne gabaryty urzadzenia: 1,15x 0,301 1,0
- wysokos$¢ siedziska max 0,5 m,
Materiaty
- sprezyna stalowa o zwojach zgodnych z normg PE — EN 1176-1
- sklejka wodoodporna pomalowana na rézne kolory
- Sruby ocynkowane,
- materiaty , substancje, Sruby i inne potaczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia,
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- elementy metalowe majg by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi odpornosc
na warunki atmosferyczne

3.2.3

Hustawki
Materiaty:

- belki no$ne z drewna spetniajgcego wymagania normy EN 350-2 w belek
rdzeniowych toczonych cylindrycznie ,okragte o $rednicy o 100-120 mm,
zabezpieczone impregnatami olejowymi osadzone 10 cm ponad ziemig na stalowych
katownikach,

- zawieszenie z tancucha ze stali nierdzewnej,

- siedzisko proste wykonane z tworzywa,

- Sruby ocynkowane

- materiaty , substancje, Sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia,

- uchwyt do trzymania rgczkami zamocowany na elemencie wykonanym ze sklejki
wodoodpornej , pomalowanej farbg odporng na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
- hustawka réwnowazna wyposazona w element hamujacy ruch,

Montaz:

- Wyroby montowane z gruntem na state w fundamencie,
- Fundament na gt. 70 cm,
- Beton B 20

3.2.4

tawki z bali z oparciem - siedziska z bali drewnianych impregnowanych olejowo i
malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne — wyrdb gotowy, fabrycznie
wykonczony,

Uwaga !
Na placu zabaw winien zosta¢ umieszczony regulamin placu zabaw

Strefa — obszar spadania

Dla urzadzen o wysokosci upadkowej powyzej 1,0 m (zestaw zabawowy duzy i
hustawka podwdjna) nalezy wykonac nawierzchnie obszaru spadania w strefie
bezpieczenstwa dla danego urzadzenia z piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2 mm o
grubosci 30 cm. Strefe tg nalezy wygrodzi¢ palisadg z tworzywa.

Parametry palisady (pojedynczy element):
Wysokos¢  (x 2mm) 170 mm
(bez szpilek)

Diugoscé (£ 5mm) 1000 mm
Szerokos¢  (+ 2mm) 10 mm
Waga  (z 0,05kg) 1kg
Kolor Zielen



Opis produktu

PALISADA wykonana jest z surowcéw wtdrnych z tworzywa ekologicznego.

3.3. Silownia zewnetrzna
Wymagania urzadzen

Kazde zaprojektowane urzadzenie powinno sktadac sie z

- PYLONU - masywny element nos$ny dla urzadzen fitness - umozliwiajgcy montaz
urzadzenia. Pylon winien petni¢ takze funkcje tablicy informacyjnej z opisem i instrukcjg
obstugi zamontowanego urzadzenia. Element nosny wykonany ze stali pokrytej warstwa
cynku, malowanej proszkowo, odporny na warunki atmosferyczne i  wandalizm,
wykonany z rur o $rednicy 114 mm na stalowych podstawach z 8 mm blachy. Pylon
zamontowany 30 cm pod powierzchnig gruntu do betonowego fund. o wymiarach 1000 x
1000 x 250 mm

- URZADZENIA - ze stali pokrytej warstwa cynku, malowanej proszkowo farbg odporna
na warunki atmosferyczne, gtéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych o
grubosci 3,2 mm. Siedziska i oparcia z ptyty HDPE lub stali nierdzewnej. Urzadzenie
nalezy wyposarzy¢ w elementy pochtaniajgce drgania podczas uderzania o siebie réznych

czesci urzadzen, w urzadzeniu wystepujg dwa typy tozysk - kulkowe i stozkowe

3.3.1. Wyposazenie sitowni

a) urzadzenie fitness - tzw. NARCIARZ

Zaprojektowano urzadzenie do wykonywania ¢wiczen imitujgcych przesuwanie nég na
przemian, réwnoczes$nie przyciggajac i odpychajac uchwyty. Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 205 cm,

- szeroko$¢ 137 cm

b) urzadzenie fitness - tzw. WI OSLARZ

Zaprojektowano urzadzenie do wykonywania ¢wiczen imitujgcych przycigganie ciata
przyciggajac brzuch i odpychajac poprzez prostowanie nog.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 205 cm

- szerokosc 62 cm



- gtebokos¢ 148,5 cm

Urzadzenie wyposazone w stalowe siedzisko.

c) urzadzenie fitness - tzw. WAHADLO

Zaprojektowano urzadzenie do wykonywania ¢wiczen imitujgcych ruchy wahadtowe
ndg w prawo i w lewo trzymajac sie rekoma za uchwyty.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 205 cm

- szeroko$¢ 62 cm

- gtebokos¢ 97,5 cm

d) urzadzenie fitness - tzw. WYCIAG GORNY

Zaprojektowano urzadzenie do wykonywania ¢wiczen imitujgcych przycigganie
uchwytéw z géry do siebie i z powrotem.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 205 cm

- szeroko$¢ 62 cm

- gtebokos¢ 113,5 cm

Urzadzenie wyposazone w stalowe siedzisko i oparcie

e) urzadzenie fitness - tzw. BIEGACZ

Zaprojektowano urzadzenie do wykonywania ¢wiczen imitujgcych wykonywanie
ruchow naprzemiennych nogami w przod i w tyt.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos$¢ 147cm

- szeroko$¢ 62 cm

- gtebokos¢ 70 cm

f) urzadzenie fitness - tzw. MOTYL

Zaprojektowano urzadzenie do wykonywania ¢wiczen imitujgcych przycigganie
uchwytéw do siebie i z powrotem.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos¢ 205 cm



- szerokosc 62 cm
- gtebokos¢ 112,5 cm

Urzadzenie wyposazone w stalowe siedzisko i oparcie

3.4. Sprzet i maszyny:

topaty, kilofy, tomy, grabki
Poziomice,

Miotki

Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczka

3.5. Transport:

Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowytadowczy

3.6. Wykonanie i zakres robaét.

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robot osdb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Montaz urzadzen od poz.3.2.1. do poz. 3.2.4 dokonac¢ w gruncie na
prefabrykowanych fundamentach zelbetowych.

3.7. Odbior materiatow.

Nalezy sprawdzic:

e Zgodnosc ilosciowq i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu

e Zgodnos$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci
zastosowane przekroje, Srednice i grubosci $cianek elementéw sktadowych

e Zgodnosc¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.



4. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy
robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robét ustala termin odbioru koricowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

e zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen

e certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych
wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokdt odbioru koncowego
robét i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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