OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej przy $wietlicy wiejskiej w Szczuce na dziatkach nr 272, 273, 271/3, 270/1, 2674, 309/2 - obreb
Szczuka, gm. Brodnica

1. Elementy projektowane

Na cafej diugosci jezdni zaprojektowano nawierzchnig bitumiczng,. Projektowana szerokosé jezdni 5,00 m. Wjazdy na posesje i
pola uprawne wykonaé z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy na drogi
gminne wykonane z asfaltobetonu. Na calej diugosci projektowanego odcinka zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe z tablic
srednich krytych folig odblaskowa oraz oznakowanie poziome. Na jezdni w km 0+093 jako elementy uspakajajacy ruch zaprojektowano
prog zwalniajace listwowy o szer. 1,00 m i wys. 0,07 m. Prog zmusi kierowcéw do ograniczenia predkosci, co znacznie poprawi bezpie-
czenistwo na drodze w obrebie istniejacej zabudowy. Wzdtuz drogi od skrzyzowaniaz ~ droga wojewddzka nr 521 zaprojektowano chod-
nik dia pieszych o szerokosci 1,50 m z doj$ciami do posesiji. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z beto-
nu Rm=6,0-9,0 MPa oraz warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15 cm.

1.1. Jezdnia, chodniki i doj$cia do posesiji, zjazdy indywiduaine
1.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

Parametry projektowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 2

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni 5,00 m

- dlugo$c jezdni 86,40 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8 cm

1.1.2. Parametry techniczne projektowanego chodnika i dojs¢ do posesiji
- kategoria ruchu KR 1

- szeroko$¢ chodnika 1,25 - 1,50 m

- nawierzchnia kostka betonowa 6,0 cm

1.1.3. Parametry techniczne projektowanych zjazdow
- kategoria ruchu KR 1

- szeroko$é 5,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

Jezdnia drogi gminnej ograniczona obustronnie krawgznikami betonowymi zwyktymi 15x30 cm. Chodniki, dojscia i zjazdy indywiduaine,
do ktérych przylegaja chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30 cm. Krawezniki i obrzeza posadowione na tawach z oporem i
zwyktych z betonu C12/15.

- grunty - podtoze stanowig grunty piaszczyste. Na podstawie przeprowadzonych badar stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego
o noénosci zaliczanej do grup no$nosci G1.

- warunki mrozoodporno$ci podioza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie 0,40
m dla grupy noénosci podioza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR2.

1.2. Odwodnienie .

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z drogi poprzez spadki podiuzne i spadek poprzeczny powierzchniowo na przy-
legly teren pasa drogowego do istniejacych i projektowanych rowow drogowych oraz $ciekiem korytkowym do istniejacego  zbiornika
wodnego. W km 0+003 zaprojektowano wymiang istniejacego przepustu z rur betonowych na przepust z tworzywa sztucznego np. rura z
HDPE karbowana o sztywnosci obwodowej minimum SNB8 oraz czyszczenie istniejacego rowu dochodzacego do tego przepusiu na od-
cinku 10 m po stronie wlotu

1.3. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice znakow drogowych A-7 malej wielkosci. Przy istniejgcym
zbiorniku wodnym zaprojektowano bariery stalowe sprezyste N2W5 (SP-09/4).
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Przebud. dr. wew. w Szczuce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej przy swietlicy wiejskiej w Szczuce
1 Roboty przygotowawcze i elementy odwodnienia
1/KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- \km
d.1|D-01.01.01 nie réwninnym - wytyczenie, obstuga w trakcie budowy i pomiar powyko-
nawczy
0.087 km 0.087
RAZEM 0.087
2|KNR 2-31 0816-01 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm pod jezdnig|m
d.1|analogia na potaczeniu z droga powiatowa odwo6z gruzu z rozbiorki kosztem i sta-
D- 01.02.04 raniem wykonawcy
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNKRB 6 0808-04 |Rozebranie ogrodzenia z pretow w ramach z katownika i stupkéw z rur m
d.1|analogia (material z rozbidrki przekazac¢ inwestorowi)
D- 01.02.04
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
4/KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1/0803-04 nych o grubosci 6 cm na zjazdach z drég powiatowych
D- 01.02.04
31.0 <zjazd na DP nr 2203C> m2 31.000
29.0<zjazd na DP nr 2202C> m2 29.000
RAZEM 60.000
5/KNR-W 2-01 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-IV m3
d.1/0701-0703 analo-
gia
D- 02.01.01
14.00*0.40*1.00 m3 5.600
pod rury ostonowe sieci telekom.
RAZEM 5.600
6/KNR 2-33 0707-04 |Montaz rur z PCW w chodnikach - rury ostonowe m
d.1|analogia
D- 02.01.01
14.00 m 14.000
sieci telekom.
) RAZEM 14.000
7|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1/0101 1I; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
D- 02.03.01
14.00*0.40*1.00 m3 5.600
sieci telekom.
iy RAZEM 5.600
8/KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod jezdnig - fawa fundamentowa z mieszanki piasko- |[m3
d.1|D- 03.01.03a wo - zwirowej 0/20mm gr. 20 cm
[(13.00*0.8)*0.20] m3 2.080
wymiana starego przepustu
RAZEM 2.080
9|KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PVC, PP, HDPE, itp. SN>8 karbowa- |m
d.1|analogia ne o ér. 40 cm
D- 03.01.03a
13.00 m 13.000
wymiana starego przepustu
RAZEM 13.000
10/KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe pod jezdnia- scianki czolowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1|D- 03.01.03a
2 $ciank. 2.000
wymiana starego przepustu N
RAZEM 2.000
11/KNR 9-11 0101-02 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- |m2 ’
d.1|D- 03.01.03a tach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym (nad i pod rurg $red.
40 cm - przepusty pod jezdniag)
2*13.01.0 m2 26.000
wymiana starego przepustu
RAZEM 26.000
12|KNNR-W 10 2201- |Dowéz gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka z mieszanki pias- |m3
d.1)01 analogia kowo - zwirowej 0/32mm :
D- 02.03.01
13.0*1.5*1.0*0.70 m3 13.650
wymiana starego przepustu
RAZEM 13.650
13|KNR 2-01 0236-03 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1il m3
d.1|D- 02.01.01
poz.12 m3 13.650
RAZEM 13.650
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej pod scieki m2
d.1|D- 04.02.01 betonowe skarpowe - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2*5.0*0.6 m2 6.000
RAZEM 6.000
15[KNR 2-31 0402-04 [Lawa betonowa pod Sciek skarpowy z plyt betonowych - - beton C12/15 |m3
d.1|D- 08.05.01
2*5.0*0.075 m3 0.750
RAZEM 0.750
16|KNR 2-31 0606-03 |Scieki skarpowy z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na pod- |m
d.1|D- 08.05.01 sypce cementowo-piaskowej - Scieki skarpowe
2*5.0 m 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR-W 2-01 Umocnienie dna rowu przy wlocie do przepustu kamieniem na podsypce |m?2
d.1|0516-04 cementowo-piaskowej 1:4, ze spoinowaniem 1:2
D- 03.01.03a
2*2.50*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
18]KNR 2-01 0201-05 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.Ill z transportem urobku |m3
d.1/0214-03 samochodami samowyladowczymi (warto$¢ odwozu ustala wykonawca)
D- 02.01.01
<odtworzenie rowu przy DP od strony wiotu do przepustu dt. 10 m>
10.0%((1.5*0.56)/2) m3 4.200
RAZEM 4.200
2 Jezdnia, chodniki, doj$cia do posesji, zjazdy, roboty wykoriczeniowe i oznakowanie
19]KNR 2-31 0101-01 |[Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni iw gruncie kat. |m?2
d.2|0101-02 I-IV $rednia gtebokosci 40 cm z odwozem (warto$¢ odwozu ustala wyko-
D- 04.01.01 nawca)
5.6*86.4+(5.0+9.0+9.0+6.0+4.5)*1.5+3*<R6>7.73+ 1*<R12>30.91 m2 588.190
RAZEM 588.190
20|KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.2|0104-08 lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
D- 04.02.01
5.6*86.4+(5.0+9.0+9.0+6.0)*1.5+3*<R6>7.73+ 1*<R12>30.91 m2 581.440
RAZEM 581.440
21|KNR 2-31 0402-04 |L.awa pod krawezniki zwykle i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/ |m?3
d.2|D- 08.01.01 15
90.0<dt.><str. prawa>*0.07 m3 6.300
129.1<dt.><str. lewa>*0.07 m3 9.037
<krawezniki na potaczeniu z DP>21.0+14.0<dt.>*0.07 m3 21.980
RAZEM 37.317
22|KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na m
d.2|D- 08.01.01 D- podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ‘
08.01.01b
90.0<dl.><str. prawa> m 90.000
71.8<db.><str. lewa> m 71.800
RAZEM 161.800
23|KNR 2-31 0403-05 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.2|D- 08.01.01 D- mentowo-piaskowej 1:4
08.01.01b
63.0 m 63.000
<krawezniki na potgczeniu z DP>21.0+14.0 m 35.000
RAZEM 98.000
24]KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za-|m2
d.2|D- 04.04.02 geszczeniu 15 cm - nie dopuszcza sig stosowania kruszyw ze skat osa-
dowych
5.086.4+(5.0+9.0+9.0+6.0)*1.5+3*<R6>7.73+ 1*<R12>30.91 m2 529.600
RAZEM 529.600
25|KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2/0114-08 zageszczeniu 10 cm - nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat
D- 04.04.02 osadowych
5.0%86.4+(5.0+9.0+9.0+6.0)*1.5+3*<R6>7.73+ 1*<R12>30.91 m2 529.600
RAZEM 529.600
26[KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce ce-|m2
d.2|D- 05.03.23a mentowo-piaskowej 1:4 - 100% kolor szary - wraz z regulacja urzadzen,
studni, zaworow itp.
5.086.4+(5.0+9.0+9.0+6.0)*1.5+3*<R6>7.73+ 1*<R12>30.91 m2 529.600
RAZEM 529.600
27|KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikow w gruncie |m2
d.2|0101-02 kat. I-IV glebokosci 25 cm - wartos¢ odwozu ustala wykonawca
D- 04.01.01
96.5*1.80 m2 173.700
RAZEM 173.700
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28|KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m2
d.2|0104-08 lub na calej szer. chodnikéw i doj$¢ do posesji - grub.warstwy po zag. 15
D- 04.02.01 cm
96.5*1.8 m2 173.700
RAZEM 173.700
29|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.2|D- 08.03.01
87.0*0.04 m3 3.480
RAZEM 3.480
30|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2{D- 08.03.01 kowej 1:4 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg,
87.0<dt.> m 87.000
] RAZEM 87.000
31[KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|D- 04.04.02 geszczeniu 15 cm - nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osa-
dowych
96.50*1.5-(5.0+9.0+9.0+6.0)*1.5 m?2 101.250
RAZEM 101.250
32|KNR 2-31 0511-02 |[Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej fazowanej grubos¢ 6 cmna  |m?
d.2|D- 05.03.23a podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony -
chodnik i dojécia wraz z regulacja urzadzen, studni, zawordw itp.
74.5*1.5 m2 111.750
RAZEM 111.750
33[/KNR 2-01 0505-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - uporzadko- |m?2
d.2|D- 06.01.01 wanie terenu przy drodze
90.0*2*1.5<szer.> m2 270.000
RAZEM 270.000
34|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy humusu 5 cm  |m?2
d.2|D- 06.01.01 z roczng pielegnacja
90.0*1.5<szer.> m2 135.000
RAZEM 135.000
35/KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.2|D- 07.02.01 czych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - znak A-7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 2-25 0419-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.2|D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - N2W5 (SP-  |m
d.2|D- 07.05.01 09/4)
88.0<str. prawa> m 88.000
RAZEM 88.000
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