18

8. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

1.1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji przez @ndrodnica, ul. Zamkowa 13A,
87-300 Brodnica.

1.2. Warunki przydczenia do sieci elektroenergetycznej nr 3098208652/RBRIB/1279-
A oraz warunki na budow sieci elektroenergetycznej $wietleniowej
nr 3098208863/RB/1.281/B/1279-B.

1.3. Odpowiednie przepisy i normy.

2. Zakres projektu

1. Podwieszenie przewodu na istaj linii napowietrznej nn — 0,291 km.
2. Zabudowa oprawswietleniowych — 7 szt.

3. Zabudowa szafkswietleniowej na stupie — 1 szt.

3. Projektowana budowa éwietlenia drogowego

Na istniepcym stupie nr 101/201/301/Or-10 zabudawnszaflke oswietleniows, ktora na-
lezy podhczy¢ do istniepcego uziemienia stupa. Szafloswietleniows zasilic z linii napo-
wietrznej nn (obwaéd nr 100) przewodem AsXsix 25 mntdt. 9 m. Z projektowanej szafki wy-
prowadzé przewod 2x AsXsn 2x 25 mnt dt. 9 m i podpi¢ do istniepcej linii oswietlenia
drogowego (zdemontowaistniejacy mostek na €wietleniu). Naley zdemontowa mostki na
istniejacym cswietleniu na stupie podziatowym nr 209/309/207 linii napetrznych nn zasila-
nych ze stacji transformatorowych ,Cé¢th 5” i ,,Cieleta 1”. Informacg o zasileniu istnigjcego
oswietlenia na linii napowietrznej nn (istn. obwody) ze stagnsformatorowej ,Cielta 5”, ob-
wod nr 100 nalgy umiesci¢ na oznacznikach grawerowanych trwale umieszczonych rjakpro
towanej szafce @vietleniowej i stupie podzialowym nr 209/309/207 peuizy stacjami
.Cielgta 5" i ,Cieleta 1”.

Od stupa nr 105/P-10 natg podwiest na istniegcej linii napowietrznej 0,4 kV przewod
oswietleniowy Al 25 mmio dtugdci 291 m do stanowiska nr 111/Nr-10.

Na stupach o nr 105, 106, 107, 108, 109, 110 i 111 #yaleabudowa oprawy
oswietleniowe typu SGS 104/150 z lampami typu SON(-T PLUS) 180 Na stupie nr 111

projektowan oprawe, ze wzgkdu na gniazdo bocianie, nalezainstalowa ponizej przewoddw
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linii napowietrznej. Na pozostatych stupach oprawy zatwva: powyzej przewodow linii na-
powietrznej. Na stupie nr 111/Nr-10 zabudawagraniczniki przepi¢ typu ASA 660-5 dla
projektowanego obwoduswietleniowego oraz wykortauziemienie stupa. Wymagana waito
rezystancji uziemienia wynosi R 10 Q. Ochronie od porzen podlegay poprzez paiczenie z

przewodem PEN linii projektowane wggniki i oprawy gwietleniowe.

4. Granica wtasndgci stron

Zgodnie z warunkami na budavsieci elektroenergetycznepwietleniowej projektowane
oswietlenie drogowe &dzie na majtku i w eksploatacji ENERGA-Operator SA Oddziat w Toru-

niu.

5. Uwagi kaacowe

1. Cala¢ prac wykona zgodnie z obovdizujacymi przepisami.

2. Podczas prac przestrzégavag i uzgodnie do projektu.



