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9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1. Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zgwodu zasilajcego

Moc szczytowa
Ps= (7 x 0,17) istn. + (7 x 0,17) proj. = 2,38 [kKW]
Prad szczytowy

Ps 238(

b= U xcosfi, - 230x085

=12,17[A]

Prad rozruchu
=2 x 12,17 =24,34[A]
W szafce éwietleniowej jako zabezpieczenie przedlicznikowej@ktuje s¢ roziacznik
bezpiecznikowy typu RBK-00 32A.
Projektuje st przewdd AL 25 mrho obchzalndsci diugotrwatejl 4a= 140 A

9.2. Obliczenia skutecznsxri ochrony przeciwporazeniowej
- dla zwarcia w oprawie éwietleniowej na stupie nr 111

Rezystancja i reaktancja transformatora o mocyk\6®

R=0,02 Q]

X.= 0,0403 )]
Rezystancja i reaktancja linii kablowej, wykonakaplem typu YAKY 4x 70 mnt
odt 67 m

R7o=2% R,x 1 =2x0,432%x 0,067 = 0,058Q]

Ximo=2x Xox | = 2% 0,0831x 0,067 = 0,011Q]
Rezystancja i reaktancja pragka napowietrznego, wykonanego przewodem typu AsXSn
2x25mnfodt 18 m

Ruos= 2% Ryx | = 2x 1,22% 0,018 = 0,044Q)]

Xps= 2% Xo% | = 2% 0,088x% 0,018 = 0,003Q]
Rezystancja i reaktancja linikwietleniowej, wykonanej przewodem typu Al 25 mim
odt 459 m

Res= Rox | = 1,174x 0,459 = 0,539]

Xips= Xox | = 0,31x 0,459 = 0,142Q)]
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Rezystancja i reaktancja linii napowietrznej, wylinaj przewodem typu Al 35 ntm
odt 459 m
Ras= R, % | = 0,839x 0,459 = 0,385Q)]
Xis= Xox | = 0,3% 0,459 = 0,138Q]
Impedancja gtli zwarciowej w oprawie €wietleniowej
Z=\) R+) X*=1,10[Q]
Prad zwarcia

. u 23
27 Zx1,25 1,10x1,25

= 167,27[A]

W szafce éwietleniowej, jako zabezpieczenie zalicznikowe odwnr 01, projektuje i
wytacznik instalacyjny typu S303 B25.
Prad wylaczalny dla wydcznika instalacyjnego typu S303 B25 w czasie kgtsad t=5 s.
l,=l,x 5= 125,00 [A]
lv = 125,00 [A]l< I, = 167,27 [A]

- dla zwarcia w oprawie @wietleniowej na stupie nr 209/309
Rezystancja i reaktancja transformatora o mocyk\6®

R:=0,02 Q]

X.= 0,0403 )]
Rezystancja i reaktancja linii kablowej, wykonakaplem typu YAKY 4x 70 mnt
odt 67 m

R7o=2% R,x 1 =2x0,432%x 0,067 = 0,058Q]

Xiro=2x Xox | =2x0,0831% 0,067 = 0,011Q]
Rezystancja i reaktancja pragka napowietrznego, wykonanego przewodem typu AsXSn
2x25mnfodh 18 m

Ruzs= 2% Ryx | = 2x 1,22% 0,018 = 0,044Q)]

Xpzs= 2% Xo% | =2x 0,088% 0,018 = 0,003Q]
Rezystancja i reaktancja liniswietleniowej, wykonanej przewodem typu Al 25 mim
odh 220 m

Ros= R, x | = 1,174% 0,220 = 0,259Q)]

Xips= Xox | = 0,31x 0,220 = 0,068Q)]



Rezystancja i reaktancja linii napowietrznej, wylinaj przewodem typu Al 35 ntm
odh 220 m

Ras= R, x | = 0,839x 0,220 = 0,185Q)]

Xis= Xox | = 0,3% 0,220 = 0,066Q]
Impedancja gtli zwarciowej w oprawie €wietleniowej

Z=\) R+, X*=0,597[Q]

Prad zwarcia

. u 23
7 Zx1,25 0,597x1,25

W szafce éwietleniowej, jako zabezpieczenie zalicznikowe odw nr 02, projektuje si

= 308,21[A]

wytacznik instalacyjny typu S303 B16.
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Prad wytaczalny dla wydcznika instalacyjnego typu S303 B16 w czasie kgitsnd t=5 s.

= lox 5 = 80,00 [A]
l» = 80,00 [A]< I, = 308,21 [A]



