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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1 Dobor zabezpiecaezalicznikowych oraz przewodu i kabla

Moc szczytowa dla obwodu napowietrznego nr 100pfaw
oswietleniowych)
Ps=7x0,12 = 0,84 [kW]

Ps 84C
<= U xcosfi. -~ 230x0,85- 430 [Al

Prad rozruchu
I, =2%4,30=8,60[A]
W szafce éwietleniowej SO Karbowo 10 jako zabezpieczeniaczalikowe
dla obwodow napowietrznych 100 i 200 projektugeveytaczniki typu
S301 B20A.
Moc szczytowa dla obwodu kablowego nr 300 (11 wpréwietleniowych)
Ps=11x 0,12 =1,32 [KW]
Prad szczytowy

. Ps 13X
s~ J3xU,xcosfi, ~ /3x400%0,85

=2,24[A]

Prad rozruchu
|, =2x 2,24=4,48[A]
W szafce éwietleniowej SO Karbowo 10 jako zabezpieczeniaczalikowe

dla obwodu kablowego 300 projektuje siytacznik typu S303 B20A.
Dla obwod6w napowietrznych projektuje girzewdd AsXSn X 25 mnto
obciazalnasci diugotrwatejl 4= 112 A
Dla obwodu kablowego projektujeediabel YAKXS 4x 35 mnt o
obcigzalnasci diugotrwatej przy uteeniu kabla w ziemi o temperaturze
obliczeniowej 20C 144= 135 A
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Wspotczynnik poprawkowy przy uteniu kabla w ostonie rurowepk 0,74
laa=135 x 0,74= 99,9 [A]

10.2. Obliczenia skuteczn&zi ochrony przeciwporazeniowej
- dla zwarcia na stupie nr 106 (obwod napdetrzny)

Rezystancja i reaktancja transformatora o mocykM®

R.= 0,0352 ]

X.=0,0627 ]
Rezystancja i reaktancja linii napowietrznej, pktpsvanej przewodem typu
AsXSn 4x 35 mnio dt. 4 m

Rpss= 2% Ryx | =2% 0,875%x 0,004 = 0,007Q]

Xpss= 2% Xox | =2 x 0,086x 0,004 = 0,001Q]
Rezystancja i reaktancja linii napowietrznej, pktpsvanej przewodem typu
AsXSn 2x 25 mnio dt. 224 m

Ros= 2% Rox | = 2x 1,22x 0,224 = 0,547Q]

Xpas= 2% Xox | = 2% 0,088x% 0,224 = 0,039Q]
Impedancja gtli zwarciowej na stupie nr 106

Z=), R+), X*=0,598[Q]

Prad zwarcia

u _ 23C
Zx1,25 0,598x1,25

l,=

=307,69[A]

W szafce éwietleniowej jako zabezpieczenie zalicznikowe pkbpwanego
przewodu dobrano wytznik instalacyjny typu S301 B20A.
Prad wylaczalny dla wykcznika typu S301 B20A w czasie krotszym cd3 s.
lw=lyx 5 =100 [A]
l» = 100,00 [A]< I, = 307,69 [A]



35

- dla zwarcia w stupie éwietleniowym nr 310 (obwdd kablowy)
Rezystancja i reaktancja transformatora o mocykM®
R=0,0352 )]
X.=0,0627 ]
Rezystancja i reaktancja linii napowietrznej, pktgsvanej przewodem typu
AsXSn 4x 35 mnio dt. 4 m
Rps= 2% Ryx | =2x0,875% 0,004 = 0,007Q]
Xp2s= 2% Xo% | =2 % 0,086x% 0,004 = 0,001Q]
Rezystancja i reaktancja linii kablowej, projektaegkablem typu
YAKXS 4 x 35 mnto dt. 538 m
Ris= 2% Ryx | =2%0,875% 0,538 = 0,942Q]
Xkas= 2% Xox | =2 % 0,087x% 0,538 = 0,094Q]
Impedancja gtli zwarciowej w stupie nr 310
Z=) R+) X*=0,997[Q]

Prad zwarcia

. u _ 23C
7 Zx1,25 0,997x1,25

= 184,55[A]

W szafce éwietleniowej jako zabezpieczenie zalicznikowe pkbpwanego
kabla dobrano wyktznik instalacyjny typu S303 B20A.
Prad wylaczalny dla wykcznika typu S303 B20A w czasie krotszym cd3 s.
lv= 1% 5 =100 [A]
l, = 100,00 [A]< I, = 184,55 [A]



