30

9. OPISTECHNICZNY

9.1. Podstawa opracowania projektu

1. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez
Rejon Dystrybuciji Brodnica dnia  05.06.2010 r. znak
3108204241/RB/651/B/684.

2. Mapa w skali 1:500.

3. Odpowiednie przepisy i normy.
9.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje budogv napowietrznej linii dwietleniowej, przewodem
AsXsn 2x 25 mn¥, z oprawami zlokalizowanymi na istnigych stupach oraz li-
nii kablowej dwietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4 35 mn¥, z oprawami zlo-
kalizowanymi na stupach stalowych typu S-80SRw ze staajidformatorowej
15/0,4 kV ,Karbowo 10" przy ul. Krokusowej, Irysowej, Mak@y Sasankowe]
I Hiacyntowej w Karbowie, gmina Brodnica. Ze wzglu na obcizenie statyczne

nalezy wymieni rowniez stup nr 206.

9.3. Projektowana linie oswietlenia ulicznego

Projektowan szafle oswietleniony nalezry zabudowa na stacji transfor-
matorowej 15/0,4 kV ,Karbowo 10”. W celu zasilenia szafki stacji naley za-
budowa roziacznik bezpiecznikowy typu RSA-00 z wktadkami bezpieczmie
mi typu WTN 00/gF 40A (proj. obwodswietleniowy nr 400).

Z projektowanej szafki swietleniowej naley wyprowadz¢ dwa obwody na-
powietrzne, przewodem AsXsn3?25 mn¥, z oprawami typu SGS 104/100 zlo-
kalizowanymi na istnigcych stupach linii napowietrznej:

obwo6d 100 - AsXSn3225 mn¥dt. 229/247 m + 7 oprawswietleniowych,

obwdd 200 - AsXSn 225 mn¥dt. 226/244 m + 6 oprawswietleniowych.
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Z projektowanej szafki swietleniowej wyprowadz réwniez kablowy ob-
wod aswietleniowy, kablem YAKXS 4x 35 mn¥, z oprawami typu SGS 104/100
zlokalizowanymi na stupach stalowych typu S-80SRw:

- obwoéd 300 - YAKXS 4«35 mn¥ dt. 475/577 m + 11 stupéw

oswietleniowych.

Ze wzgkdu na obcizenie statyczne natg wymienic istniepcy stup
nr 206/K-10,5/4,3c na 206/K-10,5/10.

Na stanowiskach linii napowietrznej nn o nr 106 i 206 ngldla projek-
towanego przewodu AsXSnx25 mn¥ zabudowa ograniczniki przepi¢ typu
10Zi 0,66/2,5 wraz z uziemieniem R 10 Q. Wykona uziemienie robocze prze-
wodu ochronno — neutralnego (PEN) w szaféeietleniowej oraz w projektowa-
nych stupach o nr 305 i 310, tak aby rezystanciamiznia wyniosta & 30 Q.

Na stupie nr 204 oprag nalezy zainstalowa na wierzchotku stupa,
natomiast na pozostatych stupach pod przewodamnkpowietrznej.

Jako zabezpieczenia obwodow w szafogietleniowej projektuje st
- dla obwodow napowietrznych wagzniki instalacyjne typu S301 B20A,
- dla obwodu kablowego watznik instalacyjny typu S303 B20A.

Kabel naley uktada na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty, w pozo-
statych przypadkach kabel najeuktada& na warstwie piasku o gruboi co naj-
mniej 10 cm. Utaony kabel naley zasypé warstwg piasku o ww grubéci, na-
stepnie warstvy rodzimego gruntu o gruldci co najmniej 15 cm, a to z kolei przy-
kry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiegogl@ikai¢ utozenia kabla
w ziemi mierzona od docelowej powierzchni ziemi do zetwrnej gérnej warstwy
powierzchni kabla powinna wynasD,9 m. Kabel powinien hy utozony w wy-
kopie linia falista z zapasem wystarczgym do skompensowania rrAovych
przesung¢ gruntu ( tj. 1+ 3% diugasci wykopu ).

Przy wprowadzeniach kabla do oston rurowych stosolapturki ochronne

typu ET od strony wprowadzenia kabla.
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Przy skrzyowaniu z drogami gruntowymi projektowany kabel ngl@imie-
$ci¢ metod, przecisku w rurach ostonowych typu RHDPEp 110/6,3 natonpiesy
skrzyzowaniu z wjazdami na posesje w ostonach typu SRS 75. Odleglarnej
powierzchni ostony od gornej nawierzchni drogi powinna wosid 1,0 m. Przy
skrzyzowaniu z istniejca infrastruktus podziemmn projektowany kabel nakgy
umiesci¢ w ostonach rurowych typu DVK 75 lub SRS 75 w zalesci od miejsca
skrzyzowania (zgodnie z rysunkiem). Zgodnie z uzgodnieniem TVEymkrzyzo-
waniach projektowanego kabla z kablem telewizyjnym, naek&bn naley zato-
zy¢ ostony rurowe typu A 110 PS. Nalg zachowé minimalm odlegta¢ po-
ziomg réownmg 0,5 m projektowanego kabla od istrieych kabli energetycznych,
telewizyjnych i telekomunikacyjnych.
Przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu kabla do stupow mglpozostawd
zapasy kabla o diugoi 2,5 m. Kabel utaony w ziemi powinien b¥ zaopatrzony
na catej dtugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz w chargkter
stycznych miejscach, takich jak: przy wprowadzeniu do rehironnych i do stu-
pow. Na oznacznikach nalg umieszczé trwate napisy zawierage nastpujace
informacije:
- YAKXS 4 x 35 mntdht. ......... m,
- kierunek kabla,
- wiasciciel kabla,
- rok uteenia.
9.4. Uwagi koncowe

1. Projektowan trasz kablowej linii oswietleniowej, lokalizagi stupow
oswietleniowych i rozmieszczenie opraw na istaegj linii napowietrznej
nn przedstawiono na rysunku.

2. Cala¢ prac wykona zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

3. Podczas prac przestrzégavag uzgadniagych projekt.

4. Po zakaczeniu prac zlediinwentaryzagj geodezyjn trasy kablowej linii

oswietleniowej oraz lokalizacji i stupowswietleniowych.



