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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR

URZAD GMINA BRODNICA
ul. ZAMKOWA 13A
87 — 300 BRODNICA

TEMAT

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ | KABLOWEJ LINIl GWIETLENIA
DROGOWEGO Z SZAFI | StUPAMI OSWIETLENIOWYMI ORAZ
WYMIANA SLUPA ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 KV

,KARBOWO 10” W MIEJSCOWGCI KARBOWO, GMINA BRODNICA

Projektant: Michat Rupi nski
ul. Lidzbarska 77
87 — 300 Brodnica
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11.1. ZAKRES ROBOT

- monta szafki gwietleniowej,

- podwieszenie przewodu na istigej linii napowietrznej,
- zabudowa opraw na stupach,

- wymiana stupa w linii napowietrznej,

- budowa linii kablowej 0,4 kV,

- monta stupéw dwietleniowych z oprawami.

11.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH STWARZAJ ACYCH
ZAGROZENIE

- drogi gminne,

- linia napowietrzna 0,4 kV,

- infrastruktura podziemna,

- zagospodarowane posesje.

11.3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE W CZASIE REALIZACJI
ROBOT

- praca na wysokai,

- praca urzdzen mechanicznych,

- ruch kotowy i pieszy na drogach,

- wykopy pod stupy i ling kablows.

11.4. INSTRUKTAZ BHP NA STANOWISKU PRACY

- prace powinny b§ wykonane przez osoby posiaaeg uprawnienia do prowadzenia prac w po-
szczegolnych rodzajach robot, aktualnéwiadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania
lekarskie,

- prace powinny b§ wykonane przez pracownikow przy znanych technologiachy(pph braku
przy pomocy opracowanych przez Kier. Robot instjitdaczegétowych),

- przed przysipieniem do prac kierownik robét powinien opracawaan BIOZ i przeprowadZi

instrukta stanowiskowy w miejscu wykonywania prac.
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11.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZ-
PIECZENSTWU

- roboty prowadzi w stanie beznagtiowym,

- kazdy z pracownikéw powinien kywyposaony w srodki ochrony indywidualnej (tj. odzie
ochronn) oraz sprzt i narzdzia o odpowiednim stopniu ochrony w zatesci od rodzaju
wykonywanych prac oraz posiadeg aktualne atesty,

- ze wzgkdu na due zagszczenie istnigcej infrastruktury podziemnej wykopy do linii
kablowych naley wykona recznie ze szczegdinostraznoscia oraz przy wyhczonych od zasi-
lania liniach energetycznych,

- wykop do linii kablowej nakly oznaczy w porze nocnejawietleniem przeszkodowym,

- teren prowadzonych robot wygrodzitasima biatoczerwon zawieszon na wysokdci
0,6 — 0,8 m oraz zawigsiablice ostrzegawcze,
- monta stupdw i wymiar stupa w linii prowadzi w strefie ogrodzonej i oznaczonej,
- wyposay¢ baz: budowy w sprat p-paz. oraz apteczg
- posiada kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwahieicznego i medycznego.



