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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora (umowa)
- pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajgce z natury

- obowigzujgce normy

2.0. Dane liczbowe

- pow. zabudowy 296,90 m?
- pow. uzytkowa czesci warsztatowej 202,49 m?
- pow. uzytkowa czesci socjalnej 70,58 m?

- pow. uzytkowa catosci 273,07 m?
- kubatura 1089,90 m*
- dtugosc¢ budynku 36,07 m

- szeroko$¢ budynku 9,27 m

- wysokos¢ 4,00 m

3.0. Charakterystyka ogdlna

Budynek potozony z miejscowos$ci Gorczenica w gminie Brodnica, powiat
brodnicki.
Obiekt parterowy bez podpiwniczenia z dachem ptaskim. Budynek o funkciji

ustugowo-handlowe;.




4.0. Konstrukcja budynku

Jest to budynek parterowy znajdujgcy sie na terenie prowadzonej niegdys dziatalnosci
w bliskim sgsiedztwie z innymi budynkami magazynowymi. Wybudowany
prawdopodobnie w latach 80-tych. Konstrukcje nosng obiektu warsztatowo-garazowego
stanowi uktad stupow zelbetowych prefabrykowanych i zamocowanych na nich
podciggow zelbetowych prefabrykowanych. Jako wypetnienie Sciany z bloczka
gazobetonowego typu ,suporex”. Na podciggach zamocowane prefabrykowane ptyty
korytkowe stuzgce jako stropodach. Obiekt kryty papg z uksztattowanym dachem
ptaskim o lekkim spadzie w dwoch kierunkach. Obiekt wykorzystywany jako warsztat i
garaz. Budynek nie wyposazony w instalacje elektryczng o$wietleniowg. Obiekt sktada
sie z dwodch czesci przedzielonych przegrodg Scienng. Budynek socjalny murowany w
technologii tradycyjnej bez podpiwniczenia. Stropodach zelbetowy ptaski o pokryciu
papg nawierzchniowg. Posadzki betonowe, stolarka okienna i drzwiowa drewniana

niekompletna i czesciowo wymieniona na PCV.

5.0. Elementy wykonczeniowe

Tynki wewnetrzne — wapienno - cementowe

Sufity poddasza - podsufitka drewniana obrzucona zaprawg cementowo-wapienna
oraz ptyty pazdzierzowe i pilSniowe,

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana skrzynkowa, cze$ciowo wymieniona na
PCV, wrota drewniane niekompletne

Podtogi i posadzki — betonowe

Pokrycie dachu — wieloletnia papa nawierzchniowa




6.0. Dokumentacja fotograficzna
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OPIS TECHNICZNY

do adaptaciji




1.0 Cel opracowania

Projekt opracowano w celu adaptacji bytej bazy SKR w Gorczenicy na
potrzeby Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych.

2.0 Dane ogdlne

Zakres opracowania

W ramach zadania zaprojektowano wyremontowanie budynku socjalno-warsztatowego
(bez jego przebudowy, rozbudowy i zmiany istotnych parametréw oraz funkgciji),
utwardzenie terenéw manewrowych, dojs¢ do budynku, wykonanie nowego ogrodzenia
terenu, wymiane pokry¢ dachowych na istniejgcych budynkach magazynowych,
wymiane stolarki otworowej budynkéw gospodarczych, oczyszczenie i wyprofilowanie
rowu przy budynku, wymiane oswietlenia zewnetrznego, wykonanie monitoringu
zewnetrznego terenu.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

- pow. zabudowy 296,90 m?
- pow. uzytkowa czesci warsztatowej 202,49 m?
- pow. uzytkowa czesci socjalnej 70,58 m?

Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane

Docieplenie scian zewnetrznych budynku — ptyty styropianowe EPS 40 gr. 15 cm
mocowane do $ciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem

Izolacja stropodachu — zerwanie istniejgcych warstw papy w zalezno$ci od stanu
technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej
twardej o grubos$ci 20 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg na papie
podktadowej. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo o grubosci
dolnej warstwy 15 cm i gornej warstwy 5 cm. - o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3

Kominy — z uwagi na niedostateczny stan techniczny nalezy przemurowac istniejgce
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ponad dachem kominy z cegty ceramicznej klinkierowej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej M.5




Mury zewnetrzne — z uwagi na widoczne rozwarstwienia i ubytki fragmentéw muréw
zaprojektowano przemurowanie $cian w miejscach rozwarstwien z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M.5 a takze uzupetnienie w miejscach
ubytkow.

Ogniomury — zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomurdw cegtg ceramiczng
petna na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokosci okoto 30 cm i szerokosci 25
cm. Nadbudowane fragmenty muréw nalezy otynkowac zaprawg cementowg oraz
zamkngc¢ obrobkg dakarskg. Obrobka dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem
do wewnagtrz. Potgczenie ogniomuru i pokrycia stropodachu nalezy wykonaé
wywinieciem papy termozgrzewalnej o wysokosci okoto 20 cm z listwg zamykajgcg
stalowg z ptaskownika .

Roboty wykonczeniowe

Obrobki dekarskie — wymiana wszystkich elementow (rynny i rury spustowe, parapety
zewnetrzne itp.). Zaprojektowano wymiane obrobek i orynnowania na elementy z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy i wzoru wskazanego przez
zamawiajgcego. Malowanie elewacji farbami silikonowymi zapewniajgcymi "oddychanie"
Scian.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna z profili PCV. Skrzydta drzwiowe do pomieszczen
sanitarnych wyposazone w nawiewy powietrza w dolnej cze$ci drzwi. Dopuszcza sie za
zgoda Inwestora czesciowe przeszklenie stolarki w gérnej czesci.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa - kolor biaty lub brgz RAL 8011.
Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej
izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:
- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspotczynniku U=1.0 W/m2K. -
profile trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z przektadek
termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu sie ciepta
na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrzne;j
stronie drzwi.
- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg
klasy C, bolce antywywazeniowe.
- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.
- wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i dziatanie promieni UV,
- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania
- oraz 10 lat gwarancji na powloke malarska.
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- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg
idealne dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze
uszczelnione, zamykajg sie tatwo i bezpiecznie.

- drzwi wyposazone w samozamykacze,

- podziat drzwi z jednym skrzydtem otwieranym (bez ryglowania) o szerokosci co
najmniej 90 cm w sSwietle oscieznicy.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien
zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. lzolacyjnos¢ termiczna elementu okna
wspotczynnik U < 1.70 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz
zaburzen brzegowych).

|zolacyjnosc¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

|zolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB

Posadzka — zaprojektowano wymiane istniejgcej podtogi wraz z wykonaniem warstw
podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian EPS60 o gr. 8 cm i szlichta
cementowa). Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne
gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na Scieranie. Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.
- klasa antyposlizgowosci R11,

- klasa scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres scisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odpornosc¢ na Scieranie co najmniej 4/2100

- grubos¢ ptytek podtogowych co najmniej 9 mm

Sciany wewnetrzne — zaprojektowano wydzielenie pomieszczen $ciankami lekkimi z
bloczka gazobetonowego grubosci 12 cm na zaprawie klejowej oraz naprawe scian i
wykonanie gfadzi gipsowych dwuwarstwowo oraz dwukrotne malowanie scian farbami
emulsyjnymi lateksowymi kolorowymi o zwiekszonej odpornosci na $cieranie i
wycieranie. Kategoria barwy koloru scian co najmniej Ill.

Oktadziny sufitowe — zaprojektowano zamontowanie ptyt gipsowo-kartonowych
grubosci 12,5 mm na stelazach metalowych o rozstawie co 40 cm. wraz z gtadzig
gipsowg oraz malowanie farbami.

Ptytki ceramiczne Scienne — zaprojektowano oktadziny scienne z ptytek
ceramicznych do wysokosci 200 cm w pomieszczeniach sanitarnych, szatni i
pomieszczeniu socjalnym.
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Roboty zewnetrzne

Chodniki i opaska wokot budynku - zaprojektowano wykonanie opaski wokot
budynku z kostki betonowej gr. 6 cm barwiong utozong na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm. W ramach zadania nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe 30/8

Plac manewrowy — Zaprojektowano utwardzenie placu manewrowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci okoto 5 cm,
wykonane istniejgcych podbudowach. Tereny zaprojektowane w nowych miejscach
nalezy wykona¢ utwardzeniem z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie z
kruszywa naturalnego tamanego o frakcji 0 — 31,5 o grubos$ci 20 cm oraz warstwie
stabilizujgco-odsgczajgcej z pospotki o grubosci 20 cm. Zaprojektowano wygrodzenie
parkingu kraweznikami betonowymi. Luki wjazdowe nalezy wykona¢ o promieniu 6 m.
Spadki na tereny zielone okoto 2 stopni. Od strony terendw zielonych nalezy wykonaé
krawezniki zatopione.

Ogrodzenie terenu — Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia frontowego drewnianego
z deski ozdobnej podwdjnie o wysokosci okoto 200 cm. (Ogrodzenie wedtug wzoru
istniejgcego odrodzenia drewnianego). We wjezdzie na teren zaprojektowano brame i
furtke drewniang deskowg we wzorze ogrodzenia. Brama dwuskrzydtowa rozwieralna o
szerokos$ci co najmniej 400 cm, furtka jednoskrzydtowa o szerokosci co najmniej 120
cm. Ogrodzenia zamontowane na cokotach betonowych i stupach stalowych.

Jako pozostate ogrodzenia zaprojektowano ogrodzenia z zelbetowych
prefabrykowanych elementéw na stupach prefabrykowanych o wysokosci okoto 200
cm. (wzor ogrodzenia zgodnie z istniejgcym).

Ro6w przy budynku — zaprojektowano oczyszczenie istniejgcego rowu wraz z

pogtebieniem i poszerzeniem. Skarpowanie rowu nalez wykonaé w stosunku 1:2.
Wyprofilowany réw nalezy uksztattowac¢ z matym spadkiem oraz obsiac trawa.

Budynki gospodarczo magazynowe

Magazyn przy budynku socjalnym — zaprojektowano zamurowanie czesci otworow
drzwiowych, wymiane wrét wjazdowych drewnianych, naprawe scian zewnetrznych i
malowanie scian farbami zewnetrznymi emulsyjnymi. W ramach zadania nalezy
wymienic istniejgce pokrycie dachu z eternitu falistego na stalowe ptyty z blachy
trapezowej T55 na otaceniu. Kolorystyka blachy wskazana przez Inwestora.
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Dane techniczne produktu

Wysokos¢ profilu: 55 mm

Szerokos$¢ wsadu: 1250 mm

Szerokosc : 960 mm

Szerokos¢ catkowita : 1000 mm

Max zalecana dtugos¢ arkusza: 15 mb

Min dtugo$¢ arkusza:: 0,6 mb

Grubosc¢ 0,5-1mm

Powtoka: poliester potysk / mat
425 239

Meedeed bod et

\‘ 1000 '

-

Jako elewacje zewnetrzng zaprojektowano oktadzine z blachy trapezowej powlekanej
T35B. Ptyty nalezy montowac do istniejgcej elewacji za pomocg zetownikéw stalowych
systemowych. Kolorystyka blachy wskazana przez Inwestora.
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Wysokos¢ profilu: 35 mm
Szeroko$¢ wsadu: 1250 mm
Szeroko$¢ : 960 mm
Szeroko$¢ catkowita : 1000 mm
Max zalecana dtugos¢ arkusza: 15 mb
Min dtugo$¢ arkusza:: 0,5 mb
Grubosc 0,5-1mm
Powtoka: poliester potysk / mat
‘fa_i‘f 123
" 4 N N N el N
A
’gv_-!-.-!% 209 1055 l
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Magazyn czterostanowiskowy — zaprojektowano wymiane wrét wjazdowych na
panelowe podnoszone z zamknieciem, naprawe scian zewnetrznych i malowanie scian
farbami zewnetrznymi emulsyjnymi. W ramach zadania nalezy naprawi¢ pokrycie dachu
papg termozgrzewalng nawierzchniowg na SBS o grubosci 5,2 mm
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Adaptacja bylej bazy SKR w Gorczenicy na potrzeby Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

GORCZENICA dz. nr 41/25, 41/24 87-300 BRODNICA

posiadajgcy stosowne uprawnienia do projektowania i jest cztonkiem Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw, oswiadcza:

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Adaptacja bylej bazy SKR w Gorczenicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych

Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas manewrowania sprzetem, pojazdami w czasie
wykonywania prac roztadunkowych i montazowych,

- roboty na wysokosci,

- spadanie materiatow z wysokosci

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje
sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do w/w przepisbw w zaleznosci od branzy robot. Zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w

trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych




pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z wpisem listy
imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik niezaleznie od
odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony stanowiskowo
na
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poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator bedgcy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, Iliny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robaot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i kierownik budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenmia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robét branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozeh odbywa sie poza teren budowy na tereny niezagospodarowane.
Przebywanie Iub przechodzenie o0séb postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.




PROJEKTANT:
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
it °  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymujg:

1. Pan Stawomir Marnka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

. Okregowa Rada lzby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wN
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SEAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA
M. GORCZENICA 98C
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

O numerze ewidencyjnym ‘ KUP/BO/1513/01 \

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-01-01
del dnia 2014-12-31
KUJAN°KO F“()"’”RQKA OKREGOWA
Gt \m!qu-"’\ PPZEWODNICZACY
. Rady gowej lzby

o6

L bl s B
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