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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych w
zamawianiu i wykonywaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Prace towarzyszace i roboty rozbiorkowe.

a) Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy
modernizowanego budynku na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

b)Prace zabezpieczajgce w budynku bedg polegaty na skutecznym wygrodzeniu budowy przed
niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robo6t budowlanych. Ponadto
roboty budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz
umozliwiaty prace w czynnym obiekcie.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce bedgcej w zasobie gminy

Dziatka nie jest ogrodzona.

Na terenie budowy znajdujg sie wejscia do budynku oraz uzbrojenie w postaci przytgczy
kanalizacji sanitarnych, sieci wodociggowej, sieci energetycznej i telefonicznej oraz punkt
napetniania zbiornikow olejowych kottowni olejowe;.

Na terenie budowy nie wystepujg nasadzenia roslin.

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje robot na terenie budowy oraz
za ich zgodnos¢ z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Podstawowymi uwarunkowaniami ograniczajgcymi swobode realizacji kontraktu jest
funkcjonujgcy obiekt, ktorego uwarunkowania nalezy uwzgledni¢ przy organizowaniu robot i
zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizowac¢ roboty budowlane, aby
zapewniony byt dostep do budynku oraz nie zakitécone byto prawidtowego funkcjonowanie
obiektu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na $cianach zewnetrznych
modernizowanego budynku, takie jak przewod olejowy do kottowni, kable elektryczne i
telefoniczne itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i przystgpi do
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni
koniecznie prace kontrolne na budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.




1.6. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatbw na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wladz do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Nadzor Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na drogi w
obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd w ten
sposob wyrzgdzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w czystosci,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

W odniesieniu do robo6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem BIOZ").

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ plac budowy - teren nalezy oznakowaC za pomocg tablic
ostrzegawczych.




1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

nie dotyczy

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robét.

45000000-7 Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy — Gmina Bobrowo

Nadzér Inwestorski - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie materialy i tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robo6t powinny nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw
uzywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako
.,materiat z odzysku".

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zawarty jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r, poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowa; atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyrob spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzujgcego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje ze zapewniono zgodnos¢
danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r.,
poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriéw
technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydan zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuge, iz ze sg zgodne z okreslong normg Ilub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze




zapewniono zgodnos¢ wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robdt
budowlano- montazowych przy termomodernizacji budynku

Wyszczegadlnienie robdt:

a) Naprawa tynkow zewnetrznych.

b) Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi.

c) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

d) Nadbudowa ogniomurow

e) Demontaz i montaz rur spustowych oraz naprawa obrobek blacharskich.

f) Demontaz i montaz instalacji odgromowej.

g) Przemurowanie kominéw

h) Docieplenie stropodachéw

i) wykonanie innych roboét ogélnobudowlanych zgodnie z zakresem projektowym i przedmiarem
robot

2.2. Materialy

Materiaty przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materialy nie spetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatow:

a) materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robdét.

b) materiaty z rozbiorki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

wywozone na wysypisko utylizowane poddane recyklingowi ztomowaniu.

Materiat izolacyjny poddasza - do docieplenia poddaszy zaprojektowano ptyty ze skalnej wetny
mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej niepalne.

Informacje techniczne o zastosowanym materiale (lub rownowazne)

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A p = 0,035 W/mk
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,38 kN/m?
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

-) materiaty pomocnicze - drut wigzatkowy do podwieszenia wetny
-) folia izolacyjna paroszczelna grubosci 0.30




2.3. Wykonanie robét

Zakres opracowania

W ramach zadania zaprojektowano wyremontowanie budynku socjalno-warsztatowego (bez
jego przebudowy, rozbudowy i zmiany istotnych parametréw oraz funkciji), utwardzenie terenow
manewrowych, doj$¢ do budynku, wykonanie nowego ogrodzenia terenu, wymiane pokry¢
dachowych na istniejgcych budynkach magazynowych, wymiane stolarki otworowej budynkow
gospodarczych, oczyszczenie i wyprofilowanie rowu przy budynku, wymiane o$wietlenia
zewnetrznego, wykonanie monitoringu zewnetrznego terenu.

Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane

Docieplenie scian zewnetrznych budynku — ptyty styropianowe EPS 40 gr. 15 cm mocowane
do sciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem

Izolacja stropodachu — zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu
technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o
grubosci 20 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg na papie podktadowe;j.
Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo o grubosci dolnej warstwy 15 cm i
gornej warstwy 5 cm. - o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3

Kominy — z uwagi na niedostateczny stan techniczny nalezy przemurowac istniejgce
ponad dachem kominy z cegty ceramicznej klinkierowej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej M.5

Mury zewnetrzne — z uwagi na widoczne rozwarstwienia i ubytki fragmentéw muréw
zaprojektowano przemurowanie scian w miejscach rozwarstwien z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej M.5 a takze uzupetnienie w miejscach ubytkéw.

Ogniomury — zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomurdéw cegtg ceramiczng petna na
zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokosci okoto 30 cm i szerokos$ci 25 cm.
Nadbudowane fragmenty murow nalezy otynkowac¢ zaprawg cementowg oraz zamkng¢ obrébkg
dakarskg. Obrébka dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnagtrz. Potgczenie
ogniomuru i pokrycia stropodachu nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o
wysokosci okoto 20 cm z listwg zamykajgcg stalowg z ptaskownika .

Roboty wykonhczeniowe

Obrobki dekarskie_— wymiana wszystkich elementow (rynny i rury spustowe, parapety
zewnetrzne itp.). Zaprojektowano wymiane obrobek i orynnowania na elementy z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

Elewacja budynku - wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkow
dekoracyjnych o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy i wzoru wskazanego przez
zamawiajgcego. Malowanie elewacji farbami silikonowymi zapewniajgcymi "oddychanie" scian.




Stolarka drzwiowa wewnetrzna z profili PCV. Skrzydta drzwiowe do pomieszczen sanitarnych
wyposazone w hawiewy powietrza w dolnej czesci drzwi. Dopuszcza sie za zgodg Inwestora
czesciowe przeszklenie stolarki w gornej czesci.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa - kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci
cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspotczynniku U=1.0 W/m2K. - profile
trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z przektadek termicznych
z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu sie ciepta na zewnatrz i znacznie
ograniczy¢ zjawisko kondensaciji pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C,
bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornos¢ na wilgoc¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymatos¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajg
sie tatwo i bezpiecznie.

- drzwi wyposazone w samozamykacze,

- podziat drzwi z jednym skrzydtem otwieranym (bez ryglowania) o szerokosci co najmniej 90
cm w Swietle oscieznicy.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien
zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjnos¢ termiczna elementu okna
wspotczynnik U < 1.70 W/m2K (z uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili oraz zaburzen
brzegowych).

Izolacyjno$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

|zolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB

Posadzka — zaprojektowano wymiane istniejgcej podtogi wraz z wykonaniem warstw
podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian EPS60 o gr. 8 cm i szlichta cementowa).
Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe o
wymaganej odpornosci na Scieranie. Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.
- klasa antyposlizgowosci R11,

- klasa scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres $cisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odpornos¢ na scieranie co najmniej 4/2100

- grubosc ptytek podtogowych co najmniej 9 mm

Sciany wewnetrzne — zaprojektowano wydzielenie pomieszczen $ciankami lekkimi z bloczka
gazobetonowego grubosci 12 cm na zaprawie klejowej oraz naprawe $cian i wykonanie gtadzi
gipsowych dwuwarstwowo oraz dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi lateksowymi




kolorowymi o zwiekszonej odpornosci na Scieranie i wycieranie. Kategoria barwy koloru scian
co najmniej lll.

Oktadziny sufitowe — zaprojektowano zamontowanie ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5

mm na stelazach metalowych o rozstawie co 40 cm. wraz z gtadzig gipsowg oraz malowanie
farbami.

Ptytki ceramiczne scienne — zaprojektowano oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do
wysokosci 200 cm w pomieszczeniach sanitarnych, szatni i pomieszczeniu socjalnym.

Roboty zewnetrzne

Chodniki i opaska wokoéf budynku — zaprojektowano wykonanie opaski wokot budynku z
kostki betonowej gr. 6 cm barwiong utozong na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
W ramach zadania nalezy wykona¢ obrzeza betonowe 30/8

Plac manewrowy — Zaprojektowano utwardzenie placu manewrowego z kostki betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci okoto 5 cm, wykonane
istniejgcych podbudowach. Tereny zaprojektowane w nowych miejscach

nalezy wykonac¢ utwardzeniem z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego tamanego o frakcji 0 — 31,5 o grubosci 20 cm oraz warstwie stabilizujgco-
odsgczajgcej z pospotki o grubosci 20 cm. Zaprojektowano wygrodzenie parkingu kraweznikami
betonowymi. Luki wjazdowe nalezy wykonaé o promieniu 6 m. Spadki na tereny zielone okoto 2
stopni. Od strony terenéw zielonych nalezy wykonac¢ krawezniki zatopione.

Ogrodzenie terenu — Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia frontowego drewnianego z deski
ozdobnej podwadjnie o wysokosci okoto 200 cm. (Ogrodzenie wedtug wzoru istniejgcego
odrodzenia drewnianego). We wjezdzie na teren zaprojektowano brame i furtke drewniang
deskowg we wzorze ogrodzenia. Brama dwuskrzydtowa rozwieralna o szerokosci co najmniej
400 cm, furtka jednoskrzydtowa o szerokosci co najmniej 120 cm. Ogrodzenia zamontowane na
cokotach betonowych i stupach stalowych.

Jako pozostate ogrodzenia zaprojektowano ogrodzenia z Zzelbetowych prefabrykowanych
elementow na stupach prefabrykowanych o wysokosci okoto 200 cm. (wzér ogrodzenia zgodnie
z istniejgcym).

RO6w przy budynku — zaprojektowano oczyszczenie istniejgcego rowu wraz z pogtebieniem i
poszerzeniem. Skarpowanie rowu nalez wykonac¢ w stosunku 1:2. Wyprofilowany row nalezy
uksztattowa¢ z matym spadkiem oraz obsiac trawa.




Budynki gospodarczo magazynowe

Magazyn przy budynku socjalnym — zaprojektowano zamurowanie czesci otworow
drzwiowych, wymiane wrét wjazdowych drewnianych, naprawe scian zewnetrznych i malowanie
Scian farbami zewnetrznymi emulsyjnymi. W ramach zadania nalezy wymienic istniejgce
pokrycie dachu z eternitu falistego na stalowe ptyty z blachy trapezowej T55 na oftaceniu.
Kolorystyka blachy wskazana przez Inwestora.

2.4. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentow,
Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

2.5. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku, Specyfikacjg
Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robét;

c) bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt;

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych prac
budowlanych;

g) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

i) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

Gwarancje wysokiej jakosci robdt termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesciowych
odbioréw robot, ktére powinny obejmowaé kolejne etapy prac ekipy wykonawczej.
Przygotowanie powierzchni $cian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbior jakosci
mocowania do podtoza materiatu termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i
jakos¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach
termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie niejednolity odcien od barwy w
miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy wymiar plam nie
powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nastepujgce warunki:




a) niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarskag

c) grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie
wiecej niz 6mm

d) sagsiednie pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w
pionie i w poziomie

e) narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmochione przez wtopienie
fragmentdéw siatki zbrojgcej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika —
nalezy jg wywing¢ na sgsiednig sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposéb nalezy
wywing¢ siatke na oScieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢
perforowane katowniki wzmacniajgce.

2.7. Obmiar robét

Rozliczenie robot w oparciu o cene kosztorysowg powykonawczg.

2.8. Odbior robot

Dokumenty koncowego przejecia robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

2.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa sie na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora nadzoru
faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowag na roboty budowlane.

2.10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa Prawo Budowlanego.

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

d Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonania robdét
budowlanych.

e) Polski Normy.




