Poziom istniejagcego terenu

Wentylacja wysoka PVC ®110 wyprowadzona 0,6m nad dach budynku
(0,6m powyzej gornej krawedzi najwyzej potozonego okna)

Studzienka inspekcyjna @400 Studzienka rozdzielcza

NIEWIERZ DZ. NR 206

Wentylacja niska - kominki

odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Tunele rozsgczajace 4x14,4m (48szt.) A
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Osadnik gnilny

Wigczenie do istniejgcej

0 pojemnosci 4000dm?*

kanalizacji sanitarnej
Obsypka piaskowa
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Grunt rodzimy

OZNACZENIA TECHNICZNE:

11 projekfowany funel rozsgczajacy
projektowane przewody kanalizacji sanitamej
istnigjgce przewody kanalizacji sanitarnej

IIIIII projektowane przewody wenlylacji wysokiej

0,5m

Inwestor
Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica

Adres obiektu
Niewierz, gm. Brodnica
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Obiekt Tytuf rysunku Skala

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Przekrdj podiuzny i poprzeczny przydomowej
oczyszczalni $ciekéw

Nr rysunku
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