Wentylacja wysoka PVC ®110 wyprowadzona 0,6m nad dach budynku

(0,6m powyzej gornej krawedzi najwyzej potozonego okna)

Studnia betonowa @600 z wiazem

zeliwnym typu B125

PE 100 50x3,0
i=1,0% L=1,0m(+1,0m)

Zbiornik pompowni

Studzienka rozprezna @400

OPALENICA DZ. NR 35/2

Wentylacja niska - kominki
odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Tunele rozsaczajace 2x14,4m (24szt.)

Studzienka rozdzielcza
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PVC @110 L=22,9m

Wigczenie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej

PVC @160 i=1,5% L=9,2m >

RVE 0110 L=5,1m

Obsypka piaskowa

9,2m 7 1,0m 7 1,0m 7 1,9m

Obsypka piaskowa

Osadnik gnilny

i=1,0% L1,L2=14,4m
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projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
isthigjgee przewody kanalizacji sanitarnej
IIIIII projektowane przewody wentylacji wysokiej

Inwestor
Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica

Biuro projektowe

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"

Adres obiektu
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Budynek mieszkalny jednorodzinny

Przekrdj podiuzny i poprzeczny przydomowej
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