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Z wewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej

Istniejace szambo - wytgaczy¢ z uzytkowania.
Zasypac do poziomu dna rury. W dnie studzienki
wykonacé kinete betonowa.

Ziemia uprawna

. PVC @160

Wentylacja wysoka - kominek
napowietrzajacy PVC @110, H=4,0m

Rura stalowa ocynkowana 40

Studzienka inspekcyjna @400

OPALENICA DZ. NR 90

Wentylacja niska - kominki

odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Studzienka rozdzielcza

A Piasek

0,5m

Wigczenie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek kanalizacji wyptyci¢

wzgledem istniejgcego przewodu

PVC 0160 i=1,0% L[=20,0m

PVC @110 i=1,5% L=1,0m _|.V

Osadnik gnilny

0 pojemno$ci 2000dm?

Obsypka piaskowa
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16,0m

dren. @110 i=1,0% L1,L2,L3= 16,0m
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Warstwa wspomagajaca

Ziemia uprawna

Szczegot "a"

.-.“mi%a_a

Ms.\.\ ma»m.e.\/o granulacji 16-32mm

) - ) - Drenaz Eu\mmﬁ&_m&\ @110

Grunt rodzimy

Z piasku

OZNACZENIA TECHNICZNE:

projektowany drenaz rozsaczajacy
projektowane przewody kanalizagji sanitarnej
istnigjacy przewdd kanalizacji sanitamej
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