Wentylacja wysoka PVC ®110 wyprowadzona 0,6m nad dach budynku

(0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej potozonego okna)

SZYMKOWO DZ. NR 76/1

Wentylacja wysoka - kominek

napowietrzajacy PVC @110, H=4,0m

Wentylacja niska - kominki

Rura stalowa ocynkowana $40 odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Studzienka rozdzielcza
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Ziemia uprawna

a

Wigczenie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej

Zwir ptukany
o granulacji 16-32mm
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PVC @160 i=1,5% L=14,9m -
s
Obsypka cementowo-piaskowa & A
mﬁ \ L 0,3m PE 100 50x3,0 i=1,0% L=2,0m (+1,8m)
< Obsypka cementowo-piaskowa
w_w_m PVC @110 i=1,5% L=1,0m
. Osadnik gnilny o pojemnoéci 3000dm®.
Phy 3. zelbetowa o wym. 3,10x1,60x0,25m Zbiornik zakotwic¢ do plyty zelbetowej.
zbrojona pretami @6, siatka 20X20cm
14,9m 7 2,7m 7 0,6m 7 2,0m 7 21,0m
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Ziemia uprawna Szczegot "a"
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Zwir pukany o granulagji 16-32mm
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