Wentylacja wysoka - kominek

napowietrzajacy PVC @110, H=4,0m
Rura stalowa ocynkowana 40

Studzienka inspekcyjna @400

Zbiornik pompowni 1

Studzienka rozdzielcza

SZYMKOWO DZ. NR 51, 50/1

Wentylacja niska - kominki
odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m
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Poziom istniejgcego terenu

PE 100 50x3,0 i=1,0% L=49,3m (+1,0m)
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Wigczenie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej
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0,3m

Obsypka piaskowa

49,3m

PVC 9110 i=1,5% L=1,0m

Obsypka piaskowa

Osadnik gnilny
0 pojemnosci 2500dm?

dren. @110 i=1,0% L1,02,L3,L4 = 15,0m
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Warstwa wspomagajgca
Z piasku

OZNACZENIA TECHNICZNE:

projektowany drenaz rozsaczajacy
projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
istigjacy przewdd kanalizacii sanifamej

projektowane przewody wentylacji wysokiej

Inwestor
Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica

Biuro projektowe

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"

Adres obiektu
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