INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 1
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 108/2 w Cieletach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 18m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 9,2m
—rura PVC @#110x3,2mm — 6,2m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 2
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 67 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: Sm

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 11,1m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 10,9m
—rura PVC @#110x3,2mm — 6,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 3
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 8/2 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 8os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,2 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 10m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x8x3=3600 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 4000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 48szt. o dlugosci catkowitej 57,6m — 4 nitki po 14,4m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 10,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 7,1m
—rura PVC @110x3,2mm — 3,4m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 4
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 28 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 4,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 6 nitek po 10m

- kominkéw odpowietrzajacych — 6szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 13,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 7,5m

—rura PVC @110x3,2mm — 2,3m

- rury ochronnej stalowej @200, L=6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 5
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 7/2 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 13,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —4,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 13,6m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,9m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 6
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 12/3 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 2os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,30 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x2x3=900 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 24m — 4 nitki po 6m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 1,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 7
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 15 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —4,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 1,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 9,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 7a
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 20/2 w Dzierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 4,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 3,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 3,4m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 8
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 96 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 5,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 3,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 41,3m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 9
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 153 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm’*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 6,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 5 nitek po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 16,3m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 15,7m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 10
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 146 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 7os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut §ciekéw: 1,05 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 4,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x7x3=3150 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 85m — 5 nitek po 17m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 8,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 7,8m
—rura PVC @110x3,2mm — 9,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 11
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 77 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 70s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut §ciekéw: 1,05 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3,1m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x7x3=3150 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 85m — 5 nitek po 17m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 19m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @160x4,7mm — 13,3m

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 12
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 174/4 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 2os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,3 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 6,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x2x3=900 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 24m — 2 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 16,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 17,2m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 13
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 62/1 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 12,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 6,0m
—rura PVC @110x3,2mm — 9,9m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 14
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 173/9, 173/11 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 45m — 3 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 3,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 7,5m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 15
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 173/12 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 13,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 4,6m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 16
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 127/8 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 36,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- istniejgcej wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku, rura prowadzona
w ziemi PVC @110x3,2mm - 3,0m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC #110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @#160x4,7mm — 1,6m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 17
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 98 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5+1,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpr¢znej PVC (3400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 35,6m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. 040,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 18
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 12/3 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm’*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m
- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,
- istniejgcej wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @160x4,7mm — 11,8m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 19
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 79 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: Sm

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 4,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 12,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 4,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @160x4,7mm — 25,6m

—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 20
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 59/5 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 68m — 4 nitki po 17m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 12,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 11,0m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 21
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 74 w Gorczenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 30s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 34,5m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. (340,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @#160x4,7mm — 5,3m

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 22
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 160/4 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,2m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 28,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 52m — 4 nitki po 13m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. 040,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 23
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 22/2 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 8os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,2 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3,6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x8x3=3600 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 4000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 2,5m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 80m — 5 nitek po 16m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @#160x4,7mm — 9,3m

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 24
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 152 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 2,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 1,9m

—rura PVC @110x3,2mm — 23,1m

- rury ochronnej stalowej @150, L=5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 25
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 141/3 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 18szt. o dlugosci catkowitej 21,6m — 3 nitki po 7,2m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 5,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 2,8m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 26
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 96 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. (40,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 10,6m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 27
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 141/1 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 30s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 26,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. 040,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,2m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 28
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 153 w Gorczeniczce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 16,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 9,3m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 29
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 17/1 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 48,8m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. 040,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 30
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 3 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 5,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 3,5m
—rura PVC @110x3,2mm — 19,1m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 31
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 39/2 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: Sm

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 2 nitki po 18m

- kominkéw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,3m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 13,2m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 32
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 24/4, 89 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE (3600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 4,5m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @3110x3,2mm — 6,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 3,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#160x4,7mm — 4,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 33
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 8 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 8,3m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 8,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 6,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 34
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 39/2 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: Sm

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 12,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 6,3m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 35
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 42/3, 42/4 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- tuneli filtracyjnych 24szt. o dlugosci catkowitej 28,8m — 4 nitki po 7,2m
- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,
- istniejgce] wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku - 1kpl.
- przytacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @160x4,7mm — 14,9m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 36
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 56 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,1m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 4,6m
—rura PVC @110x3,2mm — 6,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 37
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 63/6 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 8,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 3,2m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 38
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 2 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 41,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. (40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przytacza kanalizacyjnego: —rura PVC #160x4,7mm — 8,5m

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 39
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 4 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @3160x4,7mm — 2,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 8,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 40
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 9 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 70s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut §ciekéw: 1,05 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x7x3=3150 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 53,1m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 80m — 5 nitek po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 5,1m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 41
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 77/3 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 16,1m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 5,7m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 42
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 62 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 70s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut §ciekéw: 1,05 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x7x3=3150 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- przepompowni - zbiornika z HDPE (600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 7,4m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 85m — 5 nitek po 17m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- istniejgcej wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC #110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przytacza kanalizacyjnego: —rura PVC @160x4,7mm — 34,6m

—rura PVC @#110x3,2mm — 3,1m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 43
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 35 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 33m — 3 nitki po 11m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 0,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 0,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 44
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 43 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- tuneli filtracyjnych 30szt. o dlugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m
- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,
- istniejgce] wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku - 1kpl.
- przytacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @#160x4,7mm — 4,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 2,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 45
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 76/5 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 30s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm’*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: Sm

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 4,7m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 46
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 5/2 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 8os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,2 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x8x3=3600 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementow:

- zbiornika o poj. 4000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 100m — 5 nitek po 20m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 3,1m
—rura PVC @110x3,2mm — 5,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 47
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 17/2 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. 040,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 12,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 48
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 12 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 8,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 4,3m
—rura PVC @110x3,2mm — 3,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 49
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 7 w Gortatowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekdw w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,5m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 12,1m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 50
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 47/6, 47/7, 47/9

w Gortatowie gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 16,7m
—rura PVC @110x3,2mm — 3,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 51
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 198/3 w Karbowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 5 nitek po 12m
- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,
- istniejgcej wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @160x4,7mm — 1,8m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 52
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 88/1, 88/3, 88/5 w Karbowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 3 nitki po 20m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 29,8m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 53
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 234 w Kominach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 10m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 6,2m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 50m — 5 nitek po 10m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 7,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 6,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 54
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 35 w Kozim Rogu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 36szt. o dlugosci catkowitej 43,2m — 3 nitki po 14,4m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —4,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @3160x4,7mm — 1,7m
—rura PVC @#110x3,2mm — 0,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 55
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 7/9 w Kruszynkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 30s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,6m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekéw w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 20,4m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,5m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 3,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 56
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 14/8 w Kruszynkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym

filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami

oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo

z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- istniejgcej wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku (spinka od zbiornika
do przewodu grawitacyjnego przed przepompownig) - rura prowadzona w ziemi
PVC @110x3,2mm — 2,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 7,2m
—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 57
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 14/4 w Kruszynkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 28,2m

- tuneli filtracyjnych 24szt. o dlugosci catkowitej 28,8m — 2 nitki po 14,4m

- komink6éw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 58
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 52/27 w Moczadlach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 25,9m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 2,7m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 59
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 52/21 w Moczadlach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementow:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- tuneli filtracyjnych 24szt. o dlugosci catkowitej 28,8m — 2 nitki po 14,4m
- kominkéw odpowietrzajacych — 2szt.,
- istniejgce] wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku - 1kpl.
- przytacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @#160x4,7mm — 7,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 2,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 60
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 52/23 w Moczadlach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 3,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 5,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 25,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 61
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 52/26 w Moczadlach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 28,7m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,

rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - lkpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#160x4,7mm — 3,2m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 62
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 78/2 w Mszanie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm’*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 9,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,0m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 1,0m
—rura PVC @110x3,2mm — 6,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 63
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 64 w Mszanie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 6 nitek po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 6szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 13,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 10,9m
—rura PVC @#110x3,2mm — 3,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 64
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 83 w Mszanie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,2m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 7,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 11,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 65
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 132/2 w Mszanie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 23m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 5,2m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,4m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 66
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 131 w Mszanie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 11m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 3,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm —7,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 9,6m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 67
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 133/2 w Mszanie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 20m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 5 nitek po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 10,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 4,2m
—rura PVC @#110x3,2mm — 4,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 68
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 5/4 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 50m — 5 nitek po 10m
- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. 940,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @#160x4,7mm —11,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 69
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 124/1 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 15,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 15,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 7,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @160x4,7mm — 13,6m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 70
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 127/9 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitek po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 10,1m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 8,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC 0160x4,7mm —5,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 9,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 71
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 51/5 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitek po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,5m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm —2,9m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 72
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 208 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 8os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,2 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 9,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x8x3=3600 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 4000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 64,1m

- tuneli filtracyjnych 48 szt. o dlugosci catkowitej 57,6m — 4 nitki po 14,4m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC 0#160x4,7mm — 2,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 4,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 73
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 213/3 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 18,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 31,7m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 11,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 74
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 91 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 7os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,05 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x7x3=3150 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:
- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 85m — 5 nitek po 17m
- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @160x4,7mm —2,4m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 75
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 206 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 8os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,2 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x8x3=3600 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 4000dm’ z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 48 szt. o dlugosci catkowitej 57,6m — 4 nitki po 14,4m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 18,7m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 5,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm -23,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 0,8m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 76
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 112/1 w Niewierzu

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo$¢ réwnowaznych uzytkownikow: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m*/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 10,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=q4q¢ X RLM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $ciekdw w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm® z nadstawkami oraz z  wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 18,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm —10,6m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 77
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 23 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m
- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 18,7m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @#160x4,7mm —24,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 78
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 90 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekéw w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m
- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. 940,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC 160x4,7mm —-20,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 79
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 37/1 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m
- komink6éw odpowietrzajagcych — 3szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @3110x3,2mm — 3,5m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 10,5m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC 0160x4,7mm —5,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 80
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 35/2 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=q4q¢ X RLM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studni betonowej @600 z wtazem zeliwnym B125 — Iszt.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 2,0m

- tuneli filtracyjnych 24 szt. o dlugosci catkowitej 28,8m — 2 nitki po 14,4m

- kominkéw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 16,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @160x4,7mm —9,2m

—rura PVC @#110x3,2mm — 6,1m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 81
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 49/18, 49/19 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,1m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 44,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 82
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 58/1, 58/2 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m*/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,2m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 4,0m

- tuneli filtracyjnych 36 szt. o dlugosci catkowitej 43,2m — 4 nitki po 10,8m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 10,1m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 4,0m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.



- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @#160x4,7mm — 7,6m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 83
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 57 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,3m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,7m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 8,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 3,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @40.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @160x4,7mm — 9,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 84
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 17 w Opalenicy

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 4,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 32 szt. o dlugosci catkowitej 38,4m — 4 nitki po 9,6m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 15,0m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 5,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm — 16,5m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 85
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 28 w Przydatkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=q4q¢ X RLM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm® z nadstawkami oraz z wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 2,5m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 12,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#110x3,2mm — 6,5m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 86
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 24/2 w Przydatkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m
- kominkéw odpowietrzajagcych — 4szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @3110x3,2mm — 2,7m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 8,0m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC 0160x4,7mm —1,0m
—rura PVC @110x3,2mm — 17,4m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 87
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 13/2, 13/3 w Przydatkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 4 nitki po 18m
- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 5,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 3,5m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC 0160x4,7mm -3,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 88
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 24/1 w Przydatkach

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 38,9m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 50m — 5 nitek po 10m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,5m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,0m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @110x3,2mm — 17,4m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 89
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 31 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=q4q¢ X RLM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm™ =z nadstawkami oraz z  wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 2,5m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 5 nitek po 12m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 20,5m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego: — rura PVC @160x4,7mm —16,4m

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 90
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 58/18, 58/20 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=q4q¢ X RLM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm™ =z nadstawkami oraz z  wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 34,9m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 5 nitek po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,0m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC 0#160x4,7mm —1,4m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 91
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 11 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 3os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,45 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x3x3=1350 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 21,6m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 36m — 3 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,1m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 92
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 39/2 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekéw w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 13,5m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 50m — 5 nitek po 10m

- komink6éw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,7m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @40.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @160x4,7mm — 23,6m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 93
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 9/1 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 2os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,3 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x2x3=900 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 6,6m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 24m — 2 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,8m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 5,0m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#160x4,7mm — 1,7m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 94
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 58/16 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 26,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 7,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#160x4,7mm — 2,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 95
do projektu przydomowej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 19 w Sobiesierznie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,3m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm —5,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm —14,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 96
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 96 w Szczuce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 2os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,3 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 20,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x2x3=900 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 24m — 2 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,9m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm —8,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC 0160x4,7mm —6,7m
—rura PVC 0110x3,2mm -3,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 97
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 76/1 w Szczuce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 47m - dren 14m+dren 16m+drenl7m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 2,2m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm —6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC 0160x4,7mm —1,7m
—rura PVC @#110x3,2mm — 2,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 98
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 97 w Szczuce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm”® z nadstawkami oraz <z  wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 28 szt. o dlugos$ci catkowitej 33,6m — 4 nitki po 8,4m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 5,6m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 14,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC 0160x4,7mm —1,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 7,2m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 99
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 55/4 w Szczuce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m
- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,
- istniejgcej wentylacji wysokiej wyprowadzonej nad dach budynku, rura prowadzona
w ziemi PVC @110x3,2mm - 3,0m - 1kpl.
- przytacza kanalizacyjnego:
—rura PVC 0160x4,7mm -9,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 2,8m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 100
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 52/27 w Szczuce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 75m — 5 nitek po 15m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,6m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 14,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm —18,3m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 101
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 55/11 w Szczuce

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,0m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 5,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC 0160x4,7mm —6,0m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 102
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 76/1 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 7os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw:1,05 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x7x3=3150 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,8m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 84m — 4 nitki po 21m

- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 10,3m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 8,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.



- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @160x4,7mm —14,9m
—rura PVC @110x3,2mm — 0,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 103
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 26/2 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: Sos.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendéw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 13,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 2500dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 3 nitki po 20m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 4,2m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 7,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 1,5m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 104
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 88/3 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,1m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekéw w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 3000dm” z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,5m

- tuneli filtracyjnych 36 szt. o dlugosci catkowitej 43,2m — 4 nitki po 10,8m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 8,0m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#160x4,7mm — 7,8m
—rura PVC @#110x3,2mm — 0,8m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 105
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 94/4 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 0,5m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilos¢ sciekéw na osobe [dm*/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdow:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE (3600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’ szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 35,6m

- tuneli filtracyjnych 36 szt. o dlugosci catkowitej 43,2m — 2 nitki po 21,6m

- komink6éw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,6m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 7,5m - 1kpl.

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren nasypu umocowanego do rury stalowej ocynk. @340.
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm - 1,0m, na rurze stalowe]
PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:



—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 106
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 118/6 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 2os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,3 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x2x3=900 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 24m — 2 nitki po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 2szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 7,5m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 8,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC 0160x4,7mm —7,5m
—rura PVC 0110x3,2mm -2,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 107
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 101/2 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 9os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut §ciekéw: 1,35 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obciazenie gruntu:14 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 5,2m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x9x3=4050 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 4000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — 2szt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 110m — 5 nitek po 22m

- kominkéw odpowietrzajacych — 5szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,0m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 5,0m - 1kpl - przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @160x4,7mm —19,6m
—rura PVC @#110x3,2mm —16,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 108
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 112/3 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: torf

Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,7m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m
- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 14,4m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 7,5m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @#160x4,7mm —11,8m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 109
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dz. nr 85/2 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 36 szt. o dlugosci catkowitej 43,2m — 3 nitki po 14,4m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 14,3m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm —13,1m
—rura PVC @#110x3,2mm — 3,3m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 110
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 82 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:
- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,
- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.
- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,
- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 4 nitki po 12m
- kominkéw odpowietrzajacych — 4szt
- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 10,6m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 7,0m - 1kpl.
- przylacza kanalizacyjnego:
—rura PVC @160x4,7mm —19,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 5,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 111
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 118/8 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 2000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpr¢znej PVC (3400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 25,8m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przytacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#110x3,2mm — 2,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 112
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 118/9 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 8os.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 1,2 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drendw: glina

Maksymalne obcigzenie gruntu: 14 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x8x3=3600 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 4000dm’ z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- tuneli filtracyjnych 48 szt. o dlugosci catkowitej 57,6m — 3 nitki po 19,2m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 3,6m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 4,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm —18,4m
—rura PVC @#110x3,2mm — 6,7m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 113
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekéw na dz. nr 27 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: 60s.

Srednia ilo¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,9 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek

Maksymalne obcigzenie gruntu: 32 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 2,8m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm’/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania $§ciekow w osadniku [doba]

V= 150x6x3=2700 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg sie z nastepujacych elementdw:

- zbiornika o poj. 3000dm’ z nadstawkami oraz z wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 72m — 6 nitek po 12m

- komink6éw odpowietrzajacych — 6szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajacego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 12,9m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 6,5m
—rura PVC @#110x3,2mm — 1,5m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 114
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 51, 50/1 w Szymkowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: glina piaszczysta
Maksymalne obcigzenie gruntu: 24 dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=q4q¢ X RLM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm™ =z nadstawkami oraz z  wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 50,3m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 4 nitki po 15m

- komink6éw odpowietrzajacych — 4szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 4,0m nad teren umocowanego do rury stalowej ocynk. @40,
rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 1,0m, na rurze stalowej
PVC @110x2,6mm —4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 2,0m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 115
do projektu przydomowej oczyszczalni §ciekow na dz. nr 2094/5 w Wyb. Michalowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 50s.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,75 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenow: piasek gliniasty
Maksymalne obcigzenie gruntu: 28 dm’/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: ponizej 3,0m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
gsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x5x3=2250 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekéw sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2500dm™ =z nadstawkami oraz z  wewngtrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- studzienki inspekcyjnej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej ¥300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 60m — 3 nitki po 20m

- kominkéw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajgcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 5,0m, na $cianie
budynku PVC @110x2,6mm — 4,5m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @#160x4,7mm — 8,7m
—rura PVC @110x3,2mm — 1,6m
- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt.



INDYWIDUALNY OPIS TECHNICZNY NR 116
do projektu przydomowej oczyszczalni $ciekow na dz. nr 2016/3 w Wyb. Michalowie

gm. Brodnica

1. Dane wyjsSciowe

Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny jednorodzinny

[lo§¢ réwnowaznych uzytkownikéw: 4os.

Srednia ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobg: 150 dm’/d
Dobowy zrzut $ciekéw: 0,6 m’/d

Rodzaj gruntu ponizej posadowienia drenéw: piasek gliniasty
Maksymalne obciazenie gruntu: 28dm*/m**d

Poziom wody gruntowej ponizej terenu: 1,1m

2. Dobor oczyszczalni

Dobér osadnika gnilnego
V=qs'rd x REM x t
gdzie:
V — pojemno$é osadnika gnilnego [dm’],
Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ §ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilos¢ rownowaznych uzytkownikéw [osoba],
t — minimalny czas przetrzymania §ciekow w osadniku [doba]

V= 150x4x3=1800 [dm’]

Dla powyzszej wymaganej objetosci osadnika i warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto

oczyszczalni¢ Sciekow sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementéw:

- zbiornika o poj. 2000dm® z nadstawkami oraz z  wewnetrznym
filtrem doczyszczajacym — lszt.,

- przepompowni - zbiornika z HDPE @600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami
oraz pompy zatapialnej z ptywakiem 230V o mocy 0,45kW — 1kpl.

- przylacza elektrycznego przepompowni - kabla YKY 3x2,5mm’, szafki stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, wyposazenia szafki: gniazdo
z uziemieniem na szyng, 230V, 16A oraz wylagcznik nadpradowy S301 B16 - 1kpl.

- studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15 — Iszt.

- studzienki rozdzielczej @300 z nadstawkami — 1szt.,

- rury tlocznej PE100 D50x3,0 — 3,0m

- rury drenazowe PVC @110 o dtugosci catkowitej 48m — 3 nitki po 16m

- komink6éw odpowietrzajacych — 3szt.,

- wentylacji wysokiej w postaci kominka napowietrzajagcego PVC @110
wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej krawedzi najwyzej
potozonego okna), rura prowadzona w ziemi PVC @110x3,2mm — 6,9m, na $cianie
budynku PVC @#110x2,6mm — 6,0m - 1kpl.

- przylacza kanalizacyjnego:

—rura PVC @110x3,2mm — 6,8m

- biopreparat zaszczepiajacy — 1szt



