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Przydomowe oczyszczalnie Sciekow na terenie Gminy Brodnica

Cieleta, gm. Brodnica, dz. nr 108/2 - obreb ewidencyjny Cieleta

Dzierzno, gm. Brodnica, dz. nr 67, 8/2, 28, 7/2, 12/3, 15, 20/2 - obreb ewidencyjny Dzierzno,
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98, 12/3, 79, 59/5, 74 - obreh ewidencyjny Gorczenica
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ewidencyjny Gorczeniczka,

Gortatowo, gm. Brodnica, dz.nr 17/1, 3, 39/2, 24/4, 89, 8, 39/2, 42/3, 42/4, 56, 63/6, 2, 4, 9,
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dz. nr 28, 24/2, 13/2, 13/3, 24/1 - obreb ewidencyjny Przydatki

Mszano, gm. Brodnica, dz. nr 78/2, 64, 83, 132/2, 131, 133/2 - obreb ewidencyjny Mszano,
Niewierz, gm. Brodnica, dz. nr 5/4, 124/1, 127/9, 51/5, 208, 213/3, 91, 206, 112/1 - obreb
ewidencyjny Niewierz,

Opalenica,gm. Brodnica,dz.nr 23, 90, 371, 35/2, 49/18, 49/19, 58/2, 58/1, 57, 17 - obreb
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118/9, 27, 51, 50/1 - obreb ewidencyjny Szymkowo,
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Wybudowanie Michatowo
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1. Charakterystyka przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni
$ciekéw z drenazem lub tunelami rozsaczajacymi, wraz z przylaczeniami kanalizacji sanitarnej
z budynkéw mieszkalnych, pompowniami §ciekéw, zasilaniem elektrycznym. Po zamontowaniu
oczyszczalni wykonawca zobowigzany jest wykonaé rozruch technologiczny.

Zakres rob6t zawarty zostal w dolgczonej dokumentacji projektowe;.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Brodnica
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych w specyfikacji technicznej

Dokumentacja techniczna dotyczy catosci rob6t niezbednych do wykonania zadania
bedacego przedmiotem zamowienia. Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie dostawy i montazu przydomowych oczyszczalni S$ciekéw
z przylaczami, a w szczegd6lnosci:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczenia placu budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektéw oczyszczalni,

- roboty ziemne,

- dostawa i montaz oczyszczalni $ciekow,

- wykonanie przepompowni, przytaczy kanalizacyjnych i elektrycznych,

- rozruch techniczny i technologiczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- przeszkolenie uzytkownikow z pisemnym potwierdzeniem.

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz spelnia¢ musza
wymogi techniczne podane nizej.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robét

a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢, dzienniki budowy oraz



przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien oraz
pozwoleniem na budowg jak réwniez specyfikacj¢ techniczng.

b) Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

c) Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng

e) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

f) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest wyjasni¢ rozbiezno$¢ z Inwestorem.

g) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow.

h) Wszystkie materiaty uzyte do robdt winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie zadawalajaca
jako$¢ elementu budowli materiaty takie bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

i) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg
z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

j) Wykonawca pokryje koszt szkéd powstalych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

k) Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
srodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowe;j.

2. Materialy

2.1. Rurociggi 1 armatura

a) Kanal grawitacyjny $ciekow zaprojektowano z rur PVC o S$rednicy 160x4,7mm
klasy ,,S”, 110x3,2mm klasy ,,S” kielichowych z uszczelnieniem gumowym, oraz ksztattek



do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury.
b) kanat ttoczny $Sciekéw zaprojektowano z rur PE100 o $rednicy 50x3,0mm, PN10 w zwojach
faczonych ksztattkami zaciskowymi.
Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, réwne,
bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2. Oczyszczalnie Sciekow

Osadniki gnilne

Osadniki powinny by¢ wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD formowanego metodg rozdmuchu lub inng metoda wykonania zbiornika w tej
samej klasie jakosci zapewniajagcg tym samym nieprzepuszczalno$¢ wody, odpornosé
mechaniczng na obcigzenie gruntem, dekompresj¢, uderzenia i odporno$¢ na substancje
agresywne w $ciekach, na zmiany temperatury oraz peing stabilno$¢ w gruncie.

Nie dopuszcza si¢ zbiornikéw skrecanych, zgrzewanych, sklejanych lub spawanych.

Dobér pojemnosci osadnikow od 2000 do 5000 litréw uzalezniony jest od liczby
uzytkownikow i musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa dla kazdej oczyszczalni.
Pojemnos$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 3 dobowego okresu przetrzymania
sciekow.

Osadnik musi posiada¢ minimum czg¢$ciowy podzial na komory dla wyeliminowania
mieszania $ciekow w okolicy filtra, oraz tatwo dostepne 2 wlazy z pokrywami zapewniajacymi
szczelno$¢ dla wyeliminowania wydostawania si¢ gazéw fermentacyjnych (pokrywa z uszczelka
gumowa na wlocie i wylocie §ciek6w), oraz oddzielny kréciec do wentylacji wysokie;j.

Nadbudowy wtazéw winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego. Powinny pozwalac
na szczelne potaczenie osadnika z nadbudowa.

Konstrukcja osadnika powinna umozliwia¢ jego zaglgbienie (réznica poziomu wlazéw
i poziomu terenu ) do 80 cm.

Na wlocie winien by¢ otwér umozliwiajacy podigczenie rury PVC o $rednicy 110 mm
do wykonanie wentylacji “wysokiej” z osadnika gnilnego. Wentylacja wysoka winna by¢
$rednicy 110mm z wywiewka wyprowadzong, co najmniej 60 cm ponad gérng krawedz najwyzej
polozonego okna. Osadniki muszag by¢ wyposazone w wyjmowany filtr doczyszczajacy
gwarantujacy zatrzymanie zawiesin, bedacy jednoczesnie wskaznikiem zamulenia.

Jakos$¢ urzadzen oczyszczalni powinny by¢ objeta min. 10-letnig gwarancja producenta,
natomiast pozostale elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobate techniczng wydang przez
I0S, potwierdzone deklaracja zgodnosci CE wystawiong przez producenta. Montaz
poszczegdlnych urzadzen winien by¢ zgodny z DTR producenta.

Oczyszczalnia $ciekow / tj. osadniki gnilne / musza spelnia¢ wytyczne normy
PN EN 12566-3+A1:2009 i by¢ znakowana znakiem CE.



W celu potwierdzenia jakoSci proponowanych urzadzen do oferty nalezy zataczy¢ deklaracje
zgodnosci oraz pelny protokét z badan wykonany przez notyfikowane w Unii Europejskiej
laboratorium. Dotaczona deklaracja zgodnosci powinna zawiera¢ informacje dotyczace
przebadanych zbiornikéw tj.: wytrzymato$¢ konstrukcji, szczelno$¢, pojemno$¢ nominalna,
skuteczno$¢ oczyszczania. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez
laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane.
Wszystkie badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A1:2009 musza by¢ wykonane
wylacznie w  laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametréw
technicznych, funkcjonalnych i jako$ciowych proponowanych urzadzeh do opisanych
w Specyfikacji Technicznej. Udowodnienie réwnowaznosci nalezy do Oferenta.

2.3. Przepompownie $ciekow surowych i oczyszczonych.

Przepompownia $ciekéw jest urzgdzeniem majacym za zadanie przetloczenie doptywajacych
$ciekéw (surowych lub oczyszczonych) do osadnika lub drenazu rozsgczajacego.

Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o srednicy @600,
wysokoéci 2,0m z ewentualnymi nadstawkami. Scianka przepompowni z ozebrowaniem na catej
wysokosci.

Urzadzenie jest wyposazone w zatapialng pompg¢ z plywakiem do Sciekéw
0o wydajnosci max. 12m3/h, wysoko$¢ podnoszenia max. 8,5m, zasilanie 230V, moc silnika
0,45kW, kréciec tloczny 40/50mm, maksymalna S$rednica zanieczyszczen 25mm, kabel
zasilajacy 9m zakonczony wtyczka, korpus pompy wykonany z zeliwa i stali nierdzewne;.
Wysokos$¢ zbiornika przepompowni powinna zapewni¢ 0,8m gtgbokosci komory robocze;j.

2.4. Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze musza by¢ wykonane z wysokiej gestosci polietylenu o srednicy 300 mm
i minimalnej wysokosci h - 450 mm. Studzienki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng oraz
wystawiong na jej podstawie deklaracj¢ zgodnosci, ktéra powinna by¢ dotaczona do oferty
przetargowe;j.

Otwory wejscie/wyjscie o $rednicy @ 110 mm (studzienka rozdzielcza musi posiada¢ minimum
6 wylotéw co zagwarantuje rownomierny rozdzial §ciekow).

2.5. Drenaz rozsaczajacy i tunele filtracyjne

Rury drenazu rozsgczajacego powinny by¢ utozone jak najptycej (dla zapewnienia



warunkéw tlenowych pod drenazem), nacigciami na bok na warstwie wspomagajacej z piasku
a nastepnie na warstwie kruszywa np. zwir plukany frakcji 16-32 mm ze spadkiem 0,5+1%.
Nastepnie drenaz nalezy obsypaé do jego wysokosci kruszywem np. zwir ptukany frakcji 16-32
mm, oraz obsypa¢ go warstwg 10 cm ponad rury drenarskie, warstwa kruszywa np. zwir ptukany
frakcji 16-32 mm. Tak wykonany drenaz nalezy przykry¢ geowtdkning gestosci 90-100 g/m?2.
Kazda nitka drenazu musi by¢ podigczona oddzielnie do studzienki rozdzielczej (Srednicy
minimum 300 mm), a kazdy drenaz musi konczy¢ si¢ kominkami wentylacyjnymi, zapewniajac
wentylacje (napowietrzenie) drenazu.

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polipropylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Zastosowanie urzgdzen réwnowaznych nie moze zmienia¢ pola powierzchni
infiltracji. Na $cianach bocznych powinny posiada¢ ozebrowania wzmacniajace konstrukcje.
Sciany boczne komory powinny posiadaé szczeliny poprzeczne, ktére maja za zadanie
dostarczenia powietrza do komory. Po potgczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel
filtracyjny. Dtugos¢ pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu dlugo$¢ robocza
to 1220 mm), szeroko$¢ 560 mm, wysokos$¢ 300 mm a pojemnos¢ 123 litry. Komory filtracyjne
stuzg do rozsgczania $ciekdw oczyszczonych i doczyszczania $ciekéw. Tunele filtracyjne musza
posiada¢ Aprobate Techniczng uwzgledniajaca, ze produkt ten jest do wykorzystania
w systemach oczyszczania Sciekdéw.

2.6. Materiaty na podsypke rurociggu

Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480.
Grubo$¢ podsypki:
Pod rurociagami - 10 cm podsypki piaskowe;j.
Pod drenaz - warstwa wspomagajaca z piasku, warstwa filtracyjna ze zwiru plukanego 16-32
mm zgodnie z projektem.

2.7. Materiaty na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Nalezy wykonac¢ jg materialem identycznym co podsypke.
Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona
by¢ wykonana gruntem rodzimym. Po zasypaniu drenéw (wykonaniu nasypu) cato$¢ poletka
drenazowego obsiaé trawg. Ostatnia warstwa 10cm powinna by¢ wykonana z ziemi uprawnej
w celu zakorzenienia si¢ §wiezo posianej trawy.

2.8. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.



2.9. Materiaty elektryczne

Budowa przytacza kablowego YKY min 3x2,5mm?2 z istniejgcej instalacji za licznikowe;j
danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekéw. Wlaczenia kabla nalezy dokonaé
w budynku, w miejscu uzgodnionym z wilascicielem nieruchomosci. Przyjeta pompa zatapialna
wyposazona jest w wlacznik ptywakowy oraz kabel zasilajacy dlugosci 9m zakonczony wtyczka.
Z tego wzgledu, w zaleznosci od lokalizacji przepompowni wtyczke pompy nalezy zlokalizowaé
w szafce stalowej hermetycznej, klasy P65, zamykanej na kluczyk, montowanej na stupku
stalowym lub $cianie budynku. Szafk¢ wyposazy¢ w gniazdo z uziemieniem na szyng¢, 230V,
16A oraz wylacznik nadpradowy S301 B16.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:

- mini koparki

- koparko- tadowarki,

- sprz¢t do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw wykonanymi robotami oraz nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robdot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialéw, sprzgtu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggnigte tasmg. Ksztaltki pakowane sa w kartony. Rury w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dlugosci i by¢ unieruchomione.
Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narze¢dzi i metod przetadunku. Wysokos¢
sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronnymi lub wkladkami. Przew6z rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza



=5 do 30°C. Zaleca si¢ szczegblng ostroznos$¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C.
gdyz niskie temperatury obnizajg odporno$¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych. Materialty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Powyzsze zasady obowiazujg réwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji skladnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych
wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane s w cato$ci samochodem
skrzyniowym. Zaladunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie z odno$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nieréwnym terenie za pomocg
samojezdnych $rodkéw transportu (koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj
dostawca urzadzen. Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobéw. Przy tadowaniu,
przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowa¢ aktualne przepisy
o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i nierdwnosci
w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2m , tak aby nie uszkadzac kielichéw
i bosych koncéwek rur,

b) Skladowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dzialaniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40 °C
¢) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta

i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.



d) Kruszywo i zwir nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w okladzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

a) Wykopy pod kanaty $ciekéw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii
M-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemno$ci tyzki
do 0,60m® a przypadku zwartej zabudowy rgcznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé
nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonaé
warstw¢ wyrownawczg tj. 10cm piasku. Po uloZeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki
rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypac
gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposdb Ze ostatnig wierzchnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni §ciekéw surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m’ . Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

¢) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekéw surowych
i oczyszczonych wykona¢ r¢cznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

d) Po wykonaniu robét montazowych teren przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociggow.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociaggi o potaczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec
poprzedniej. Nalezy pamicta¢ aby kierunek sptywu Sciekéw kierowany byt w kielich rury. Rury
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi, oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu. Przed przystapieniem do wykonania
obsypki nalezy sprawdzi¢ czy rury catg dolng powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy
zastosowano spadki zgodne z warto§ciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim
kierunku.
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b) Montaz oczyszczalni.

Wykona¢ wykop pod zbiornik o $rednicy i gtgbokosci wg potrzeb zachowujac mozliwosé
wykonania obsybki grubosci 20cm. Pod zbiornik wykonaé¢ podsypke o grubosci 10cm.
W wskazanych przypadkach zbiornik posadowi¢ na przygotowanej uprzednio zbrojonej ptycie
dennej z betonu klasy B-15 wg rysunkow projektu budowlanego. Zbiornik nalezy ustawié
i wypoziomowa¢. Nastgpnie nala¢ wody do % pojemnosci zbiornika, sprawdzi¢ poziom.
Wykona¢ obsypke piaskowa (cementowo-piaskowg 200kg cementu na 1 m’ piasku — zmieszane
na sucho) wokoét zbiornika i uzupeli¢ poziom wody tak aby byly réwne. Zamontowac¢ rure
doprowadzajaca i odprowadzajaca, dokonczy¢ zasypanie zbiornika. Zamontowaé pokrywy
oczyszczalni. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzgdzen.

¢) Montaz przepompowni $ciekdw surowych i oczyszczonych.

Na przygotowanej uprzednio podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm ustawic
zbiornik przepompowni pamigtajagc aby otwdér wlotowy S$ciekéw do przepompowni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki. Potaczy¢ przepompowni¢ z kanalizacja
doprowadzajaca Scieki oraz z przewodem ttocznym. Zbiornik przepompowni wypetni¢ woda
do 1/3 jego wysoko$ci. Wykona¢ obsypke cementowo-piaskowg do wysokosci 1m, pozostalg
cze$¢ wykopu uzupetni¢ piaskiem. Zamontowaé¢ pompe wraz z przewodem ttocznym oraz
pokrywe przepompowni. Podlaczy¢ przewodd elektryczny do zasilania. Prace montazowe
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzadzen.

d) Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na glgbokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

e) Montaz drenazu rozsaczajacego

Przed przystgpieniem do montazu drenazu rozsaczajacego nalezy zebra¢ warstwe ziemi
urodzajnej jeden metr poza zasi¢g drenazu. Wykopa¢ rowy pod drenaz (tunele) o szerokosci
0,5+0,7m z zachowaniem spadku 1%. Po wykonaniu wykopu pod cigg drenarski nalezy
go wyréwna¢ ( nie ubijac), nastgpnie wykonaé warstwy wspomagajgce i filtracyjne zgodnie
z czgscig rysunkowg projektu. Z kolei nalezy usypa¢ warstwe zwiru ( granulacji 16-32 mm).
Dalszym etapem jest utozenie rur perforowanych ze spadkiem 1+0,5%. Przysypujemy je 10cm
ponad wierzch warstwg zwiru i uktadamy geowtdkning 110g/m?2 szerokosci 0,5+0,7 m.

Na powierzchni drenazu utozy¢ warstwe gruntu rodzimego, przy czym ostatnie 10cm gdrnej
warstwy wykorzysta¢ nalezy odlozong uprzednio warstwg ziemi urodzajnej. Poletko obsiaé
trawg. Przykrycie rur perforowanych musi wynosi¢ minimum 60 cm. Kazdy cigg drenarski
zakonczony jest komikiem wentylacyjnym o wysokos$ci ok. 50 cm ponad poziom terenu.
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Obszar, na ktérym ulozono drenaz rozsaczajacy nalezy wylaczy¢é z uprawy typowo rolnej,
a w tym w szczegblnosci nie mozna na niego najezdza¢ sprzetem mechanicznym. Realizacja
oczyszczalni winna odbywac si¢ wedlug wytycznych technicznych producenta.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

6. Kontrola jakosci robot

a) Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materialy
spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg zgodne
Z normami,
b) Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
c) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét, ktére nalezy wykona¢ obejmuja
nastepujacy zakres :
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania warstw wspomagajacych, filtracyjnych,
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,
- Sprawdzenie gigbokosci utozenia kanatu,
- Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,
- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac
niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego
7 obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
d) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
- Ogledziny zewnetrzne uporzagdkowania terenu, przywrdcenie do stanu pierwotnego,
- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
- Sprawdzenie dokumentéw budowy,
- Sprawdzenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich oczyszczalni,
- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych badan i pomiaréw.

7. Odbior robot

a) Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w stosunku do rob6t zanikajacych lub elementow, ktore
podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, zbrojone ptyty denne pod zbiorniki, rurociggi
i kable ukladane w wykopach itp. Odbiory czeSciowe moga dotyczy¢ elementéw robot
stanowigcych zamknietg catos¢. Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu elementéw
o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
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b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
umowy. Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza w tym projekt powykonawczy, z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonania rob6t

- protokoty odbioréw czesciowych.

- protokdt pomiaréw instalacji elektrycznej oraz uziemienia szafki elektrycznej,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych prac.

- uzupetniony i zakoficzony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji.

- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy.

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow
odbiorowych zadania. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy. Umowa nie przewiduje zmian cen. Zasady cigglosci
odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez
zamawiajacego:

- Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru konicowego obiektdw przez zamawiajacego.

- Zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
obcigza wykonawce.

- Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i roboét przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

- Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy
zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole
musi by¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usunigcie stwierdzonych wad.

9. Przepisy prawne

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z pdzn. zm. tekst
jednolity.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsicwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPiB
-Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie §ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czgs¢ 1-4
- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z PCV-U.
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.
-PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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