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Przydomowe oczyszczalnie Sciekow na terenie Gminy Brodnica

Cieleta, gm. Brodnica, dz. nr 108/2 - obreb ewidencyjny Cieleta

Dzierzno, gm. Brodnica, dz. nr 67, 8/2, 28, 7/2, 12/3, 15, 20/2 - obreb ewidencyjny Dzierzno,
Gorczenica, gm. Brodnica, dz. nr 96, 153, 146, 77, 174/4, 621, 173/9, 173/11, 17312, 127/8,
98, 12/3, 79, 59/5, 74 - obreb ewidencyjny Gorczenica

Gorczeniczka, gm. Brodnica, dz.nr 160/4, 22/2, 152, 141/3, 96, 141/1, 153 - obreb
ewidencyjny Gorczeniczka,

Gortatowo, gm. Brodnica, dz.nr 17/1, 3, 39/2, 24/4, 89, 8, 39/2, 42/3, 42/4, 56, 63/6, 2, 4, 9,
7713, 62, 35, 43, 76/5, 5/2,17/2, 12, 7, 4716, 47/7, 47/9 - obreb ewidencyjny Gortatowo,
Karbowo, gm. Brodnica, dz. nr 198/3, 88/1, 88/3, 88/5 - obreb ewidencyjny Karbowo,
Kominy, gm. Brodnica, dz. nr 234 - obreb ewidencyjny Kominy,

Kozi Rég, gm. Brodnica, dz. nr 35 - obreb ewidencyjny Kozi Rég,

Kruszynki, gm. Brodnica, dz. nr 7/9, 14/8, 14/4 - obreb ewidencyjny Kruszynki,

Moczadta, gm. Brodnica, dz. nr 52/27, 52/21, 52/23, 52/26 - obreb ewidencyjny Moczadta;
dz. nr 28, 24/2, 13/2, 13/3, 24/1 - obreb ewidencyjny Przydatki

Mszano, gm. Brodnica, dz. nr 78/2, 64, 83, 132/2, 131, 133/2 - obreb ewidencyjny Mszano,
Niewierz, gm. Brodnica, dz. nr 5/4, 12411, 127/9, 51/5, 208, 213/3, 91, 206, 112/1 - obreb
ewidencyjny Niewierz,

Opalenica,gm. Brodnica,dz.nr 23, 90, 371, 35/2, 49/18, 49/19, 58/2, 58/1, 57, 17 - obreb
ewidencyjny Opalenica

Sobiesierzno, gm. Brodnica, dz. nr 31, 58/18, 58/20, 11, 39/2, 91, 58/16, 19 - obreb ewidencyjny
Sobiesierzno,

Szczuka, gm. Brodnica, dz. nr 96, 76/1, 97, 55/4, 52/27, 55/11 - obreb ewidencyjny Szczuka
Szymkowo, gm. Brodnica, dz. nr 76/1, 26/2, 88/3, 94/4, 118/6, 101/2, 112/3, 85/2, 82, 118/8,
118/9, 27, 51, 50/1 - obreb ewidencyjny Szymkowo,

Wybudowanie Michatowo, gm. Brodnica, dz. nr 2094/5, 2016/3 - obreb ewidencyjny
Wybudowanie Michatowo

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow
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OSWIADCZENIE

Projekt przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenie Gminy Brodnica
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.



OGOLNY OPIS TECHNICZNY

do projektu przydomowych oczyszczalni §ciekow na terenie Gminy Brodnica

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie Inwestora,

1.2. uzgodnienia z wiascicielami posesji,

1.3. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6z. zm.),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z péz. zm.)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu S$ciekow do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.)

1.6. obowigzujace przepisy i normy PN i EN oraz wytyczne w zakresie projektowania
1 wykonawstwa przydomowych oczyszczalni $ciekéw,

1.7. wizja lokalna

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie na terenie Gminy Brodnica przydomowych,
oczyszczalni Sciekéw z osadnikiem gnilnym oraz drenazem lub tunelami rozsaczajacymi,
wraz z przytaczeniami kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebieg trasy przewodéw wraz z lokalizacja
zbiornika gnilnego, drenazy, tuneli rozsaczajacych. Dobrano materialy, urzadzenia,

srednice oraz spadki przewodow.



3. Charakterystyka ogolna

Gospodarka wodno-sciekowa prowadzona przez Gming¢ Brodnica przyczynia
si¢ do poprawy jakosci zycia mieszkancéw, uporzadkowania spraw zwigzanych
z utylizacjg SciekOw sanitarnych. Tereny, na ktérych nie mozna wybudowaé sieci
kanalizacji sanitarnej objete zostaly programem budowy przydomowych oczyszczalni
sciekdw. Na posesjach tych, obecnie $cieki odprowadzane s3 do zbiornikéw
bezodptywowych, okresowo wybieranych przez woéz asenizacyjny. Niejednokrotnie
zbiorniki te sa wyeksploatowane co skutkuje, Zze s3 nieszczelne. Dla zapewnienia
komfortu oraz skuteczno$ci z unieszkodliwianiem S$ciekéw przyjeto wykonanie
przydomowych oczyszczalni $ciekéw dzialajacych w systemie drenazy lub tuneli
rozsaczajacych. Po wykonaniu wizji lokalnej wraz z wykonaniem odwiertow $widrem
recznym, stwierdzono, ze grunty, na ktérych maja by¢ posadowione oczyszczalnie
sa w wigkszosci przypadkéw stabo przepuszczalne (glina), gérna warstwa ziemia
uprawna — piasek. Na kilku posesjach stwierdzono wyskoki poziom wdéd gruntowych
dochodzacy 0,5-0,3m do poziomu terenu. Dla tych przypadkéw przyjeto montaz drenazu
w nasypie zachowujac wymagang przepisami warstwe¢ gruntu 1,5m.

Podstawowym celem projektowanych urzadzen jest stworzenie optymalnych warunkéw
dla utylizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z w/w obiektow.
Osiagniecie tego celu przyczyni si¢ do ochrony srodowiska naturalnego obszaru objetego
projektem oraz do zminimalizowania kosztéw oczyszczania $ciekow przy zachowaniu

wysokiej skutecznosci utylizacji.

4. Opis przyjetych rozwiazan

W zaleznosci od panujacych na danej posesji warunkéw gruntowo-wodnych
przyjeto indywidualny uktad oczyszczalni — zbiornik — rozsaczanie. Dla gruntéw stabo
przepuszczalnych przyjeto dodatkowa warstwe wspomagajaca z piasku, w przypadku
wystepowania wysoko wody gruntowej rozsaczanie zlokalizowano w nasypie.
Osadniki powinny by¢ wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD formowanego metodg rozdmuchu lub inng metodg wykonania zbiornika

w tej samej klasie jakoS$ci zapewniajacg tym samym nieprzepuszczalno$¢ wody,



odporno$¢  mechaniczng na  obcigzenie  gruntem, dekompresje, uderzenia
i odporno$¢ na substancje agresywne w S$ciekach, na zmiany temperatury oraz peing
stabilnos¢ w gruncie. Osadnik musi posiada¢ minimum czgsciowy podziat
na komory dla wyeliminowania mieszania scieckOw w okolicy filtra, oraz fatwo dost¢gpne
2 wlazy z pokrywami zapewniajagcymi szczelno$¢ dla wyeliminowania wydostawania
si¢ gazOw fermentacyjnych (pokrywa z uszczelkg gumowa na wlocie i wylocie $ciekéw),
oraz oddzielny kréciec do wentylacji wysokiej. Nadbudowy witazéw winny by¢
wykonane z tworzywa sztucznego. Powinny pozwala¢ na szczelne potaczenie osadnika
z nadbudowg. Osadniki muszg by¢ wyposazone w wyjmowany filtr doczyszczajacy
gwarantujacy zatrzymanie zawiesin, bedacy jednoczes$nie wskaznikiem zamulenia.
W przypadku posadowienia zbiornika w gruncie z wysokim poziomem wdéd gruntowych
zbiornik nalezy docigzy¢ plyta zelbetowa ze zbrojeniem pretami @6 siatka 20x20cm
zgodnie z czescig rysunkowa. Zbiornik zakotwi¢ do ptyty Zelbetowej kotwami ze stali

nierdzewnej.

Studzienki rozdzielcze muszg by¢ wykonane z wysokiej gestosci polietylenu
o S$rednicy 300 mm i minimalnej wysokos$ci h - 450 mm + nadstawki systemowe.
Studzienki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng oraz wystawiong na jej podstawie
deklaracje zgodnosci. Otwory wejscie/wyjécie o $rednicy @ 110 mm (studzienka
rozdzielcza musi posiada¢ minimum 6 wylotéw co zagwarantuje rownomierny rozdziat

sciekow).

W miejscach gdzie zaglebienie przewodu grawitacyjnego spowodowatoby
posadowienie zbiornika 1 drenazu ponizej wymaganej glebokosci przykrycia max. 0,8m,
oraz dla oczyszczalni z nasypem przyjeto wykonanie przepompowni Sciekow.
Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur PVC klasy SN8&. Przepompownia sklada si¢
z zbiornika z HDPE (3600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami oraz pompy zatapialnej
z ptywakiem. Urzadzenie jest wyposazone w zatapialng pompe z ptywakiem do sciekow
o wydajnoéci max. 12m’/h, wysoko$é podnoszenia max. 8,5m, zasilanie 230V, moc
silnika 0,45kW, kréciec ttoczny 40/50mm, maksymalna §rednica zanieczyszczen 25mm,
kabel zasilajacy 9m zakonczony wtyczka, korpus pompy wykonany z zeliwa 1 stali
nierdzewnej. Wysokos$¢ zbiornika przepompowni powinna zapewni¢ 0,8m glebokosci

komory robocze;j.



Odprowadzenie $ciekéw z pompowni przyjeto poprzez przewdd ttoczny PE100
o $r. 50x3,0mm do studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym AlS5, jesli
przepompownia znajduje si¢ przez zbiornikiem oraz studzienki rozdzielczej
jezeli znajduje sie¢ za zbiornikiem, skad swobodnie, przewodem grawitacyjnym

PVC @110 wprowadzone =zostang do drenazy (tuneli) rozsaczajacych.

Dla osadnika gnilnego nalezy wykona¢ wentylacje wysoka w postaci kominka
napowietrzajacego PVC @110 wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyze;j
goérnej krawedzi najwyzej polozonego okna). W zaleznosci od uktadu oczyszczalni
wentylacje wysoka nalezy wykona¢ réwniez dla drenazu (tuneli) rozsaczajacych.
Wentylacje wysoka, wolnostojaca umiejscowi¢ na wysokosci 4,0m nad terenem
przylegtym. Rur¢ doprowadzajaca PVC @110 umocowa¢ do rury stalowej
ocynkowanej @340.

Rozsaczanie wykonac poprzez systemowe rury perforowane
PVC @110 typu Al, A2, A3 lub tunele filtracyjne zakonczajac kominkami
odpowietrzajacymi na wysokosci 0,5m nad terenem. Drenaz rozsaczajacy powinien byc¢
utozony jak najptycej (dla zapewnienia warunkéw tlenowych pod drenazem), nacigciami
na bok na warstwie wspomagajacej z piasku a nastepnie na warstwie kruszywa np. zwir
ptukany frakcji 16-32 mm ze spadkiem 0,5+1%. Nastepnie drenaz nalezy obsypac
do jego wysokosci kruszywem np. zwir plukany frakcji 16-32 mm, oraz obsypac
go warstwg 10 cm ponad rury drenarskie, warstwa kruszywa np. zwir ptukany frakcji
16-32 mm. Tak wykonany drenaz nalezy przykry¢ geowldkning gestosci 90-100 g/m2.
Kazda nitka drenazu musi by¢ podigczona oddzielnie do studzienki rozdzielczej
(Srednicy minimum 300 mm), a kazdy drenaz musi konczy¢ si¢ kominkami
wentylacyjnymi, zapewniajac wentylacje (napowietrzenie) drenazu. Umiejscowienie
poszczegdlnych elementdw oczyszczalni wraz z warstwami filtracyjnymi przedstawiono
w czgsci graficznej opracowania.
Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polipropylenu wykonane
w technologii wtryskowej. Zastosowanie urzadzen réwnowaznych nie moze zmieniac¢
pola powierzchni infiltracji. Na S$cianach bocznych powinny posiada¢ ozebrowania
wzmacniajace konstrukcje. Sciany boczne komory powinny posiadaé szczeliny

poprzeczne, ktére maja za zadanie dostarczenia powietrza do komory.



Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel filtracyjny. Dtugosé
pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu dtugos$¢ robocza to 1220 mm),
szerokos¢ 560 mm, wysoko$¢ 300 mm a pojemnos¢ 123 litry. Komory filtracyjne stuza
do rozsgczania 1 doczyszczania Sciekéw. Tunele filtracyjne musza posiada¢ Aprobate
Techniczng uwzgledniajaca, ze produkt ten jest do wykorzystania w systemach

oczyszczania §ciekow.

Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajagcy wymogi normy PN-86B-02480.
Grubos¢ podsypki:
Pod i nad rurociggami - 10 cm podsypki piaskowe;.
Pod drenaz - warstwa wspomagajaca z piasku, warstwa filtracyjna ze zwiru ptukanego
16-32 mm.
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym
co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury
nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Po zasypaniu drendéw
(wykonaniu nasypu) cato$¢ poletka drenazowego obsia¢ trawg. Ostatnia warstwa 10cm
powinna by¢ wykonana z ziemi uprawnej w celu zakorzenienia si¢ $wiezo posiane]
trawy. Beton B15 uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

Dla =zasilania elektrycznego pompy zatapialnej nalezy doprowadzi¢ kabel
elektryczny typu YKY 3x2,5mm’. Przewéd uktadaé w wykopie na glebokosci 0,7m,
uktadajac 40cm nad przewodem tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szer. 20cm.
Wiaczenia kabla nalezy dokona¢ w budynku, w miejscu uzgodnionym z witascicielem
nieruchomosci. Przyje¢ta pompa zatapialna wyposazona jest w wiacznik ptywakowy oraz
kabel zasilajacy dlugosci 9m zakonczony wtyczka. Z tego wzgledu, w zaleznosci
od lokalizacji przepompowni wtyczk¢ pompy nalezy zlokalizowaé w szafce stalowej
hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, montowanej na stlupku stalowym
lub Scianie budynku. Szafke¢ wyposazy¢ w gniazdo z uziemieniem na szyng, 230V, 16A

oraz wylacznik nadpradowy S301 B16. Budowa przytacza kablowego YKY 3x2,5mm?2



z istniejgcej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni
sciekow.

W przypadkach gdy z istniejgcych studni pobierana jest woda do spozycia przez
ludzi przyjeto zlokalizowanie zbiornika oczyszczalni w odlegtosci min. 15m, drenazy
rozsgczajacych w odlegtosci min. 30m od studni. Gdy woda nie jest pobierana
do spozycie przez ludzi nie ma wymagan co do odlegloSci pomiedzy studnig

a oczyszczalnig.

5. Dobér oczyszczalni

Obliczenia 1 dobor uktadu oczyszczania przydomowych oczyszczalni §ciekéw
oparto na systemie skladajacym si¢ ze zbiornika szczelnego (osadnika gnilnego) oraz
drenazu rozsaczajaco-doczyszczajacego wykonanego z rur drenazowych lub tuneli
filtracyjnych. Przyjete urzadzenia musza spelnia obowigzujace wymagania zawarte
w polskich i europejskich przepisach, oraz posiada niezbedne aprobaty techniczne.
Jakos$¢ urzadzen oczyszczalni powinny by¢ objeta min. 10-letnig gwarancja producenta,
natomiast pozostale elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobat techniczng wydang
przez I0S, potwierdzone deklaracja zgodnosci CE wystawiong przez producenta. Montaz

poszczegblnych urzadzen winien by¢ zgodny z DTR producenta.

Doboér pojemnosci osadnikéw od 2000 do 5000 litréw uzalezniony jest od liczby
uzytkownikéw. Pojemno$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 3 dobowego
okresu przetrzymania sciekow.

Wielkos¢ przydomowej oczyszczalni sciekow zalezy od nizej podanych parametrow.
Rodzaj obiektu — budynek mieszkalny,

[los¢ rownowaznych uzytkownikéw: RLM

Srednia iloé¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych na osobe: qqq = 150 dm’/d

Dobowy max. zrzut $ciekéw: Q = qgq x 1,1 [m3/d]

Maksymalne obcigzenie gruntu: X dm’/m**d



Dobor osadnika gnilnego

V:qs'rd xRLM x t

gdzie:

V — pojemnosé osadnika gnilnego [dm’],

Jsa — Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw na osobe [dm3/d]
RLM - ilo$¢ réwnowaznych uzytkownikéw [osoba],

t — minimalny czas przetrzymania §ciekdw w osadniku [doba]

Przyjeto nastgpujace wielkosci osadnika gnilnego:
- dla ilosci do 4 0s6b w gospodarstwie — 2000 dm’,
- dla ilosci 5 0s6b w gospodarstwie — 2500 dm’,

- dla ilosci 6-7 os6b w gospodarstwie — 3000 dm’,

- dla iloéci 8 0s6b w gospodarstwie — 4000 dm’,

Dobor drenazu rozsaczajacego

L=Q/q,-s

gdzie:

L - faczna dlugos¢ przewodow drenazowych [m]

Q - maksymalna objetos¢ dobowa sciekow [m*/d]

qg - przyjete obcigzenie hydrauliczne gruntu [m*/dm’]

s — szerokos$¢ powierzchni filtracyjnej [m]

Dla  otrzymanych  wynikow  przyjeto  oczyszczalni¢  Sciekow
si¢ z nastepujacych elementow:
- zbiornika gnilnego o poj. odpowiedniej dla danej ilosci oséb, z filtrem

wewnetrznym doczyszczajacym, z nadbudowa — Iszt.,

sktadajaca
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- studzienki rozdzielczej @300 z nadbudowg — 1szt.,

- drenazu lub tuneli rozsaczajacych, geowtdknina, zloze rozsaczajace, wspomagajace —
ilos¢ odpowiednia do danej ilos¢ 0s6b 1 warunkéw gruntowych,

- kominkéw odpowietrzajacych PVC @110 — ilo$¢ réwna ilosci nitek drenazu,

- wentylacji wysokiej wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gérnej
krawedzi najwyzej potozonego okna)

- przepompowni - zbiornik HDPE (3600, H=2m + nadstawki , pompa zatapialna
z ptywakiem, 230V o mocy 0,45kW - w miejscach przewidzianych w projekcie

Szczegbly rozmieszczenia elementéw oczyszczalni wraz z przekrojami, warstwami

filtracyjnymi przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

6. Zasada dzialania

Oczyszczanie  $ciekéw  bytowo-gospodarczych  zawsze  jest  procesem
kilkustopniowym. Pierwszy stopien oczyszczania odbywa sie w osadniku gnilnym

(wstepnym), natomiast kolejny na drenazach (tunelach) rozsaczajacych.

Pierwszy etap to etap podczyszczania beztlenowego. Scieki trafiaja z domu do osadnika
gnilnego gdzie zachodzg procesy dekantacji (separacji) Sciekow oraz fermentacji osadu
z udzialem bakterii beztlenowych, z jego czesciowym upltynnieniem.

Nastepnie Scieki przepltywaja przez filtr doczyszczajacy wbudowany w osadnik
1 kierowane sg dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym sg odprowadzane
do srodowiska naturalnego — gruntu.

Drugi etap ma miejsce w drenach (tunelach) rozsaczajacych, w ktérych $cieki
przeptywajace przez kolejne warstwy filtracyjne zwiru i piachu, podlegaja rozktadowi
w procesach biologicznego utleniania, przy udziale mikroorganizméw tworzacych

tzw. btong biologiczng.

7. Lokalizacja i przebieg montazu

Doktadne rozmieszczenie zbiornika i drenazu rozsaczajacego przedstawiono
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w czgsci graficznej opracowania.

Montaz zbiornika

- wykona¢ wykop pod zbiornik o srednicy i glebokosci wg potrzeb (obsybka
o grubosci 20cm),

- wykona¢ podsypke piaskowg pod zbiornik o gr. 10cm,

- wstawi¢ 1 wypoziomowa¢ zbiornik,

- nala¢ wody do % pojemnosci zbiornika, sprawdzi¢ poziom,

- wykona¢ obsypke piaskowa (cementowo-piaskowa 200kg cementu na 1 m’ piasku
— zmieszane na sucho) wokét zbiornika i uzupetni¢ poziom wody tak aby byly
rowne,

- zamontowac rur¢ doprowadzajaca Scieki z budynku do zbiornika,

- dokonczy¢ zasypywanie zbiornika

Montaz drenazu (tuneli) rozsaczajacych

Wykona¢ wykop i na podsypce z piasku ustawi¢ i wypoziomowac studzienke
rozdzielczg. Wykopaé¢ rowy pod drenaz (tunele) o szeroko$ci 0,5+0,7m z zachowaniem
spadku 1%. Korzystna glebokos¢ zakopania drenéw (tuneli) wynosi 0,5-0,6 m.p.p.t.
1 dotyczy zawartosci tlenu w glebie — im glebiej tym go mniej. Glebokos¢ wykopu
powinna uwzglednia¢ podsypke ze zwiru oraz warstwe wspomagajacg z piasku, ktérym
nalezy wypeli¢ dno wykopu. Stosowaé¢ zwir plukany o granulacji 16-32mm.
Na przygotowanym podkladzie z kruszywa utozy¢ drenaze (tunele) rozsaczajace
ze spadkiem 1%. Rury drenazowe (tunele) polaczy¢ i1 zakonczy¢ wywietrznikami
wyprowadzonymi nad powierzchni¢ terenu 0,5m. Przed zasypaniem sprawdzi¢ splyw
grawitacyjny w drenazu. Drenaze (tunele) zasypa¢ gruntem rodzimym. Zaleca

si¢ obsianie trawg poletka sieci rozsgczajacej.

8. Eksploatacja oczyszczalni

W celu prawidlowego dziatania oczyszczalni wskazane jest uzywanie Srodkow

(pioracych, czyszczacych, dezynfekujgcych) nie zawierajacych fosforanéw oraz chloru



i jego pochodnych. Srodki te powoduja niszczenie i wstrzymanie rozwoju flory

bakteryjnej w osadniku, a tym samym obnizaja skuteczno$¢ dziatania oczyszczalni.

Wyeliminowanie wyzej wymienionych s$rodkéw z uzytkowania w gospodarstwie

domowym moze stanowi¢ pewien problem, dlatego zalecane jest uzupelnianie

i wspomaganie procesow biologiczno-chemicznych w osadniku poprzez dawkowanie

biopreparatu.

Przydomowe oczyszczalnie S$ciekOw powinny gwarantowaé uzyskanie przynajmniej

nastepujacych rezultatéw oczyszczania $ciekéw bytowo-gospodarczych:

drenaz
osadnik gniln rqzsqczaj z}cy., filtr piaskow ztoze
wskazniki a od 1gywiey kopiec filtracyjny na (?d lywiey biologiczne
zanieczyszczen P 90 cm pod P na odplywie
drenazem
stopien redukcji [mg/1] [mg/1] [mg/1]
zawiesina >60% 30,0 30,0 35,0
BZTS >30% 20,0 20,0 20,0
CHZT (*) 120,0 120,0 120,0
azot ogllny (*) (*) 30,0 (**) 30,0 (**)
fosfor (*) (*) 5,0 (%) 5,0 (*%)

(*) nie wymagane (Dz.U. nr 168 poz.1763 z 08.07.2004 r.)

(**) wartosci wymagane wylacznie w $ciekach odprowadzanych do jezior i ich doplywéw oraz bezposrednio

do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych (Dz.U. nr 168 poz.1763

2 08.07.2004 1.)

9. Odleglosci od budynkow, budowli i uzbrojenia

e (Odlegtos¢ studni dostarczajgcej wode do picia przez ludzi od najblizszego przewodu

rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzone sa do niej $cieki

oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony

wod - 30 m (Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).
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e (Odlegtos¢ osadnika gnilnego od studni dostarczajacej wode do picia przez ludzi
- 15m (Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).

e (Odlegtos¢ oczyszczalni sciekéw od granicy dzialki sasiedniej, drogi (ulicy), lub ciagu
pieszego -2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §36).

¢ Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczania sciekdw, koniecznym jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubsza niz 1,5 m liczac od dolnej krawedzi
drenéw do powierzchni zwierciadla woéd gruntowych (Dz.U. Nr 212/02r.

poz. 1799 §11).

Oprécz wymienionych powyzej warunkéw nalezy zachowac nast¢pujace minimalne

odlegtosci:

¢ 3 m oddrzew (korzenie mogg pozatyka¢ otwory w rurach rozsgczajacych).
¢ 1,5 m od rurociggdéw gazowych i wodociggowych.

¢ (0,8 m od kabli elektrycznych

¢ (,5m od kabli telekomunikacyjnych.

10. Uwagi dla wykonawcy

e przed przystgpieniem do robdt zapoznac si¢ z uzgodnieniami, dokona¢ zgloszenia
rozpoczgcia robot jednostkom uzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejgcej
infrastruktury podziemnej wykonywac¢ pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza si¢
wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig.

e o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

e istniejagce  kable energetyczne 1 telekomunikacyjnymi  krzyzujagce = si¢
z projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi

typu A 110PS o dtugosci 2,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem,

14



przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,
wykonawstwo robdt zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia
do wykonania tego rodzaju robot.

przestrzega¢ przepisow BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

montaz 1 uruchomienie wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen,

dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen 1 wyrobéw od przyjetych
w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry techniczne, jakoSciowe
1 funkcjonalne nie bedg gorsze od projektowanych,

przed zasypaniem obiektu dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji.

Opracowat:

15



