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OŚWIADCZENIE 

 

Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OGÓLNY OPIS TECHNICZNY 

do projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica  

 

 

1. Podstawa opracowania 

 

1.1. zlecenie Inwestora, 

1.2. uzgodnienia z właścicielami posesji,  

1.3. Prawo budowlane – ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.), 

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 

poz. 690 z póź. zm.) 

1.5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz                      

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego                                      

(Dz.U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.) 

1.6. obowiązujące przepisy i normy PN i EN oraz wytyczne w zakresie projektowania  

i wykonawstwa przydomowych oczyszczalni ścieków,  

1.7. wizja lokalna 

 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

      Celem opracowania jest wykonanie na terenie Gminy Brodnica przydomowych, 

oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym oraz drenażem lub tunelami rozsączającymi, 

wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych.  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebieg trasy przewodów wraz z lokalizacją 

zbiornika gnilnego, drenaży, tuneli rozsączających. Dobrano materiały, urządzenia, 

średnice oraz spadki przewodów.  
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3. Charakterystyka ogólna 

 

Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona przez Gminę Brodnica przyczynia  

się do poprawy jakości życia mieszkańców, uporządkowania spraw związanych  

z utylizacją ścieków sanitarnych. Tereny, na których nie można wybudować sieci 

kanalizacji sanitarnej objęte zostały programem budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Na posesjach tych, obecnie ścieki odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych, okresowo wybieranych przez wóz asenizacyjny. Niejednokrotnie 

zbiorniki te są wyeksploatowane co skutkuje, że są nieszczelne. Dla zapewnienia 

komfortu oraz skuteczności z unieszkodliwianiem ścieków przyjęto wykonanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków działających w systemie drenaży lub tuneli 

rozsączających. Po wykonaniu wizji lokalnej wraz z wykonaniem odwiertów świdrem 

ręcznym, stwierdzono, że grunty, na których mają być posadowione oczyszczalnie  

są w większości przypadków słabo przepuszczalne (glina), górna warstwa ziemia 

uprawna – piasek. Na kilku posesjach stwierdzono wyskoki poziom wód gruntowych 

dochodzący 0,5-0,3m do poziomu terenu. Dla tych przypadków przyjęto montaż drenażu 

w nasypie zachowując wymaganą przepisami warstwę gruntu 1,5m.  

Podstawowym celem projektowanych urządzeń jest stworzenie optymalnych warunków 

dla utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z w/w obiektów. 

Osiągnięcie tego celu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego obszaru objętego 

projektem oraz do zminimalizowania kosztów oczyszczania ścieków przy zachowaniu 

wysokiej skuteczności utylizacji. 

 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań  

 

W zależności od panujących na danej posesji warunków gruntowo-wodnych 

przyjęto indywidualny układ oczyszczalni – zbiornik → rozsączanie. Dla gruntów słabo 

przepuszczalnych przyjęto dodatkową warstwę wspomagającą z piasku, w przypadku 

występowania wysoko wody gruntowej rozsączanie zlokalizowano w nasypie.  

Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej 

gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu lub inną metodą wykonania zbiornika 

w tej samej klasie jakości zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, 
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odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia  

i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną 

stabilność w gruncie. Osadnik musi posiadać minimum częściowy podział  

na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostępne 

2 włazy z pokrywami zapewniającymi szczelność dla wyeliminowania wydostawania  

się gazów fermentacyjnych (pokrywa z uszczelką gumową na wlocie i wylocie ścieków), 

oraz oddzielny króciec do wentylacji wysokiej. Nadbudowy włazów winny być 

wykonane z tworzywa sztucznego. Powinny pozwalać na szczelne połączenie osadnika  

z nadbudową. Osadniki muszą być wyposażone w wyjmowany filtr doczyszczający 

gwarantujący zatrzymanie zawiesin, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia.  

W przypadku posadowienia zbiornika w gruncie z wysokim poziomem wód gruntowych 

zbiornik należy dociążyć płytą żelbetową ze zbrojeniem prętami Ø6 siatka 20x20cm 

zgodnie z częścią rysunkową. Zbiornik zakotwić do płyty żelbetowej kotwami ze stali 

nierdzewnej.  

 

Studzienki rozdzielcze muszą być wykonane z wysokiej gęstości polietylenu  

o średnicy 300 mm i minimalnej wysokości h - 450 mm + nadstawki systemowe. 

Studzienki muszą posiadać Aprobatę Techniczną oraz wystawioną na jej podstawie 

deklarację zgodności. Otwory wejście/wyjście o średnicy Ø 110 mm (studzienka 

rozdzielcza musi posiadać minimum 6 wylotów co zagwarantuje równomierny rozdział 

ścieków). 

 

W miejscach gdzie zagłębienie przewodu grawitacyjnego spowodowałoby 

posadowienie zbiornika i drenażu poniżej wymaganej głębokości przykrycia max. 0,8m, 

oraz dla oczyszczalni z nasypem przyjęto wykonanie przepompowni ścieków.  

Przewody grawitacyjne wykonać z rur PVC klasy SN8. Przepompownia składa się  

z zbiornika z HDPE Ø600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami oraz pompy zatapialnej  

z pływakiem. Urządzenie jest wyposażone w zatapialną pompę z pływakiem do ścieków  

o wydajności max. 12m3/h, wysokość podnoszenia max. 8,5m, zasilanie 230V, moc 

silnika 0,45kW, króciec tłoczny 40/50mm, maksymalna średnica zanieczyszczeń 25mm, 

kabel zasilający 9m zakończony wtyczką, korpus pompy wykonany z żeliwa i stali 

nierdzewnej. Wysokość zbiornika przepompowni powinna zapewnić 0,8m głębokości 

komory roboczej. 
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 Odprowadzenie ścieków z pompowni przyjęto poprzez przewód tłoczny PE100  

o śr. 50x3,0mm do studzienki rozprężnej PVC Ø400 z włazem żeliwnym A15, jeśli 

przepompownia znajduje się przez zbiornikiem oraz studzienki rozdzielczej  

jeżeli znajduje się za zbiornikiem, skąd swobodnie, przewodem grawitacyjnym  

PVC Ø110 wprowadzone zostaną do drenaży (tuneli) rozsączających.  

 

Dla osadnika gnilnego należy wykonać wentylację wysoką w postaci kominka 

napowietrzającego PVC ∅110 wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyżej 

górnej krawędzi najwyżej położonego okna). W zależności od układu oczyszczalni 

wentylację wysoką należy wykonać również dla drenażu (tuneli) rozsączających. 

Wentylację wysoką, wolnostojącą umiejscowić na wysokości 4,0m nad terenem 

przyległym. Rurę doprowadzającą PVC Ø110 umocować do rury stalowej  

ocynkowanej Ø40.  

 

Rozsączanie wykonać poprzez systemowe rury perforowane  

PVC Ø110 typu A1, A2, A3 lub tunele filtracyjne zakończając kominkami 

odpowietrzającymi na wysokości 0,5m nad terenem. Drenaż rozsączający powinien być 

ułożony jak najpłycej (dla zapewnienia warunków tlenowych pod drenażem), nacięciami 

na bok na warstwie wspomagającej z piasku a następnie na warstwie kruszywa np. żwir 

płukany frakcji 16-32 mm ze spadkiem 0,5÷1%. Następnie drenaż należy obsypać  

do jego wysokości kruszywem np. żwir płukany frakcji 16-32 mm, oraz obsypać  

go warstwą 10 cm ponad rury drenarskie, warstwą kruszywa np. żwir płukany frakcji  

16-32 mm. Tak wykonany drenaż należy przykryć geowłókniną gęstości 90-100 g/m2. 

Każda nitka drenażu musi być podłączona oddzielnie do studzienki rozdzielczej 

(średnicy minimum 300 mm), a każdy drenaż musi kończyć się kominkami 

wentylacyjnymi, zapewniając wentylację (napowietrzenie) drenażu. Umiejscowienie 

poszczególnych elementów oczyszczalni wraz z warstwami filtracyjnymi przedstawiono 

w części graficznej opracowania.     

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polipropylenu wykonane  

w technologii wtryskowej. Zastosowanie urządzeń równoważnych nie może zmieniać 

pola powierzchni infiltracji. Na ścianach bocznych powinny posiadać ożebrowania 

wzmacniające konstrukcję. Ściany boczne komory powinny posiadać szczeliny 

poprzeczne, które mają za zadanie dostarczenia powietrza do komory.  
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Po połączeniu z deklami na początku i końcu tworzą tunel filtracyjny. Długość 

pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu długość robocza to 1220 mm), 

szerokość 560 mm, wysokość 300 mm a pojemność 123 litry. Komory filtracyjne służą 

do rozsączania i doczyszczania ścieków. Tunele filtracyjne muszą posiadać Aprobatę 

Techniczną uwzględniającą, że produkt ten jest do wykorzystania w systemach 

oczyszczania ścieków.  

 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio 

ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480.  

Grubość podsypki: 

Pod i nad rurociągami - 10 cm podsypki piaskowej. 

Pod drenaż - warstwa wspomagająca z piasku, warstwa filtracyjna ze żwiru płukanego 

16-32 mm. 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Należy wykonać ją materiałem identycznym  

co podsypkę. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury  

nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. Po zasypaniu drenów 

(wykonaniu nasypu) całość poletka drenażowego obsiać trawą. Ostatnia warstwa 10cm 

powinna być wykonana z ziemi uprawnej w celu zakorzenienia się świeżo posianej 

trawy. Beton B15 użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07. 

 

Dla zasilania elektrycznego pompy zatapialnej należy doprowadzić kabel 

elektryczny typu YKY 3x2,5mm2. Przewód układać w wykopie na głębokości 0,7m, 

układając 40cm nad przewodem taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego szer. 20cm. 

Włączenia kabla należy dokonać w budynku, w miejscu uzgodnionym z właścicielem 

nieruchomości. Przyjęta pompa zatapialna wyposażona jest w włącznik pływakowy oraz 

kabel zasilający długości 9m zakończony wtyczką. Z tego względu, w zależności  

od lokalizacji przepompowni wtyczkę pompy należy zlokalizować w szafce stalowej 

hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, montowanej na słupku stalowym  

lub ścianie budynku. Szafkę wyposażyć w gniazdo z uziemieniem na szynę, 230V, 16A 

oraz wyłącznik nadprądowy S301 B16. Budowa przyłącza kablowego YKY 3x2,5mm2  
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z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni 

ścieków. 

W przypadkach gdy z istniejących studni pobierana jest woda do spożycia przez 

ludzi przyjęto zlokalizowanie zbiornika oczyszczalni w odległości min. 15m, drenaży 

rozsączających w odległości min. 30m od studni. Gdy woda nie jest pobierana  

do spożycie przez ludzi nie ma wymagań co do odległości pomiędzy studnią  

a oczyszczalnią.  

 

 

5. Dobór oczyszczalni  

 

Obliczenia i dobór układu oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków 

oparto na systemie składającym się ze zbiornika szczelnego (osadnika gnilnego) oraz 

drenażu rozsączająco-doczyszczającego wykonanego z rur drenażowych lub tuneli 

filtracyjnych. Przyjęte urządzenia muszą spełnia obowiązujące wymagania zawarte  

w polskich i europejskich przepisach, oraz posiada niezbędne aprobaty techniczne. 

Jakość urządzeń oczyszczalni powinny być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta, 

natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobat techniczną wydaną 

przez IOŚ, potwierdzone deklaracją zgodności CE wystawioną przez producenta. Montaż 

poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta. 

 

 

Dobór pojemności osadników od 2000 do 5000 litrów uzależniony jest od liczby 

użytkowników. Pojemność osadnika dobrana została z uwzględnieniem 3 dobowego 

okresu przetrzymania ścieków.  

Wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od niżej podanych parametrów. 

Rodzaj obiektu – budynek mieszkalny, 

Ilość równoważnych użytkowników: RLM  

Średnia ilość ścieków bytowo-gospodarczych na osobę: qśrd = 150 dm3/d  

Dobowy max. zrzut ścieków: Q = qśrd x 1,1  [m3/d] 

Maksymalne obciążenie gruntu: X dm3/m2*d 
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Dobór osadnika gnilnego 

 

V=qśrd x RLM x t 

 

gdzie: 

V – pojemność osadnika gnilnego [dm3], 

qśrd – średnia dobowa ilość ścieków na osobę [dm3/d] 

RLM – ilość równoważnych użytkowników [osoba], 

t – minimalny czas przetrzymania ścieków w osadniku [doba] 

 

 

 

Przyjęto następujące wielkości osadnika gnilnego: 

- dla ilości do 4 osób w gospodarstwie – 2000 dm3, 

- dla ilości 5 osób w gospodarstwie – 2500 dm3, 

- dla ilości 6-7 osób w gospodarstwie – 3000 dm3, 

- dla ilości 8 osób w gospodarstwie – 4000 dm3, 

 

 

Dobór drenażu rozsączającego 

 

L = Q / qg ·  s 

 

gdzie: 

L -  łączna długość przewodów drenażowych [m] 

Q -  maksymalna objętość dobowa ścieków  [m3/d]      

qg - przyjęte obciążenie hydrauliczne gruntu [m3/dm2]    

s – szerokość powierzchni filtracyjnej [m]       

 

Dla otrzymanych wyników przyjęto oczyszczalnię ścieków składającą  

się z następujących elementów:  

- zbiornika gnilnego o poj. odpowiedniej dla danej ilości osób, z filtrem 

  wewnętrznym doczyszczającym, z nadbudową   – 1szt., 
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- studzienki rozdzielczej ∅300 z nadbudową  – 1szt., 

- drenażu lub tuneli rozsączających, geowłóknina, złoże rozsączające, wspomagające  –   

   ilość odpowiednia do danej ilość osób i warunków gruntowych, 

- kominków odpowietrzających PVC Ø110 – ilość równa ilości nitek drenażu,  

- wentylacji wysokiej wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyżej górnej  

   krawędzi najwyżej położonego okna)  

- przepompowni - zbiornik HDPE Ø600, H=2m + nadstawki , pompa zatapialna  

   z pływakiem, 230V o mocy 0,45kW - w miejscach przewidzianych w projekcie  

 

Szczegóły rozmieszczenia elementów oczyszczalni wraz z przekrojami, warstwami 

filtracyjnymi przedstawiono w części graficznej opracowania.    

 

 

6. Zasada działania   

 

Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych zawsze jest procesem 

kilkustopniowym. Pierwszy stopień oczyszczania odbywa sie w osadniku gnilnym 

(wstępnym), natomiast kolejny na drenażach (tunelach) rozsączających.  

 

Pierwszy etap to etap podczyszczania beztlenowego. Ścieki trafiają z domu do osadnika 

gnilnego gdzie zachodzą procesy dekantacji (separacji) ścieków oraz fermentacji osadu        

z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem.  

Następnie ścieki przepływają przez filtr doczyszczający wbudowany w osadnik  

i kierowane są dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym są odprowadzane  

do środowiska naturalnego – gruntu. 

Drugi etap ma miejsce w drenach (tunelach) rozsączających, w których ścieki 

przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu, podlegają rozkładowi  

w procesach biologicznego utleniania, przy udziale mikroorganizmów tworzących  

tzw. błonę biologiczną.  

 

7. Lokalizacja i przebieg montażu 

 

Dokładne rozmieszczenie zbiornika i drenażu rozsączającego przedstawiono 
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w części graficznej opracowania.  

 

Montaż zbiornika 

- wykonać wykop pod zbiornik o średnicy i głębokości wg potrzeb (obsybka  

o grubości 20cm), 

- wykonać podsypkę piaskową pod zbiornik o gr. 10cm, 

- wstawić i wypoziomować zbiornik, 

- nalać wody do ¼ pojemności zbiornika, sprawdzić poziom, 

- wykonać obsypkę piaskową (cementowo-piaskową 200kg cementu na 1 m3 piasku 

– zmieszane na sucho) wokół zbiornika i uzupełnić poziom wody tak aby były 

równe, 

- zamontować rurę doprowadzającą ścieki z budynku do zbiornika, 

- dokończyć zasypywanie zbiornika  

 

 

Montaż drenażu (tuneli) rozsączających 

Wykonać wykop i na podsypce z piasku ustawić i wypoziomować studzienkę 

rozdzielczą. Wykopać rowy pod drenaż (tunele) o szerokości 0,5÷0,7m z zachowaniem 

spadku 1%. Korzystna głębokość zakopania drenów (tuneli) wynosi 0,5-0,6 m.p.p.t.  

i dotyczy zawartości tlenu w glebie – im głębiej tym go mniej. Głębokość wykopu 

powinna uwzględniać podsypkę ze żwiru oraz warstwę wspomagającą z piasku, którym 

należy wypełnić dno wykopu. Stosować żwir płukany o granulacji 16-32mm.  

Na przygotowanym podkładzie z kruszywa ułożyć drenaże (tunele) rozsączające  

ze spadkiem 1%. Rury drenażowe (tunele) połączyć i zakończyć wywietrznikami 

wyprowadzonymi nad powierzchnię terenu 0,5m. Przed zasypaniem sprawdzić spływ 

grawitacyjny w drenażu. Drenaże (tunele) zasypać gruntem rodzimym. Zaleca  

się obsianie trawą poletka sieci rozsączającej.  

 

 

8. Eksploatacja oczyszczalni 

 

W celu prawidłowego działania oczyszczalni wskazane jest używanie środków 

(piorących, czyszczących, dezynfekujących) nie zawierających fosforanów oraz chloru 
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i jego pochodnych. Środki te powodują niszczenie i wstrzymanie rozwoju flory 

bakteryjnej w osadniku, a tym samym obniżają skuteczność działania oczyszczalni. 

Wyeliminowanie wyżej wymienionych środków z użytkowania w gospodarstwie 

domowym może stanowić pewien problem, dlatego zalecane jest uzupełnianie  

i wspomaganie procesów biologiczno-chemicznych w osadniku poprzez dawkowanie 

biopreparatu.  

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny gwarantować uzyskanie przynajmniej   

następujących rezultatów oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych: 

 

wskaźniki 
zanieczyszczeń 

osadnik gnilny 
na odpływie 

drenaż 
rozsączający, 

kopiec filtracyjny 
90 cm pod 
drenażem 

filtr piaskowy 
na odpływie 

złoże 
biologiczne 
na odpływie 

stopień redukcji  [mg/l]  [mg/l]  [mg/l]  

zawiesina  >60%  30,0  30,0  35,0  

BZT
5
 >30%  20,0  20,0 20,0 

CHZT  (*)  120,0  120,0 120,0 

azot ogólny  (*)  (*)  30,0 (**) 30,0 (**) 

fosfor  (*)  (*)  5,0 (**)  5,0 (**) 

 

 (*) nie wymagane (Dz.U. nr 168 poz.1763 z 08.07.2004 r.)  

(**) wartości wymagane wyłącznie w ściekach odprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio 

do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących (Dz.U. nr 168 poz.1763  

z 08.07.2004 r.) 

 

 

9. Odleglości od budynków, budowli i uzbrojenia 

 

• Odległość studni dostarczającej wodę do picia przez ludzi od najbliższego przewodu 

rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki 

oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony 

wód - 30 m (Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).  
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• Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia przez ludzi   

- 15m (Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).  

• Odległość oczyszczalni ścieków od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy), lub ciągu 

pieszego -2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §36).  

• Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków, koniecznym jest, aby 

warstwa gruntu przepuszczalnego, była grubsza niż 1,5 m licząc od dolnej krawędzi 

drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych (Dz.U. Nr 212/02r.  

poz. 1799 §11). 

 

 

Oprócz wymienionych powyżej warunków należy zachować następujące minimalne 

odległości: 

 

• 3 m od drzew (korzenie mogą pozatykać otwory w rurach rozsączających). 

• 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych. 

• 0,8 m od kabli elektrycznych 

• 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. 

 

 

 

10. Uwagi dla wykonawcy  

 

• przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami, dokonać zgłoszenia 

rozpoczęcia robót jednostkom uzgadniającym, a prace w pobliżu istniejącej 

infrastruktury podziemnej wykonywać pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza się 

wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego też roboty ziemne należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

• o wszelkich zbliżeniach, skrzyżowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym powiadomić gestora tych urządzeń, 

• istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjnymi krzyżujące się  

z projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 

typu A 110PS o długości 2,0m i zabezpieczyć przed osiadaniem,  
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• przestrzegać instrukcji montażu wydanych przez producentów materiałów, 

• wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać aprobaty   

techniczne dopuszczające do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,  

• wykonawstwo robót zlecić osobom posiadającym stosowne uprawnienia                    

do wykonania tego rodzaju robót.  

• przestrzegać przepisów BHP i P.Poż. dla robót budowlano-montażowych, 

• montaż i uruchomienie wykonywać zgodnie z DTR urządzeń, 

• dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i wyrobów od przyjętych  

w opracowaniu pod warunkiem, że ich parametry techniczne, jakościowe  

i funkcjonalne nie będą gorsze od projektowanych, 

• przed zasypaniem obiektu dokonać geodezyjnej inwentaryzacji. 

 

 

          Opracował: 

 


