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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego do adaptowanego budynku
warsztatowo-garazowo-socjalnego w Gorczenicy gm. Brodnica.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przytgcza wodociggowego zgodnie
Z projektem budowlanym:
e wykonanie wykopdw,
e utozenie przewodow z rur PVC PN10 D32x2,0
e wilgczenie do istniejgcego przytacza wodociggowego,
e montaz zasuw zeliwnych,
e montaz zestawdéw wodomierzowych,
e wykonanie obsypki piaskowej,
e sprawdzenie potaczen,
e zasypanie wykopodw.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcéw nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materiatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametréow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego
standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.
2.1. Rura PE100 D32x2,0
2.2. Ksztattki i uchwyty do rur jw.
Odbiér materialow na budowie
Wyzej wymienione materialty nalezy dostarczy¢ na budowe 2z atestami
higienicznymi, aprobatami technicznymi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Skiadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb
zalecany przez producenta.
3. SPRZET
Sprzet do wykonania przytacza wodociggowego:

e narzedzia monterskie,



e wiertarki,
* Dpity,
e klucze hydrauliczne,
e miot udarowy,
e rusztowanie lekkie przesuwane,
e pomosty drewniane,
e koparko-tadowarki,
e zageszczarki spalinowe lub elektryczne,
e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze.
4. TRANSPORT
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla instalacji od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem przytgqcza wodociggowego dla projektowanego obiektu.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
5.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy przewodow przez stuzby geodezyjne, z wyznaczeniem miejsc
zatamania trasy przewodu.
5.2. Roboty montazowe
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu budowlanego, tj. z rur
PVC i PE wodociggowych. Przejscia przewoddéw przez Sciany i pod tawami
fundamentowymi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych. Rury ukfadac¢ na
podsypce piaskowej. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym z warstwowym
zageszczeniem max. co 30cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Instalacja wodociggowa
e sprawdzenie jakosci urzadzen
e sprawdzenie szczelnosci instalacji
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e sprawdzenie usuniecia ewentualnych usterek



e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Przytacze wodociggowe nalezy podda¢ badaniom szczelnosci na cisnienie
1,0MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 1 godz.
nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cate przytacze
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg z predkoscia min 2,0m/s,
az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpié
po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody w Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej pobranej probki wytacznie przez jednostke badawczg
i uzyskaniu pozytywnego wyniku. Z przeprowadzonych préb szczelnosci przytacza
wodociggowego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie  wymaganych
warunkow.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu roboét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie wykonywania
robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.
Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardow, jak réwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.
8. PRZEPISY ZAWIAZANE
8.1. Normy
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203  Ksztattki z PVC.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
8.2. Katalogi
Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog osprzetu
instalacyjno - sanitarnego. Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. II



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
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ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJII SANITARNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla adaptowanego budynku warsztatowo-garazowo-socjalnego
w Gorczenicy gm. Brodnica.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie
z projektem budowlanym:
e wykonanie wykopdéw,
e utozenie przewodow z rur PVC @160x4,7 klasy SNS,
¢ wykonanie zbiornika bezodptywowego z kregéw betonowych #1500, H=3m,
e wykonanie obsypki piaskowej,
e sprawdzenie potaczen,
e zasypanie wykopodw.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materiatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego
standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.
2.1. Rura kielichowe PVC 160x4,7 klasy SNS8;
2.2. Ksztattki i uchwyty do rur jw.
Odbioér materialow na budowie
Wyzej wymienione materialty nalezy dostarczy¢é na budowe 2z atestami
higienicznymi, aprobatami technicznymi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Sktadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb
zalecany przez producenta.
3. SPRZET
Sprzet do wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej:
e narzedzia monterskie,
e wiertarki,
10



* Dpity,
e klucze hydrauliczne,
e miot udarowy,
e rusztowanie lekkie przesuwane,
e pomosty drewniane,
e koparko-tadowarki,
e zageszczarki spalinowe lub elektryczne,
e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze.
4. TRANSPORT
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla instalacji od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej dla projektowanego obiektu.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
5.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy przewodow przez stuzby geodezyjne, z wyznaczeniem miejsc
zatamania trasy przewodu.
5.2. Roboty montazowe
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu budowlanego, tj. z rur
PVC. Przejscia przewoddw przez sciany i pod fawami fundamentowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym <z warstwowym = zageszczeniem
max. co 30cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przewody kanalizacyjne

e sprawdzenie jakosci rur, studni,

sprawdzenie rzednych posadowienia przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodu,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

e sprawdzenie usuniecia ewentualnych usterek,

11



6.2. Préby szczelnosci kanalizacji
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
e pionowe przewody poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda na catej
wysokosci
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
e przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodq
powyzej kolana tqczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu roboét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie wykonywania
robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.
Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardow, jak réwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjq projektowg, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi przepisami.
8. PRZEPISY ZAWIAZANE
8.1. Normy
BN-69/8864-24  Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203  Ksztattki z PVC.
PN-74/C-89200 Rury z PVC
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
8.2. Katalogi
Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog osprzetu
instalacyjno - sanitarnego.
Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. II
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
SST_3 45332000-3

WEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej dla adaptowanego budynku
warsztatowo-garazowo-socjalnego w Gorczenicy gm. Brodnica.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej.
1.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej:
e utozenie przewoddéw z rur PP PN 10 dla wody zimnej i PN20 Stabi dla wody
cieptej i cyrkulaciji,
e podtaczenie przyboroéw,
e proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
e pilukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
e zaizolowanie przewodow otuling z pianki polietylenowe;j.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcéw nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materiatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zalozonego
standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.
2.3. Rura PP PN 10 $r. 16/1,8mm; 20/1,9mm; 25/2,3mm; 32/2,9mm; 40/3,7mm;
50/4,6mm; 63/5,8mm;
2.4. Rura PP PN 20 Stabi $r. 16/2,7mm; 20/3,4mm; 25/4,2mm; 32/5,4mm;
40/6,7mm; 50/8,3mm; 63/10,5mm;
2.5. Ksztattki, faczniki i uchwyty do rur jw.
2.6. Zawory kulowe gwintowane wodociggowe $r. 15mm, 20mm, 25mm, 32mm,
40mm, 50mm,
2.7. Zawory kulowe katowe do baterii i kompaktow,
2.8. Baterie umywalkowe $cienne jednouchwytowe mieszaczowe,
2.9. Zawory czerpalne chrom ze ztaczka do weza z izolatorem przeptywdéw zwrotnych
typu HD o ér. 15mm,
2.10. Izolacje rur - otulina polietylenowa gr. 6+-13mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm,

25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm
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Odbior materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe z atestami
higienicznymi, aprobatami technicznymi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Skiadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb
zalecany przez producenta.
3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:
e narzedzia monterskie,
e wiertarki,
e zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
e pompa do préb hydraulicznych,
e rusztowanie lekkie przesuwane,
e pomosty drewniane,
e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze.
4. TRANSPORT
Przewiduje sie przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem Iub
przesuwaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej:
Wytyczenie trasy przewoddw w posadzkach, na scianach budynku i w miejscach
podwieszen oraz w stropach.
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu budowlanego, tj. z rur
polipropylenowych. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzic¢
w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac
16



wytacznie przy uzyciu facznikdw. Rury polipropylenowe nalezy zaizolowac pianka
polietylenowa.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ciSnienie max.
pracy 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Instalacja wodociggowa

e sprawdzenie jakosci urzadzen

e sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usuniecia ewentualnych usterek

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw
6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé¢ badaniom szczelnosci na cisnienie
1,0MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 1 godz.
nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata instalacje
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg =z predkosciag min 2,0m/s,
az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpic
po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody w Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej pobranej probki wytacznie przez jednostke badawczg
i uzyskaniu pozytywnego wyniku. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji
wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu robét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie wykonywania
robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.
Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréow, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjq projektowg, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi przepisami.
8. PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordéw kulowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-77/H-05519 Préba szczelnosci
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
8.2 Katalogi:
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.
8.3. "Warunki techniczne. wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydane przez
COBRTI INSTAL
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
SST_4 45332000-3

WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACYJNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacji sanitarnej dla adaptowanego budynku warsztatowo-garazowo-
socjalnego w Gorczenicy gm. Brodnica.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Instalacja kanalizacji:
1. utozenie poziomdw kanalizacyjnych
2. utozenie piondw kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu
3. montaz przybordw sanitarnych
4. podtaczenie przyborow do kanalizacji
5. sprawdzenie szczelnosci potgczen i prawidtowosci dziatania kanalizacji
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcéw nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego
standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.
2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji
2.1.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U o $r. 40,50,75,110, 160 i ksztattki do rur j.w.
2.1.2. Rury wywiewne z PCV ér. 160/110mm
2.1.3. Zawory napowietrzajgce PCV $r. 50mm, 110mm,
2.1.4. Czyszczaki kanalizacyjne z PCV $r. 110mm,
2.1.5. Wpusty podtogowe z tw. sztucznego z rusztem nierdzewnym 15x15cm
o $r. 50mm, $r. 110mm
2.1.6. Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 100mm,150mm, 200mm,
2.1.7. Zlewy jednokomorowe
2.2. Odbidér materiatdw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe z atestami
higienicznymi, aprobatami technicznymi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
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(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta
na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
e roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
e pity elektryczne tarczowe
e ubijaki reczne
e narzedzia monterskie
e mioty udarowe
o lekkie rusztowania
e pomosty drewniane
4. TRANSPORT
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano -
montazowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

wytyczenie trasy przewoddw pod posadzka, na $cianach budynku

ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen

ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe z pierscieniem gumowym nalezy taczy¢
przy uzyciu systemowych ksztattek kanalizacyjnych. Odgatezienia przewoddéw
odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie
nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub wspornikdédw. Podejscia do urzadzen z PCV tgczyé metodq
wciskowg. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi
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i pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka PVC ¢160mm lub
zakonczy¢ pod stropem napowietrzaczem zgodnie z projektem budowlanym.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Po zamontowaniu przewoddw kanalizacyjnych w wykopach, obsypaé je piaskiem.
Po wykonaniu odbioru i pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykopy zasypac¢ gruntem
bez kamieni i odpadkéw z materiatdw budowlanych.
Zasypke przeprowadzi¢ warstwami z zageszczeniem recznym ubijakiem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Instalacja kanalizacji
e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
e sprawdzenie usuniecia ewentualnych usterek
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
e sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
e sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkéw przewodoéw
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
e sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych
6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
e pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie szczelnosci przez zalanie ich woda na
catej wysokosci
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
e przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodq
powyzej kolana fqczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu roboét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie wykonywania
robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.
Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
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przeprowadzonych prob i pomiardow, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi przepisami.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24  Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203  Ksztattki z PVC.
PN-74/C-89200 Rury z PVC
8.2. Katalogi
Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog osprzetu
instalacyjno - sanitarnego.
Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. II
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