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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany budowy przytacza wodociggowego wraz z wymiang istniejace]
zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i1 zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne
oraz remontu wewnetrznej instalacja wod-kan, dla budynku warsztatowo - garazowo —
socjalnego w Gorczenicy, dz. nr 41/25, 41/24 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przylacza wodociggowego wraz z wymiang istniejacej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodplywowego na $cieki sanitarne oraz
remontu wewnetrznej instalacja wod-kan, dla budynku warsztatowo - garazowo —

socjalnego w Gorczenicy, dz. nr 41/25, 41/24

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna,

- projekt branzy budowlanej,

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z p6z. zm.)

- obowigzujgce normy i przepisy z branzy inzynierii sanitarne;j.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przylacza wodociggowego wraz z wymiang
istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodplywowym oraz remont
wewnetrznej instalacji wod-kan dla adaptowanego budynku.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem dobdr urzadzen, armatury oraz przewodow

dla w/w instalacji.

3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1. Przytacze wodociggowe



Przytacze wodociagowe do adaptowanego budynku przyjeto wiaczy¢ do istniejacego
przytacza zlokalizowanego na przedmiotowej dzialce, za pomocg tréjnika zaciskowego
PE D63x32. Na odejsciu zamontowa¢ zasuwe zeliwng klinowag z migkkim
uszczelnieniem z gwintem wewnetrznym 17x17. Wrzeciono zasuwy przedtuzy¢
do poziomu terenu za pomocg obudowy do zasuw 1 zabudowac¢ skrzynka zeliwng uliczng
wodociggowa typu A. Skrzynke¢ uliczng obudowaé za pomoca typowego, betonowego
obrzeza zasuwy. Miejsce lokalizacji zasuwy oznakowac¢ tabliczka informacyjna.

Przytacze wodociagowe przyjeto wykona¢ z rury PE100 D32x2,0 PN10. Wejscie
przytaczem do budynku, zaczynajac w odlegtosci 1,4m przed $ciang, nalezy wykonac
z rury stalowej ocynkowanej dn25 izolowanej w czgsci podziemnej antykorozyjnie
2x taSmg ,Denso” , a nastgpnie przewdd przylacza wprowadzi¢c do budynku,
do pomieszczenia WC zakanczajac go zestawem wodomierzowym zlokalizowanym
w szafce stalowej podtynkowej o wym. 30x30cm.

Zestawem wodomierzowym powinien sktadac si¢ z:

- wodomierza skrzydetkowego typu JS1,6-0,2 Smart+, Q3:1,6m3/h, dnl5,
- dwdch zaworéw odcinajacych grzybkowych dnl5 montowanych przed i za
wodomierzem,

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA 291NF dnl5.

Przew6éd wodociggowy przyjeto wykona¢ metodg wykopéw otwartych,
w szalunkach, uktadanych na gilgebokosci 1,7m. Rurocigg PE uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Ulozony rurociagg obsypac piaskiem do wysokosci 10 cm
powyzej rurociggu. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z warstwowym
zageszcezeniem max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno zasypywa¢ kamieniami, gruzem
itp., materialami mogacymi uszkodzi¢ rury przewodowe. Do czasu wykonania préb
ci$nienia polagczen rur nie nalezy zasypywac.
W celu umozliwienia odnalezienia wodociggu nalezy nad wodociggiem (ok. 40 cm)
utozy¢ taSme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong metalizowang

Sciezka.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda aby wewnatrz
nie znajdowaly si¢ zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania montazu

przewodow. Przylacze nalezy podda¢ probie szczelnoSci na ciSnienie P,=1,0MPa.



W czasie 1 godz. ci$nienie nie powinno wykaza¢ spadku. W przypadku wystgpienia
w trakcie proby przeciekéw, nalezy usuna¢ nieszczelnosci i ponownie wykona¢ prébe
od poczatku. W czasie proby nalezy obserwowac przewody i zlacza.

Przytacze wodociggowe podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Przed
oddaniem przylacza wodociggowego do uzytku przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne
wody. Tylko pozytywny wynik badania upowaznia do uzytkowania przytacza. Wynik

badan dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

3.2. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Dla adaptowanego budynku przyjeto wymieni¢ istniejgca kanalizacje sanitarng
odprowadzajaca $cieki od budynku do istniejagcego zbiornika bezodptywowego
»szamba”. Wymianie podlega réwniez istniejacy zbiornik na Scieki sanitarne. Przebieg
trasy z lokalizacjg zbiornika przedstawiony zostal w czesci rysunkowe;.

Zewnetrzng kanalizacje przyjeto wykonac z rur PVC o srednicy 160x4,7mm, klasy SN,
kielichowych taczonych na uszczelke gumowg. Rury uklada¢é w wyprofilowanym
wykopie stosujac podsypke, obsypke piaskowag gr. 15cm zgodnie z wytycznymi
producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych 1 skalistych
lub z gruzem i kamieniami. Grubsze elementy gruzu i kamienie usung¢ z wykopu
1 nie stosowac ich przy jego zasypywaniu. Rury prowadzi¢ ze spadkiem przedstawionym
na rysunkach.

Zbiornik na $cieki przyjeto wykonac jako bezodptywowy, z dnem, z kregéw betonowych
@1500, H=3m z pokrywa zelbetowa i wltazem zeliwnym @600 typu cigzkiego D400,
w wykonaniu z ryglem zabezpieczajacym przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Kregi betonowe wraz z potaczeniami zaizolowac z zewnatrz 2x abizolem R+P.

3.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Istniejaca instalacj¢ wodociggowa przyjeto zdemontowaé. Nowa, projektowana

instalacja wody zimnej, cieptej zasilana bedzie z projektowanego przytacza

wodociggowego zlokalizowanego w budynku. Instalacje¢ wody zimnej przyjeto wykonac



z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacj¢ wody cieplej nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych wzmacnianych wkladka aluminiowa na ci$nienie PN20. Przewody
nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg systemowych ksztattek. Rozprowadzenie
przewodéw wody zimnej i cieplej wykona¢ w posadzce oraz bruzdach Sciennych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podumywalkowym
podgrzewaczu wody o poj. 5dm’ wyposazonym w grzalke elektryczna 1,5kW.
Na przewodzie zimnej wody zamontowaé zawér zwrotno-bezpieczenstwa. Podejscia
pionowe pod przybory wykona¢ w bruzdach S$ciennych. Przewody wody zimnej
zaizolowac otuling polietylenowa gr. 9 mm, wody cieptej gr. 13mm.

Przy umywalce zamontowa¢ zawor czerpalny chromowany ze zlaczka do weza
z izolatorem przeptywoéw zwrotnych typu HD. Przewidziano dolne podejscia wodne
do baterii umywalkowej. W zwigzku z tym potaczenie baterii stojacych z gatazka
nastepuje za pomocg cisnieniowych wezy elastycznych w oplocie stalowym ze stali
nierdzewnej. Na kazdym podejsciu przyjeto zawér kulowy katowy z filtrem.
Rozmieszczenie przewodoéw 1 punktéw czerpalnych przedstawia czes¢ graficzna
projektu.

Po zakonczeniu montazu instalacje wody zimnej, cieptej nalezy podda¢ ptukaniu.
Predko$¢ wody ptuczacej w instalacji wewnetrznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m/s.
Wewngetrzng instalacje wodociggowa poddac prébie szczelnosci
na cisnienie Pp= 1,0 MPa w czasie 1 godz.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania dokona¢ badania bakteriologicznego wody.
Wynik badania nalezy dofaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Tylko wynik

pozytywny zezwala na eksploatacje instalacji.

3.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Istniejacg kanalizacj¢ sanitarng nalezy zdemontowac. Projektowang instalacje
przyjeto wiaczy¢ do wymienionego zbiornika bezodptywowego (szamba). Nowg
instalacj¢ projektuje si¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
uszczelnianych uszczelka gumowa. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ nad dach budynku

i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @110. Na odcinku pionowym, u podstawy pionu



zamontowaé rewizje PVC @110. Rewizje zabudowaé drzwiczkami o wym. 20x20cm.
Gtéwne rozprowadzenie przyjeto prowadzi¢ w posadzce, podej$cia pod przybory
w bruzdach $ciennych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%.

Projektuje si¢ muszle wustgpowe kompaktowe oraz umywalki porcelanowe

z pétpostumentem.

4. Uwagi koncowe

¢ przestrzega¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

¢ wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

¢ wykonawstwo robdt zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia
do wykonania tego rodzaju robot.

¢ przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

¢ montaz i uruchomienie wykonywac zgodnie z DTR urzadzen,

¢ dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i wyrobéw od przyjetych
w opracowaniu pod warunkiem, zZe ich parametry jako$ciowe i techniczne nie beda

gorsze od projektowanych,

Opracowat:



