& Dz. nr 96

Wentylacja niska - kominki
odpowietrzajace PVC @ 110, H=0,5m

PVC 9160
i=1,5% L=23,5m

Studnia - nie uzywana do celéw pitnych dla ludzi

Studzienka inspekcyjna @400

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej ﬂ. RN
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\ Osadnik gnilny QNS_.. 2000dm?
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\ PVC 9110 \

L=5,6m

\ PVC 0160
=1.5% [=3.9m
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| | Studzienka inspekcyjna @400
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i I Wentylacja wysoka PVC @ 110 wyprowadzona 0,6m nad dach budynku
(0,6m powyzej ﬂoam_. krawedzi najwyzej potozonego okna)

OZNACZENIA TECHNICZNE:
projektowane przewody kanalizacji sanitamej
projektowany drenaz rozsgczajacy
IIIIII projekfowane przewody wenlylagji wysokie/
istnigjacy przewdd kanalizacji sanitarnej

PVC 9160

i=1,5% L=17,80] Dz. nr 97/6

Istniejace szambg - wytaczy¢ z uzytkowania

Biuro projektowe

Wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej istniejgcym w szambie Inwestor .
Zasypac do <<<m\V_8wo_ rur i wykonag kinete betonowa Gmina Brodnica

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"
Piotr Witkowski
87-300 Brodnica ul. Wiegjska 11A

ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica
Adres obiektu
Gorczenica, gm. Brodnica




