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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot inwestycji:

Adaptacja bylej bazy SKR w Gorczenicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych

GORCZENICA dz. nr 41/25, 41/24

1.2. Inwestor:
GMINA BRODNICA
87-300 BRODNICA

2.Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Uzgodnienia z inwestorem.

2.3. ,,Prawo Budowlane — przepisy techniczno-budowlane” z dnia 20 paZdziernika
2007 roku.

2.4. ,,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
2.5. ,,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” z dnia 2 marca 1999 roku.

2.6. Polskie Normy z zakresu budownictwa:
PN-IEC61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”;
PN-IEC 60363 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
PN-EN 12464-1 ,, Swiatlo i oSwietlenie miejsc pracy”

PN-IEC 60364-4-444 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakloceniami  elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych’;

P SEP-E-0002 , Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.”;

2.7. Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Opis techniczny:

3.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek zasilany jest z z napowietrznej sieci elektroenergetyczne;.
Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w szafce pomiarowe] wewnatrz
budynku. Przylacze oraz szafka pomiarowa pozostaja bez zmian. Z szafki pomiarowe;j
zasilany jest budynek oraz wewngtrzna sie¢ napowietrzna, z ktoérej zasilane sa

sasiednie budynki oraz oswietlenie zewngtrzne.

3.2. Instalacja wewnetrzna

Istniejaca instalacja wewngtrzna nalezy w calo$ci zdemontowac. W czesci
socjalnej nowa instalacje ulozy¢ pod tynkiem. W garazach instalacje wykona¢ na
tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami
YDYp 3 1 4x1,5 z osprzgtem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢
przewodami YDYp3x2,5. W pomieszczeniach sanitariatdw oraz w garazach stosowaé
osprzgt szczelny. Wykaz zaprojektowanych opraw os$wietleniowych podano na
rysunku nr 2. Obliczenie natgzenia oS$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
wykonano przy pomocy programu RELUX na bazie opraw PLEXIFORM zgodnie z

norma PN-EN12464-1 ,Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy”.



3.2. Instalacja odgromowa i polqczenia wyrownawcze

Dla budynku przyjeto IV poziom ochrony odgromowe;j. Instalacje¢ odgromowa
na dachu budynku wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ® 8mm na uchwytach
dystansowych. Zlacza kontrolne zabudowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od poziomu
terenu. Przewody uziemiajace z plaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm
faczy¢ z uziemieniem otokowym budynku.

Do gléwnej szyny wyrownawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4mm
wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z gtowna szyna wyrownawcza polaczyc
punkt ,,PE” rozdzielnicy gloéwnej, wszystkie elementy przewodzace konstrukc;ji

budynku, rury instalacji wod-kan.

3.3. Oswietlenie i sieci zewnetrzne

Istniejace oprawy oswietlenia terenu na stupach linii napowietrznej nalezy
wymieni¢ na nowe typu OUS 150. Zasilanie istniejace z rozdzielnicy TG .Oprawg na
zewnatrz  budynku zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z rozdzielnicy TG.. Calo$¢
oSwietlenia zewngtrznego bedzie zalaczana automatycznie zegarem astronomicznym

lub wytacznikiem rgcznym w tablicy TG.

3.4. Telewizja CCTV

Zaprojektowano monitoring ternu wokot projektowanego budynku. Na
istniejacych stupach oraz przed budynkiem od strony drogi zamontowa¢ kamery typu
NVDN-421H/IR.. Do kamer doprowadzi¢ przewody typu RG 11 Zelowane oraz
zasilajace typu YKY 3x1,5. Przewody do kamer na stupach prowadzi¢ w wykopie na
glebokosci 0,7m w rurach ostonowych. W pom biurowym nr 2 zamontowac rejestrator

NDR-EA2104 z dyskiem 1TB, monitor 19”.



3.5 Ochrona przed poraZeniem prqdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napigecia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:
- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow 1 innych urzadzen elektrycznych
podiaczonych na stale
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako wurzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem
zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA
Skutecznos¢  zastosowanych s$rodkow ochrony przeciwporazeniowe] nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Dla ochrony przepigciowej zaprojektowano w rozdzielnicy TG ograniczniki

przepigc¢ klasy B+C.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami 1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i

przewodow, rezystancji uziemien.



