Wentylacja wysoka PVC @ 110 wyprowadzona 0,6m nad dach budynku

Dz. nr 59/2

(0,6m powyzej gornej krawedzi najwyzej potozonego okna)
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Istniejace szambo - wylgczy¢ z uzytkowania

PVC 9110
Osadnik gnilny o poj. 3000dm?

PVC @110
i=1,5% L=1,0m

Studzienka rozdzielcza

Dz. nr 59/11
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Studzienka inspekcyjna @400

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej

Dz. nr 59/5
PVC @160
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GORCZENICA DZ. NR 59/5

OZNACZENIA TECHNICZNE:

projektowany drenaZ rozsgczajacy
projektowane przewody kanalizagji sanitarnej
istnigjgce przewody kanalizacji sanitarnej
XXX [stnigjace przewody kanalizacji sanitamej do likwidacji bez demontaZu
IIIIII projektowane przewody wentylagii wysokiej
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Projekt budowlany

specjalnos$é: instalacje sanitarne bez ograniczeri
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mgr inz. Mateusz Kreis

Obiekt Tytuf rysunku Skala

Budynek mieszkalny jednorodzinny Schemat montazowy przydomowej

Nr rysunku
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