GORCZENICZKA DZ. NR 153

Wentylacja wysoka PVC ®110 wyprowadzona 0,6m nad dach budynku
(0,6m powyzej gornej krawedzi najwyzej potozonego okna)

Wentylacja niska - kominki

odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Studzienka inspekcyjna @400 Studzienka rozdzielcza

|_Pvc o110 L=167m _ i
- ——p—
PVC @160 i=1,5%

dren. @110 i=1,0% L1,02,L3=16m

PVC @110 i=1,5% L=1,0m

Osadnik gnilny
Wigczenie do istniejacej 0 pojemnosci 2000dm?*

kanalizacji sanitarnej

Obsypka cementowo-piaskowa

10,0m 9,3m i 1,9m i 1,0m i L1,L2,L.3=16,0m

OZNACZENIA TECHNICZNE:

Sy ———  projekfowany drenaZ rozsgczajacy
Szczegot "a projektowane przewody kanalizacji sanitarmej
istnigjace przewody kanalizacji sanitarmey
IIIIII projektowane przewody wenlylacji wysokiej

Ziemia uprawna

Ziemia uprawna

Piasek

Zwir plukany
o granulacji 16-32mm

Poziom istniejacego terenu

Zwir plukany o granulaji 16-32mm

Inwestor Biuro projektowe

Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"

Adres obigktu . v Piotr Witkowski
Gorczeniczka, gm. Brodnica 87-300 Brodnica ul. Wigjska 11A
dz. nr 1563
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Obiekt Tytuf rysunku Skala
Budynek mieszkalny jednorodzinny Przekrdj podiuzny i poprzeczny przydomowej _
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