Wentylacja wysoka - kominek

GORCZENICZKA DZ. NR 96

Rura stalowa ocynkowana 40

Studzienka inspekcyjna @400

T T

PVC @160 7

Ziemia uprawna

PVC @160 i=1,0% L=10,6m

napowietrzajacy PVC @110, H=4,0m

Wentylacja niska - kominki
odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Studzienka rozdzielcza

Piasek

0,5m

Wigczenie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej

dren. @110 i=1,0% L1, L2,L3,L4 = 18,0m
PVC @110 i=1,5% L=1,0m

A
Osadnik gnilny
0 pojemnos$ci 3000dm?*
Obsypka piaskowa
14,2m 10,6m 7 1,9m 7 1,0m 7 18,0m
1 1 1 1 1 1
OZNACZENIA TECHNICZNE:
projektowany drenaz rozsgczajacy
Ziemia uorawna projekfowane przewody kanalizacji sanitamej
Szczegot "a" istnigjgee przewody kanalizacji sanitarnej
IIIIII projektowane przewody wentylacji wysokiej
Piasek
Grunt rodzimy
o <2wir R:»me\/o granulacji 16-32mm
NG e e e T Inwastor Biuro projektowe

- Drenaz Eu\mmﬁ&_m&\ 2110

Grunt rodzimy

Gmina Brodnica

ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ"

Adres obisktu . Piotr Witkowski
Gorczeniczka, gm. Brodnica 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A
dz. nr 96

renda Data OBTEC. | ol Jfax (56)649-83-04  tel. 509-165-181
Sanitarna 08/2013 e-mail: novuminz@vp.p!

Projektant Podpis Stadium

mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budowl

specjalno$¢: instalacje sanitarne bez ograniczer rojeKt budowlany

Asystent projektanta Podpis

mgr inz. Marcin tapkiewicz

Obiekt Tytuf rysunku Skala

Budynek mieszkalny jednorodzinny Przekrdj podfuzny i poprzeczny przydomowsj

Nr rysunku

26/3

oczyszczalni $ciekéw




