Wigczenie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej
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Istniejaca wentylacja wysoka wyprowadzona nad dach budynku

Studzienka rozdzielcza
Studzienka inspekcyjna @400

GORTATOWO DZ. NR 42/3, 42/4

Wentylacja niska - kominki
odpowietrzajace PVC @110, H=0,5m

Tunele rozsaczajace 4x7,2m (24szt.)
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PVC®110 i=1,5% L=1,0m

Osadnik gnilny
0 pojemno$ci 2000dm?*

Obsypka piaskowa
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OZNACZENIA TECHNICZNE:

1 projeklowany tunel rozsgczajacy
projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
isthigjgee przewody kanalizacji sanitarnej

IIIIII projektowane przewody wentylacji wysokiej

Inwestor Biuro projektowe
Gmina Brodnica

ul. Zamkowa 13A 87-330 Brodnica
Adres obiektu

Gortatowo, gm. Brodnica

dz. nr 42/3, 42/4

Branza Data oprac.

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"
Piotr Witkowski
87-300 Brodnica ul. Wigjska 11A

tel./fax (566)649-83-04 tel. 509-165-181

Sanitarna 08/2013 e-mail: novuminz@vp.pl
Projektant Podpis Stadium

mgr inZ. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budow

specjalnos$é: instalacje sanitarne bez ograniczeri Tojekt buaowiany

Asystent projektanta Podpis

mgr inZz. Mateusz Kreis

Obiekt Tytuf rysunku Skala

Przekrdj podiuzny i poprzeczny przydomowej
oczyszczalni $ciekéw

Budynek mieszkalny jednorodzinny W Ty
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