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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i - tocznej w miejscowosci Kominy gm. Brodnica
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi

1.1. umowa z inwestorem

1.2. decyzja nr P/4/2007/2008 z dn. 9 kwietnia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

1.3. mapy do celow projektowych,

1.4. wizja lokalna w terenie,

1.5. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci

kanalizacyjnych grawitacyjnych i kolektorow ttocznych,
1.6. Decyzja ZUD-2-179/2008 z dn. 23 czerwca 2008 r.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzbrojenie osiedla domow jednorodzinnych we wsi
Kominy oraz likwidacja indywidualnych czesto nieszczelnych podziemnych
zbiornikow sciekow sanitarnych .

3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje :

4.1. kolektor kanalizacji sanitarnej ze sptywem grawitacyjnym,

4.2. kolektor kanalizacji sanitarnej z przeptywem wymuszonym - ttocznym,
4.3. przepompownig Sciekow,

4.4. studnie rewizyjne i kontrolne,

4.5. studnie rozprezng sciekow .



4. Opis stanu istniejqcego .

Teren objety opracowaniem zostat czesciowo zabudowany domami jednorodzinnymi
tworzqc osiedle mieszkaniowe. W chwili obecnej obszar nie posiada zewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej . Na oddawanych do uzytku posesjach zlokalizowano
zbiorniki bezodptywowe Sciekow roznego typu .

Postepujqca zabudowa mieszkalna wymusza koniecznos¢ uzbrojenia terenu w siec¢
kanalizacji sanitarnej.

Zainteresowany rejon posiada bardzo zroznicowane uksztattowanie. Koniecznym
staje sie budowa przepompowni sciekow i ich toczenie do istniejqcej oczyszczalni
sciekow przy ul. Ustronie w Brodnicy. Z pompowni “PS” Scieki zostang
przetransportowane kolektorem ttocznym PEI00O D110 do studni rozpreznej ,,SR”
przed oczyszczalniq Sciekow (rys. nr 3), a nastepnie kolektorem grawitacyjnym PVC
315 x 9,2 mm do istniejqcej studni rewizyjnej zlokalizowanej przed parkanem
oczyszczalni i oznaczonej symbolem ,,Sist” .

5. Opis przyjetych rozwiqzan .
5.1. Funkcja projektowanych kolektorow .

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej o splywie grawitacyjnym z rur
PVC 200, PVC 250, ktéora bedzie sprowadza¢ Scieki gospodarcze do
projektowanej przepompowni Sciekdéw ,,PS” (rys. nr 1). Na wyptywie ze studni
rozpr¢znej ,,SR” do studzienki rewizyjnej istniejacej ,,Sist” przyjeto kolektor
grawitacyjny PVC 315 mm.
Sie¢ kanalizacyjna sktada sie wiec 7 :
* kolektorow grawitacyjnych PVC200, PVC250i PVC315.
* przewodu ttocznego PE 100 D110 od projektowanej pompowni ,,PS”(rys nr 1)

do projektowanej studni rozpreznej ,,SR”(rys. nr 3).

5.2. Lokalizacja kolektorow i pompowni .

Zroznicowane uksztattowanie terenu wymusza kierunek sptywu grawitacyjnego
sciekow z osiedla mieszkaniowego .Kolektor ttoczny projektuje sie gtownie
najkrotszq drogq do oczyszczalni Sciekow.

Zarowno kolektory grawitacyjne jak i — ttoczne lokalizowane sq w drogach
gminnych o nawierzchni nie utwardzonej — gruntowe;j.

Lokalizacja pozostatych przypada w nieutwardzonych terenach miejskich m.
Brodnicy.

Trase przejscia kolektora ttocznego w terenie zalesionym na wysokosci
oczyszczalni sciekow lokalizuje sie na trasie, nie powodujqc wycinki drzew. Nie
wyklucza sie jednak sporadycznych przypadkow wycinki dla wprowadzenia
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sprzetu (koparki). Na tego typu przypadki nalezy uzyskac decyzje na wycinke z
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Brodnicy.

5.3. Technologia
5.3.1. Sieé kanalizacji sanitarnej o sptywie grawitacyjnym .

Kanaty grawitacyjne przyjeto wykona¢ z rur PVC 200, PVC 250 i PVC 315
typu S (8 kN/m’) kielichowych tqczonych na uszczelke gumowq . Alternatywnie
dopuszcza sie rury dwuscienne, ktore spetniajq takie same warunki .

Rury uktadac w wyprofilowanych wykopach z podsypkq i zasypkq piaskowq
wymagangq przez producenta rur zawsze koniecznq i wymagangq przy gruntach
gliniastych , torfowych i — skalistych.
Podsypke piaskiem lub Zwirem grubosci 15 cm nalezy wykonac¢ na catej dtugosci
kolektora i poddac jq zageszczeniu do stopnia wymaganego przez producenta rur.
Obsypke wykonac tej samej grubosci, tym samym kruszywem co podsypke.
Dtugoscé sieci:

- @2200mm, L; =885 m

- @2250mm, L, =474 m

- @315mm, L; =12m.

5.3.2. Przewdd ttoczny .

Kolektor ttoczny projektuje sie wykonac z rur PE100, SDR17 D110 x 6,6 o
polqczeniach zgrzewanych .
W gruntach spoistych , skalistych i torfowych przewody nalezy uktadacé w
zageszczonej obsypce piaskowej gr. 15 cm.
W gruntach luznych tj. w piaskach gliniastych , piaskach i zwirach drobnych
dopuszcza sie uktadanie przewodow w gruncie rodzimym z zageszczeniem.
Dtugoséc przewodu ttocznego wynosi 1653 m.

5.3.3. Studnie na kanale grawitacyjnym .

Biorqc pod uwage warunki terenowe, rodzaj gruntu i zagtebienie projektuje
sie wytqcznie studnie betonowe z typowych kregow betonowyh <& 1200 mm z
zelbetowymi ptytami przykrywajqcymi. W zwiqzku z ich lokalizacjq w ulicy
przewidziano wtazy zZelbetowe typu ciezkiego T40.
Pokrywy zeliwne muszq mie¢ mozliwos¢ blokowania, co uniemozliwi ich demontaz
przez osoby niepowotane.
Wloty i wyloty ze studni (typowe) uszczelniac¢ gumowymi uszczelkami wargowymi.
Producentem typowych kregow z gotowymi otworami i dnami sq Zaktady
Betoniarskie np. w Kurzetniku i Biatych Blotach .
Dopuszcza sie innych producentow pod warunkiem, ze jakos¢ wyrobu nie jest gorsza.
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Niedopuszczalne jest ,,wykonanie’ otworéow w kregach oraz ich-betonowanie na
budowie .

Na wysokosci dziatek zabudowanych i niezabudowanych tam gdzie nie ma
mozliwosci  wlqczenia przytqczy kanalizacyjnych do projektowanych  studni
rewizyjnych zabudowaé trojniki z zaslepionym wlotem gornym. Miedzy studniami
o zagtebieniu wickszym od 2,0 m (83, $4, S5, 56,59, S10, S12, S14, S16, S17, S22,
S$28, §29) stosowac tzw. , kominki” zaslepione PVC 200 do wysokosci 2,0m ponizej
terenu.

Przyjete zagtebienie 2,0 m pozwoli podtqczy¢ do sieci kanalizacji zewnetrznej
budynki podpiwniczone.

5.3.4. Uzbrojenie przewodu tlocznego .

Poza uzbrojeniem w pompowni ,,PS” przewiduje sie dodatkowe uzbrojenie w
postaci studzienki odpowietrzajqcej z zaworem napowietrzajqco-odpowietrzajgcym
2 — stopniowym automatyczno kinetycznym przewodu ttocznego na trasie jego
przebiegu .

Witaczenia do projektowanego kolektora PVC 315 dokona¢ za pomocq studni
rozpreznej ,,SR” 2 1200 mm.

Miejsce wiqczenia jest rowniez automatycznie miejscem samoczynnego
odpowietrzenia czesci kolektora ttocznego .

5.3.5. Skrzyiowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym .

Na terenie projektowanych kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej —

I kolektora tlocznego nie stwierdza si¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
Wystepuje wytqcznie bezkolizyjne skrzyzowanie Z przewodami
telekomunikacyjnymi, energetycznymi i wodociqgowymi.

Nie mozna jednak wykluczy¢ wystqpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

W takim przypadku zagadnienie zostanie rozwigzane w ramach nadzoru

autorskiego. O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego

wykonawca winien powiadomic gestora tego uzbrojenia . Przed

przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowych w rejonie skrzyzowan z
istniejqcym uzbrojeniem podziemnym prace wykonac recznie .

Min. na 7 dni przed rozpoczeciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego

[ nadziemnego winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia

robot.

Przestrzegac uzgodnien zawartych w opinii nr ZUD-2-7/2008 z dn.25.01.2008 r.



5.3.6. Przepompownia Sciekow

Przepompownie sciekow lokalizuje sie na terenie Inwestora .

¢ Konstrukcja
Przepompownia sktada sie z nastepujqcych elementow :

*
*
*

zasilania energetycznego ze ztqczem ZK i pomiarem energii elektrycznej ,

szafki sterowniczej do zabudowy zewnetrznej ,

komory pomp i uzbrojenia, zwanej ,,komorq mokrq” z kregow betonowych & 1200
mm ,gtebokosci Hc = 3,51 m, wystajqcej nad teren 0,50 m, ptytq przykrywajqcq &
1400 i wtazem z blokadaq,

W pokrywie zelbetowej zlokalizowano dwa otwory dla dwdch przewodow
wentylacyjnych dn 100 zakonczonych wentylatorem wiatrowym Turbowent o 150.
wygrodzonego terenu o wymiarach 8,0 x 8,0 m , F=64,0 m’ z siatki na stupkach
osadzonych w cokole betonowym. Brama wjazdowa szerokosci 3,0 m i furtkq
szerokosci 1,0 m z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej w profilu z kqtownika z
pasem blachy w dolnej czesci,

utwardzonego terenu w ramach ogrodzenia z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze i
ksztatcie uzgodnionym z Inwestorem ,

lampa zmierzchowa na stupie stalowym ocynkowanym.

Wyposazenie przepompowni:
pompa trojfazowa ,,NURT 40 PZM 1,9/RZ-2” + szafa stojqca do zabudowy
zewnetrznej 7 obudowq licznika oraz — modutem GSM na komorke, z
rozdrabniaczem, kablem zasilajqcym .,
armatura kompletna 2 x DN50, stopa sprzegajqca, zasuwa odcinajqca, zawor
zwrotny zeliwny,
prowadnica ze stali nierdzewnej (drabina, pomost, pokrywa wtazu, porecz,
konstrukcja wsporcza),
kpl. uktad sterowania z obudowq przystosowanq do posadowienia obok zbiornika.

Krotki opis branzowy
Branza ogélnobudowlana .

ogrodzenie wykonac z siatki ocynkowanej gr. drutu min. 2,5 mm na stupkach
stalowych dn 76,3/3,5 mm. Brame szerokosci 3,0 m dwuskrzydtowq wykonac¢ w
formie ram 7 kqtownikéw 50 x 50 mm wypetnionych siatkq ogrodzeniowq .
Wysokos¢ ogrodzenia — 1,5 m. Wysokos¢ bramy — 1,80 m.
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- plac na terenie pompowni przyjeto wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowo — Zwirowej i chudym betonie .

* Branza elektryczna .

Podstawowym uzbrojeniem pompowni bedzie szafka sterownicza do zabudowy
zewnetrznej . Przewidziano stup oswietleniowy stalowy z lampq zmierzchowq.
Zasilanie urzqdzen wykonac wedtug schematu w branzy elektrycznej.

* BranZa sanitarna

Do celow ptukania w ,,PS” wode nalezy dowozi¢ samochodami wyposazonymi w
beczkowoz i z urzqdzeniem cisnieniowym (pompa) .

* Wentylacja

Wentylacje zbiornika zorganizowano jako statq poprzez zastosowanie
wentylatora wiatrowego z podstawq kwadratowq mocowangq do zelbetowej
ptyty przykrywajgcej @ 1600 mm. Zaleca sie zastosowanie wentylatora
Turbowent @ 150. Nie wykluczajqc innych urzqdzen jakosciowo nie gorszych .
Wentylatory wiatrowe muszq posiadac¢ mozliwos¢ demontazu (odkrecenia )
celem zainstalowania mechanicznego wentylatora przenosnego dla wentylacji
komory pompowni przed wejsciem do niej pracownika obstugi lub serwisu.

5.4. Roboty ziemne i towarzyszqce .
5.4.1. Wykopy .

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wytyczenie trasy przebiegu kolektorow i
lokalizacje studni zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjne;j.
Wykopy w drogach gruntowych waqsko przestrzenne szalowane .
Na skrzyZzowaniach z istniejqgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robot ziemnych
wykonac tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego . Prace w tym rejonie prowadzic¢ przy udziale przedstawiciela gestora .
Realizacja robét ziemnych winna by¢ zgodna z BN-83/8863-Z.
Wykonawca zobowiqzany jest wykonac¢ harmonogram robdt i przyjqcé organizacje
ruchu zezwalajqcq na dojazd mieszkancow do swoich posesji.
Sciany wykopu — pionowe w szalunku .
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5.4.2. Realizacja robot w drodze gminnej .

Lokalizacja kolektora blisko krawedzi drogi ( nie mniej niz 1,0 m) celem
umozliwienia komunikacji. Wierzch studzienek przyjeto rowno z nawierzchniq drogi
gruntowej . Rzedna pokryw bedzie zmienna w przypadku utwardzenia drog.
Studzienki bedq nadbudowywane lub skracane .

W chwili obecnej brak projektu utwardzenia drog nawierzchniq bitumicznq.

6. Uciqziliwosé obiektu i strefy zagroZenia .
6.1. Przepompownia sciekow .

Pompownia jest obiektem o czasie przetrzymania Sciekéw od t = 6 min.
Pojemnosé komory czerpnej wynosi okoto 0,6 m’ .
Odlegtos¢ przepompowni w linii prostej od otworow zewnetrznych najblizszego
budynku jest wieksza od 15,0 m. Od granicy dziatki sqsiedniej wieksza od 2,0 m
(zabudowa jednorodzinna) .
Powyzsze jest zgodne 7 Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 r. Dz.U. z dn. 15 czerwca 2002 r. rozdz. 736
p.2 ust. 1i2.
Dla zmniejszenia ewentualnego uciqzliwego oddziatywania pompowni sciekow
przewidziano zielen izolacyjnq z trzech stron ogrodzenia w formie Zywopftotu.

6.2. Strefy zagroZenia .
Kat. Z1 - wewngtrz zbiornika pompowni ,
Kat. 72 — 0,50 m od wentylatora wiatrowego .
6.3. Strefa zagrozenia wybuchem.
W ciqgu normalnej eksploatacji kanalizacja nie stanowi obiektu uciqzliwego dla

otoczenia i — Srodowiska .
Tym samym nie wymaga wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem .

7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia .

Roboty realizowac stosownie do Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji robot
budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401) wraz z pozniejszymi zmianami.



7.1. Roboty ziemne :

*

Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie
niniejszego projektu okreslajqcego potozenie instalacji i urzqdzen
podziemnych projektowanych i — istniejqgcych mogqcych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych robot .

Wykonawca robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci istniejqcych
musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogq by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych
robot .

Bezpieczng odlegtos¢ od uzbrojenia istniejqcego kierownik budowy ustala w
porozumieniu 7 wtasciwq jednostkq , w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie sieci lub instalacje. Miejsce tych robot oznakowac stosownymi
tablicami ostrzegawczymi i — wygrodzic .

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne w tym
przejazdy i przejscia dla pieszych oznakowac i wygrodzic,

Wykonujqc roboty w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego .

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze byc
ogrodzony, kierownik powinien zapewnic staty dozor .

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciqzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajq na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno inzynierska .

AzZurowe zabezpieczenie scian wykopow mozna stosowac wytqcznie w
gruntach zwartych .

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami , skarpy winny mie¢ nachylenie
normowe zalezne od rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od wykopu nie
mniejszej niz 0,60 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu .

Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopow , lecz przed wykonaniem
robot montazowych, kierownik budowy (robot) powinien dokonac ogledzin
wykopow i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczanie montazu
FUrociqgow.



7. 2. Roboty montazowe .

* Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze
wykopu.
* Projektowane rury PVC i PE wymagajq obsypki piaskowej.

* Obudowe zabezpieczajqcq wykop usuwac po wykonaniu robot montazowych
w miare zasypywania rur.

* Prace montazowe prowadzi¢ wedtug wytycznych producenta rur .

8. Uwagi koncowe .

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

stosowac plan ,,BIOZ”,
wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu , ktore wyniknqc z
technologii robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkow
miejscowych nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
sie¢ po wykonaniu i przed zasypaniem podlegajq geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno-wysokosciowym — inwentaryzacja powykonawcza
roboty zanikajqce i ulegajqce zasypaniu lub zakryciu podlegajq odbiorom
czesciowym,
o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejqcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomic gestora tych urzqdzen.
Zobowiqzuje sie Wykonawce do respektowania uzgodnien branzowych —
opinia Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
w Brodnicy.
do budowy sieci kanalizacyjnej i przytqczy mogq by¢ uzyte wytqcznie
materiaty i urzqdzenia odpowiadajqce przepisom o certyfikacji i dopuszczeniu
do stosowania na terenie naszego kraju,

nad zasypkq piaskowq rur utozy¢ wzdtuz przewodow tasme informacyjnq z
liniq lokalizacyjng ,
wykopy podlegajq warstwowemu zageszczeniu do wskaznika W 100.

8.9. Catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi , PN, sztukq

budowlanq i wiedzq technicznq z zachowaniem przepisow i wymagan
p.poz , bhp i ochrony zdrowia .
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