.Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w cz¢$ci ul.Klubowej oraz w cz¢séci ul. Wawozowej
wraz z jej modernizacja na odcinku sasiadujacym z WDK w Karbowie” — CZESC DROGOWA

1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji:

- ustawienie oznakowania tymczasowego,

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe,

- ustawienie kraweznikéw betonowych,

- wykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych jezdni,

- wykonanie chodnika i1 zjazdow,

- humusowanie, plantowanie z obsianiem trawa, roboty porzadkowe,
- zdjgcie oznakowania tymczasowego.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie dzialki:

Teren dziatek jest uzbrojony.
Na ternie dzialek wystgpuje sie¢ podziemna oraz napowietrzna.
W obszarze wykonywanych rob6t drogowych nie ma budynkow .

3.0. Wystepowanie elementow zagospodarowania dzialki stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Uzbrojenie — sie¢ energetyczna.

4.0. Zagrozenia podczas realizacji robot.

- praca pod ruchem,

- ruch pojazdow transportowych i maszyn zwiazanych z budowa,
- korzystanie z maszyn 1 urzadzen budowlanych,

- praca w poblizu sieci energetyczne;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy :
- pracach rozbiorkowych,
- robotach ziemnych.

5.0.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Oznakowanie miejsca prowadzonych robot zgodnie z  zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

Wszelkie roboty w obrgbie wystgpujacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z zaleceniami gestoréw 1 uzgodnieniami
Powiatowego ZUD w Brodnicy.

Przed przystapieniem do pracy , kazdy z pracownikow powinien przej$¢ przeszkolenie
z obowiazujacych przepisow BHP odno$nie stanowiska pracy jaka bedzie wykonywat
oraz przeszkolenie ogo6lne z przepiséw BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych
w trakcie realizacji inwestycji .

Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie stosowne do
pracy jaka bedzie wykonywat.

Operatorzy sprzgtu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.




