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OPIS TECHNICZNY

do czesci drogowej projektu
»Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w czesci
ul .Klubowej oraz w czesci ul. Waqwozowe wraz 7 jej
modernizacjq na odcinku sqsiadujqcym ; WDK w Karbowie”

I. Podstawa opracowania

- Zlecenie na prace projektowe;

- geodezyjna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupehiajace w terenie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43, poz.430);

- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2000 Nr 71 poz. 838 z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zm. 27 marca 2003 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.);

- Zalacznik do Dziennika Ustaw Nr 220 z dnia 31 grudnia 2003 r., poz. 2181
(Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na
drogach);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177,poz.1729).

I1. Dane opisowe

I1.1. Stan istniejacy

Ulica Wawozowa znajduje si¢ w poinocnej czesci miasta Brodnicy, woj.
Kujawsko — Pomorskie. Poczatek ulicy znajduje si¢ na skrzyzowaniu z ulica
Klubowa (droga powiatowa nr 1813C Zmijewko — Karbowo).

Ulica Wawozowa posiada nawierzchni¢ gruntowa. Czg$¢ wlotu na
skrzyzowaniu z ulica Klubowa posiada nawierzchni¢ mineralno — bitumiczna
znajdujaca si¢ w ztym stanie technicznym (pgkniecia , deformacje). Wzdluz
ogrodzenia WDK znajduje jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.
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Obecnie skrzyzowanie z droga powiatowa wykonane jest w postaci delty
dwoch jezdni dwukierunkowych. Taka geometria skrzyzowania powoduje jego
nieczytelno$¢ oraz kumuluje sytuacje niebezpieczne z powodu duzej ilo$ci punktow
kolizji.

I1.2. Stan projektowany

Opracowaniem objgto cze$¢ ulicy Klubowej dbf. 87,0m. Poczatek
kilometraza zalozono na krawedzi drogi powiatowe;.

Zaprojektowano skrzyzowanie w sposéb eliminujacy jego nieczytelnosc,
poprzez zastosowanie jednego wlotu przecinajacego si¢ z osia drogi powiatowej
pod katem 73,6°.

Zaprojektowano jezdni¢ szer. 5,0m, o nawierzchni z kostki betonowej,
obramowang kraweznikiem betonowym 15x30 cm na lawie betonowej.

Na odcinku - od skrzyzowania z ulica Klubowa do wjazdu do WDK
zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, szer.1,5m.

Zjazdy przez chodnik szer. od 3,0 do 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowej. Skos wjazdowy 1:1. Zjazdy zaprojektowano do granicy poses;ji.

WYKAZ ZJAZDOW:
Parametry zjazdu: Powierzchnia
LOKALIZACJA szer/dt./skos zabudowy

[m] [m2]

Str.P. km 0+011,0 3,0/ 7,8/ skos 1:1 24,40
Str.P. km 0+022,0 3,0/ 2,3/ skos 1:1 7,90
Str.L. km 0+051,0 5,0/ 1,5/ skos 1:1,5 9,00
Str.P. km 0+055,0 3,0/ 1,0/ skos 1:1 4,00
Str.P. km 0+082,5 3,0/ 0,7/ skos 1:1 2,59
zjazd ind. z drogi powiatowe] 3,0/ 5,0/ skos 1:1 16,00
RAZEM: 63,89

11.3. Uksztaltowanie wysokosSciowe

Nawierzchnig projektowanej ulicy uksztalttowano w sposdb umozliwiajacy
sptyw wod opadowych w kierunku projektowanych studzienek s$ciekowych z
wpustami. Na odcinku prostym przekrdj poprzeczny daszkowy, o pochyleniu 2%.
W obszarze tuku poziomego zaprojektowano pochylenie jednostronne wynoszace
2%. Pochylenia podtuzne od 0,4 do 1,66 %.

I1.4. Konstrukcja

Zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm.

Podbudowa z betonu B-10 grub. 20 cm, w-wa odsaczajaca grub.10 cm.

Catos¢ konstrukcji obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm typu
ulicznego wystajacym + 12 c¢cm nad krawedzie nawierzchni, posadowionym na




»,Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w czg¢$ci ul.Klubowej oraz w cz¢sci ul. Wawozowe;j
wraz z jej modernizacja na odcinku sasiadujacym z WDK w Karbowie” — CZESC DROGOWA

lawie betonowej z oporem z betonu B-15. Kraweznik na zjazdach wystajacy + 4 cm
nad krawedz nawierzchni.

Na polaczeniu nawierzchni asfaltowej z nawierzchnia z kostki betonowe]
zaprojektowano opornik uliczny 12x25 cm posadowiony na lawie betonowe;j
zwyklej (beton B-15).

Zaprojektowano wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j
grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm. W-wa odsaczajaca
grub.10 cm. Obramowanie konstrukcji chodnika obrzezem betonowym 6x20cm na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Podbudowa z betonu B-10 grub. 15
cm, w-wa odsaczajaca grub.10 cm. Obramowanie konstrukcji zjazdéw obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu B-15.

I1.5. Odprowadzenie wod opadowych

Powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkami poprzecznymi w
kierunku krawedzi jezdni, do projektowanych studzienek sciekowych.
Lokalizacja studzienek $ciekowych:

- km 0+010,00 po lewej stronie jezdni,

- km 0+028,05 po lewej stronie jezdni,

- km 0+047,00 po obu stronach jezdni,

- km 0+086,50 po obu stronach jezdni.

Projekt kanalizacji deszczowej zawiera osobne opracowanie branzy wod.-kan.

11.6. Drzewostan i zielen

W obszarze objetym projektem nie wystgpuje drzewostan kolidujacy z
projektowana inwestycja. Ochrona sasiadujacych z droga drzew jest bezwzglednie
wymagana.

I1.7. Organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie skrzyzowania pozostaje bez zmian - wprowadzono
jedynie korekte lokalizacji znakdw.

11.8. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym projektem oraz w bezposrednim sasiedztwie wystepuje
sie¢ podziemna 1 napowietrzna (telekomunikacyjna, energetyczna, wod.-kan.).
Wszelkie roboty w obrgbie wystepujacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, zgodnie z zaleceniami gestorow i
uzgodnieniami Powiatowego ZUD w Brodnicy uzyskanymi dla catos$ci zadania
przez jednostke projektowa odpowiedzialng za catos$¢ projektu.

11.9. Ochrona $§rodowiska

Materialy projektowane do budowy nie wykazuja cech negatywnego
oddziatywania na otoczenie. Wszystkie uzyte materialty powinny posiada¢
odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.
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Wykonawca w trakcie robdt budowlanych musi stosowaé przepisy i
normy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego zaré6wno na terenie budowy jak i
w jej najblizszym otoczeniu.

Material pochodzacy z rozbiorki, jako material nie nadajacy si¢ do
ponownego uzycia powinien zosta¢ potraktowany jako odpad i wywieziony w
miejsce do tego przystosowane — wskazane pisemnie przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopow powinien zosta¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane pisemnie przez Inwestora. Jesli odktad zostanie wykonany w nie
uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawcg na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu obciazaja Wykonawce.

I1.10. Organizacja ruchu na czas prowadzonych robot

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i1 zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

I11.11. Zakres robot

Szczegblowy zakres robdt okresla przedmiar robot opracowany na
podstawie dokumentacji projektowej, wchodzacy w sktad opracowania.

Opracowanie:

mgr inz. A.Kraszkiewicz

Brodnica, luty 2010 r.



