rz.zj. 113,27 (w bramie 113,00)

zjazd publ. km 0+051
rz.zj. 113,25 (w bramie 113,11)V

zjazd ind. km 0+082,5
WD6 (113,13) rz.zj. 113,15 (w bramie 113,14)Y

km 0+086,5

rz.zj. 113,96 (w bramie 114,00) vV
zjazd ind. km 0+022
rz.zj. 113,80 (w bramie 113,70)V

W1 (113,90) jazd ind. km 0+011

™ OF0T0
zjazd ind. km 0+055

Wp2 (113,60)
km 0+028,05

WD3=WD4 (113,31)

km 0+047

| 'wps

ROZNICE RZEDNYCH

PROJEKTOWANE RZEDNE NIWELETY JEZDNI

RZEDNE TERENU

114,12(114,12| 0,00
113,83(113,94| 0,11
113,68(113,75( 0,07
113,35(113,36 0,01
113,24(113,30| 0,06
113,18]113,18| 0,00

SPADKI | tUKI PIONOWE =166z R=1000m ~040%
PROJEKTOWANEJ NIWELETY JEZDNI

(

PROSTE | LUKI POZIOME AT = w2
PROJEKTOWANEJ 0SI JEZDNI L0

Fany
A4

ODLEGLOSCI

11,00
13,27
22,00
28,05
40,70

47,00
53,30
55,00
62,10
87,00

., Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w czesci ul.Klubowej oraz
Obiekt: w czesci ul. Wawozowej wraz z jej modernizacjg na odcinku sgsiadujgcym
z WDK w Karbowie
Temat:  PROFIL PODtUZNY Nrrys. 2
Branza: DROGOWA Podp/'s Skala:
Projektant: inz. Barbara Lewiriska 1:100/1000
upr. Nr BP—RN-V,/5/T0/82 100/
Asystent projektanta: Data:
mgr inz. Agnieszka Kraszkiewicz Luty 2010 r.




