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W I A D C Z E N I E

Jednostka projektowa o wiadcza, e projekt budowy zatok autobusowych w m. Gorczenica
opracowany zosta  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami techniczno – budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zosta  wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma s  (Rozporz dzenie MI z dnia 03.07.2003 r., Dz.U. r 120, poz.
1133).



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy zatok autobusowych w m. Gorczenica

1. WST P

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa o prace projektowe nr PPO I. 342/1/2011z dnia 11.01.2011 r.
geodezyjna mapa sytuacyjno-wysoko ciowe w skali 1:500;
wizja lokalna w terenie;
Rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.);
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pó n. zm.)
Wytyczne projektowania dróg III,IV,V kl. tech. z 1995r.
warunki techniczne okre lone przez Zamawiaj cego

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
budowy dwóch zatok autobusowych dla autobusów szkolnych w ci gu drogi gminnej w
Gorczenicy. Jedna zatoka powstanie dla kierunku Gorczenica—Kominy, a druga dla kierunku
Kominy—Gorczenica. Zatoki autobusowe projektowane s  przy kraw dzi drogi gminnej. Zatoka
dla kierunku Gorczenica - Kominy zosta a zaprojektowana w miejscu istniej cego chodnika,
natomiast zatoka dla kierunku Kominy – Gorczenica wymaga zaj cia ternu dzia ek o numerze
41/1 oraz 41/11. W sk ad opracowania wchodzi tak e wykonanie peronów zatok w nawi zaniu
do istniej cych ci gów pieszych wraz z miejscami na wiaty przystankowe oraz przyleg e zjazdy
do posesji

3. CEL PROJEKTOWANYCH ZATOK:

Celem projektu jest usprawnienie i poprawa bezpiecze stwa ruchu samochodowego,
autobusowego i pieszego. Zadaniem projektu jest wykonanie zatok autobusowych w celu
segregacji ruchu i oddzielenia miejsc zatrzymania autobusów od pasów ruchu samochodowego.
Po wykonaniu zatok ruch pojazdów na drodze gminnej b dzie p ynny, bez niepotrzebnych
spowolnie  zwi zanych z zatrzymywaniem autobusów na jezdni. W miejscu lokalizacji zatok
wyst puje intensywny ruch pieszy generowany przez szko .

4. PARAMETRY TECHNICZNE:

Zatoka autobusowa
-d ugo  zatok : 65,0mb
-d ugo  peronu przy zatoce: 20,0mb
-szeroko  zatoki 3,0mb
-skos wjazdowy 1:8
-skos wyjazdowy 1:4
-promienie wyokr glenia R=30,0mb



5. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO:

W miejscu projektowanych zatok autobusowych wyst puje chodnik dla pieszych i pobocze
nieutwardzone Szeroko  chodnika wynosi 1,50 mb, a szeroko  jezdni drogi gminnej po
modernizacji wynosi  b dzie 5,50 mb. Nawierzchnia istniej cego chodnika wykonana jest z
kostki betonowej szarej. Jezdnia jednostronnie obramowana jest kraw nikiem betonowym
wystaj cym +12 cm. Odwodnienie jezdni jak równie  chodnika realizowane jest przy udziale
istniej cych spadków pod nych i poprzecznych. Wody deszczowe z chodnika sprowadzone s
na kraw  drogi gminnej i dalej do istniej cego kolektora deszczowego za po rednictwem
istniej cych studzienek ciekowych.

6. ROZWI ZANIA SYTUACYJNE:

Projektowana zatoka z kierunku Kominy - Gorczenica zostanie zlokalizowana cz ciowo
w pasie drogowym, a cz ciowo na dzia kach gminy. B dzie wi za o si  to z zaj ciem
dodatkowo terenu i z przebudow  istniej cych zjazdów. Wzd  zatoki z kierunku Gorczenica -
Kominy zaprojektowano peron o szeroko ci 1,50 m, który poza zatok  nale y nawi za  do
istniej cego chodnika dla pieszych. Perony zatok zaprojektowano szeroko ci 1,50 m , a d ugo
zatok wraz ze skosami wynosi 65,0mb. Spadek poprzeczny peronu i chodnika wynosi 2% i jest
skierowany w kierunku drogi gminnej. Odwodnienie zatoki autobusowej jest powierzchniowe i

dzie realizowane jak obecnie. Wody deszczowe zostan  sprowadzone na kraw  drogi i dalej
pop yn  do istniej cych urz dze  odwadniaj cych.

Dodatkowo projektuje si  zjazdy do posesji z drogi gminnej, zostan  zlokalizowana
w pasie drogowym. Spadek poprzeczny zjazdów wynosi 2% i jest skierowany w kierunku drogi
gminnej.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Przy za eniu dla zatoki obci enia ruchem kategorii KR 3, na podstawie zarz dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r (dz. Ust. Nr 43 poz.430) przyj to
konstrukcj :

7.1. Zatoka autobusowa

kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.,
podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr.20 cm,
warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm.

7.2. Perony

kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 6 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.,
podsypka piaskowa gr. 10 cm.

7.3. Zjazdy

kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.,
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.15 cm,
warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm.



7.4. Kraw niki i awy betonowe.

Wzd  peronu zatoki autobusowej na po czeniu z chodnikiem zastosowano kraw niki
betonowe 15x30 wibroprasowane wystaj ce 12 cm nad poziom peronu zatoki. Wzd  zatoki
autobusowej oraz zjazdów zastosowano kraw niki zjazdowe 15*22 o odkryciu 4cm.
Kraw niki betonowe zostan  osadzone na awie z mieszanki betonowej. Pod kraw niki
betonowe zaprojektowano aw  z betonu C 12/15 z oporem przy ilo ci 0,0575m3 betonu na metr
bie cy.

7.5. Obrze a i awy betonowe.

Obrze a betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*30 montowane na awie betonowej
C12/15 z oporem przy ilo ci 0,03m3 na mb bezpo rednio w wie ej mieszance betonowej.

8. ROBOTY DODATKOWE:

Przed rozpocz ciem zasadniczych robót nale y dokona  rozebrania istniej cego chodnika po
stronie prawej. Nale y dokona  rozbiórki istniej cego kraw nika od strony jezdni i obrze a od
strony posesji.

9. ZAJ TO  TERENU

Budowa zatok autobusowych w Gorczenicy powoduje trwa e zaj cie pod budow  dzia ek:

L.p. Obr b Nr dzia ki Zaj ta
powierzchnia

[m2]
1. Gorczenica 126/2 362,10
2. Gorczenica 41/1 50,60
3. Gorczenica 41/11 52,50

10. UZGODNIENIA

Projekt budowlany zosta  uzgodniony przez:
- Zespó  Uzgadniania Dokumentacji Projektowych opinia nr ZUD.6630-1/2011

z dnia 04 kwietnia 2011 r.,
- ENERGA-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Brodnica,
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obs ugi Klienta Rozwój i Gospodarka

Zasobami Region Pó nocny Dzia  Zarz dzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy,
- Netia Telekom w Toru  S.A.
- Urz d Gminy Brodnica,

Opracowanie :

..................................................
mgr in . Wies awa Kolk-Augu ci ska

Marzec 2010 r.
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Opis :

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji
poszczególnych obiektów:
Projekt bran y drogowej obejmuje swym zakresem budow  zatok autobusowych w m.
Gorczenica oraz budow  zjazdów na dzia kach nr 126/2; 41/1; 41/11. Powierzchnia
zatok wynosi 2*114,00 m2. Przewidziano wykonanie robót jednoetapowo.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
· Ulica z jezdni  o nawierzchni z betonu asfaltowego,
· Urz dzenia infrastruktury podziemnej: sie  telekomunikacyjna oraz sie  energetyczna.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
· Przebiegaj ce w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu,
·  Nale y zachowa  ostro no  w stosunku do terenu s ebno ci gruntowej.
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych, okre laj ce skal  zagro  oraz miejsce i czas ich wyst powania
W trakcie realizacji robót drogowych mog  wyst pi  nast puj ce elementy stwarzaj ce
zagro enia dla pracowników i u ytkowników dróg:
· wykopy powsta e w trakcie robót ziemnych i korytowania pod korpus chodnika
· ods oni te podczas robót ziemnych sieci;
· praca maszyn budowlanych;
· wymuszona pozycja przy pracach brukarskich;
· przenoszenie ci kich materia ów;
· realizacja zadania w pasie drogowym mo e spowodowa  zagro enie dla robotników
ze strony pojazdów poruszaj cych si  ulic .
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przyst pieniem do pracy na poszczególnych rodzajach robót, nale y dokona
szkolenia stanowiskowego pracowników na poszczególnych zakresach:
- roboty ziemne;
- roboty brukarskie;
Osobne szkolenie powinni przej  operatorzy wszystkich maszyn u ywanych przy
budowie zjazdu.
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywanych robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybka ewakuacj  na wypadek
po aru, awarii i innych zagro .
· prace w pasie drogowym powinny by  prowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ;
· roboty ziemne nale y rozpocz  po powiadomieniu w cicieli sieci podziemnych i
wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie geodezyjne;
· pracownicy powinni by  wyposa eni w odpowiedni asortyment ubra  roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robót, które wykonuj .



Z uwagi na niewielki zakres robót nie ma konieczno ci sporz dzania przez Kierownika
Budowy „Planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” dla projektowanych zatok.

Opracowanie:

.................................................
                                                                           mgr in . Wies awa Kolk - Augu ci ska

Brodnica, marzec 2010 r.


