Inwestor:
Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13a

Przedmiar Robot

Nazwa budowy: Przylacze wodociagowe

Adres budowy: Nowy Dwoér gm. Brodnica, dziatka nr 199,

Rodzaj robét: sanitarne

Data oprac.: sierpien 2011

Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 1, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-18, KNR 2-01W, KNR 2-19, KNR
2-18W, AW

Waluta: PLN
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa R M 3 Razem

1 Przylacze wodociggowe
Tlosé 1-g: 748.9861

1.1. Roboty ziemne
Ilosc 1-g: 671.0638

1.2. Roboty montaZzowe rurociagow i
armatury
Ilos¢ r-g: 77.9223

Koszty bezposrednie PLN

Koszty post. od R

Koszty posr. od 8

Zyskod R

Zysk od §

Zysk od KR

Zysk od K8

Koszty z narzutami (netto) PLN
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozyeji kosztorysowych Obmiar [ Jm. Cena jedn. Wartogé
wyceny
1 2 3 4 3 6 7
1 : Przylacze wodociqgowe
1.1 Roboty ziemne
1 KNNR Robaty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych. Trasa 0.15 km.
Wacetob 1 drog w terenie rowninnym
0111-010-043 | krotnosc = 1.00
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsighiernymi | 255.99 m3
0209-040-060 | o pojemnosei dyzki 0,25 m3 na odidad. Grunt kategorii 11T
krotnosé = 1.00
3 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokodei 0,8-2,3 m i glebokosci do 3,0 m o 29.94 m3
0307-040-060 | scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii IV
krotnoic = 1.00
4 KNNR Analogia. Umocnienie fcian wykopow szalunkami plytowymi 306,50 m2
Wacetob 1 przesuwnymi w gruntach suchyeh kategorii I-IV. Wykopy o
0312-010-050 | szerokotci 1 mi glebokosci do 3,0 m
krotno$é = 1.00
3 KNR 2-18 Padloza o grubosci 15 cm z materialow sypkich podsypka i 177.24 m2
0501-02-050 obsyplka rurociqgow
krotnosé = 1.00
6 KNR 2-19 Analogia. Oznakowanie trasy rurociqgu utcionego w ziemi fasmq | 147.70 m
0219-01-04¢ Z hworzywa sZfucznego
krotnogé = 1.00
7 KNR 2-01W Zasypywanie wykapow liniowych o Scianach pionowych 59.88 m3
0312-0501-060 | glebokasci do 3,0 m i szerokosci 1,6-2,5 m w gruntach kategorii
-V
krotnosé = 1.00
8 KNNR Zasypanie wykopow fundamentowych 198.52 m3
Wacetob 1 podiuznych punitowych,obiektowych,rowow spycharkami 55 kW,
0214-050-060 | Zaggszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 em. Grunt
kat TV
krotnosc = 1.00
9 KNR 2-18W Montaz elementow konstrukefi o rozpietosei 4,00 m typu 1.00 kpl
090¢1-01-090 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyinych
krotnosé = 1.00
10 KNR 2-18W Demontaz elementow konstrukcyi o rozpigtosci 4,00 m fypu 4.00 kpl
0901-06-090 lekkiego,podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyinych
krotnodé = 1,00
11 KNR 2-19 Analogia. Zabezpieczenie kabla w ziemi rurq dwudzielng Arota 1.60 szt
0218-01-020 krotnosé = 2.73
12 KNR 2-01W Roboty ziemne w gruntach kategorii III wykonywane koparkq 27.53 m3
0201-05-060 preedsiebierng o pojemnosei fyzki 0,25 m3 £ transportem wrobku
do 1 km samochodem samowyltadowezym
krotrnosé = 1.00
13 Inwentaryzacja powykonaweza 1.00 kpl
AW-090 krotno§é = 1.00
Razem:
12 Roboty montazowe rurociagdow i armatury
14 KNNR 4 Ksztodtld z PVC cisnieniowe,dwultielichowe o $rednicy 1.00 szt

1623-030-020

zewnelrznef 110 mm lgezone na weisk - nasuwka
krotnosc = 1.00
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1 2 3 4 5
15 KNNR 4 Analogia. Trognik Combi-T Eielichowy zintegrowany 2 zasuwq 1.00 kpl
1114-030-090 | typu E2 dn 100/80 (Hawle nr 4343E)
krotrosd = 1.00
16 KNNR 4 Analogia. Obudowa do zasuwy tréjnikia Combi-T 1.00 kpl
1110-010-080 | krotnosé = 1.00
17 KNNR 4 Rurociqgi z rur PVC o srednicy zewngirznej 90 mm Iqezone na 14770 m
1008-020-040 | weisk PNIO
krotriosé = 1.G0
18 KNNR 4 Analogia. Hydranty pofarowe nadzicmne o Srednicy 80 mm z 1.00 kpl
1119-030-090 | zasuwq z kotnierzem i kielichem dn 80 (Hawle nr 4041E2}
krotnosé = 1.00
19 KNNR 4 Ksztattki Zeliwne cténteriowyeh kolnierzowe o §rednicy 80 mm - 1.00 szt
1014-020-020  § krdcize dwukoinierzowy dhigosci 0,8m
krotno$é = 1.00
20 KNNR 4 Analogia. Wykonanie punktow stalych na zalamaniach i 0.40 m3
2001-080-060 | odgalezieniach ruraciqgdw oraz wykonie stép betonowyeh pod
armature (zasuwy, kolano stopowe)
krotnosé = 1.00
21 KNNR 4 Proba wodna szezelnosci siect wodociggowyeh z rur typu 1.00 proba
1606-010-172 | HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociqg o drednicy do 110 mm
krotnosc = 1.00
22 KNNR 4 Dezynfekcia rurociqgow sieci wodociqgowych o srednicy 1.00 200m
1611-010-176 | nominalnegj do 150 mm
krofnoié = 0.74
23 KNNR 4 Jednokrotne plikanie sieci wodaciqgowej,rurociqgi o Srednicy 1.00 200m

1612-010-176

nominalnei do 150 mm
krotnoéc = 0.74

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Zestawienie robocizny:

Zestawienie RMS

Lp. | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartosé KB
1 z 5 g 7 g
Razem robocizna: 748.9861
Zestawienie materialow:
[ Lp. Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB |
i 3 3 4 5 6
1. |Baleigl.obrz.nasycone,gr. 50-100 mm kLIIT | m3 1.8538
2. |Baleiglaste obrzynane nasycone k1111 m3 0.0150
3. |Beton zwykly B-20 m3 0.4080
4. |Deski iglaste obrzynane gr.25-38 mm kLIH | m3 0.0140
5. |Drewno igl. okr. korow, nasyc. na stemple m3 0.0100
6. |Drewno igl.okragle korow.nasyc.na stemple| m3 0.5572
7. |Drut stal.okrgely migkla fi 2,0-6,0mm kg 8.0000
8. |Gruba folia polietylenowa dylatacyjna m2 0.5000
9. |Hydranty Zzel.nadziemne z bocznym szt 1.0000
wylewem

10. |Klamry ciesielskie kg 66.9800

11. |Kolana zeliwne stopowe kotn.do hydrantéw| szt 1.0000
dn 80

12. |Kolnierze zaslepiajgee dla cisn. 1,0-1,6MPa szt 0.2000

13. |Koryta przelewowe drewniane szt 0.2000

14. |Krawedziaki iglaste ¥1.1I m3 0.0200

15. |Krawedziaki iglaste nasycone k1.IT m3 0.0250

16. |Kréciec dwukoinierzowy dn 80 diugosci szt 1.0000
0,8m

17. |Krddee zel kolnierz.przejéciowe FW szt 0.1000
DirarPVC

18. |Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 3.5200

19. |Nasuwka cignieniowa do rur PVC sr. szt 1.0000
110mm

20, [Podchloryn sodowy kg 0.3700

21. Pospotka kruszywo nienormowane m3 32.4349

22. |Przedluzacz teleskopowy tizpienia zasuwy szt 2.0000

23, |Rura dwudzielna typu Arot dlugosci 4,1m szt 4.0950

24. |Rury PVC kielichowe,ciSnieniowe m 0.5000

25, |Rury PVC kielichowe, cisnieniowe PN 10 z m 150.6540
uszczel. trwale mocowang w kielichu rury

26. |Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 m 2.6100
mm

27. |Skrzynki uliczne do zasuw szt 1.0000

28. |Skrzynki uliczne do zawordw szt 1.0000

29. |Shopki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0m m3 0.0163

30. |Sruby stal z nakretkami,podktadkami M 14 kg 1.5700

31. |Sruby stal.z nakretkami,podkladkami M 16 kg 3.4000

32. [Sruby stal sredniodokladne z nakret.podkl. kg 2.7000

33. |Tasma z folii poliet. z wikladkg metalowg do}] m 155.0850
znak.pelozenia wodociggu

34, |Tréjnik Combi-T kielichowy zintegrowany z| szt 1.0000
zasuwg typu E2 dun 100/80 (Hawle nr 4343E)

35. |Tuleje uszezelniajace gumowe dn 80 szt 2.0000

36. [Tulgje z PVC dla luznych kolnierzy stal. szt 0.2000

37. |Uszczelki gumowe plaskie szt 5.0000
D/potacz kolierz

38. {Uszczelki gumowe plaskie szt 1.0000
D/polgez keolnierz dn 80

39. [Woda przemystowa z rurociagu m3 11,8920

40. |Zasuwa z kolnierzem i kielichem dn 8C szt 1.0000
(Hawle nr 4041E2)
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) 2 3 z 5 5
41. |Zwezki zeliwne 2-kolnierzowe szt 1.0000
42, |Zwir do nawierzchni drogowych i m3 0.3800
kolejowych
Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. | Nazwa Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢KB |
1 3 3 1 3 5
1. |Kop.1-nacz.na p.ggs.0,25m3 (1) m-g 2.1804
2. |Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 12.6715
3. [Samochod dostawczy do 0,9t m-g 2.6846
4, |Samochéd skezyniowy m-g 5.1028
5, |Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 5.6657
6. |Spycharka gasienicowa 55kW(1)} m-g 2.8587
7. |Srodek transportowy (1) m-g 0.7440
8. |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 27.3958
Sprzet pomocniczy
Razem:
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