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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1 Dobor zabezpieczaezalicznikowych oraz kabli zasilapcych

Moc szczytowa dla obwodu 200 (13 opraswitleniowych)
P.=13x 0,12 = 1,56 [kKW]
Prad szczytowy

L Ps B 156(
ST J3xU,xcosfi, ~ /3x400%0,85

=2,65[A]

Prad rozruchu
|, =2x 2,65=5,30[A]

W szafce éwietleniowej SO Karbowo 13 jako zabezpieczeniaczalikowe,
zarowno dla obwoddéw 100 i 200, projektuje wiytaczniki typu S303 B20A.
Projektuje st kabel YAKY 4 x 35 mnt o obcihzalncsci diugotrwatej przy

utozeniu kabla w ziemi o temperaturze obliczeniowej@0;s= 135 A
Wspotczynnik poprawkowy przy ueniu kabla w ostonie rurowejk 0,74
lqo= 135 x 0,74= 99,9 [A]

10.2. Obliczenia skuteczn&zi ochrony przeciwporazeniowej
- dla zwarcia w stupie nr 211 (najdhaszy obwdd)

Rezystancja i reaktancja transformatora o mocy\63 k

R.= 0,047 R]

X.= 0,104 R]
Rezystancja i reaktancja linii kablowej, wykonakaplem typu
YAKY 4 x 120 mnio dt. 87 m

Rizo= 2% Rox 1 = 2% 0,222% 0,087 = 0,039Q]

Xkz0= 2% Xox | = 2x0,0824% 0,087 = 0,014Q]



Rezystancja i reaktancja linii kablowej, projektaegkablem typu
YKY 4 x 16 mnto dt. 6 m

Ras= 2% Rox | = 2x 1,14 0,006 = 0,014Q]

Xke= 2% Xo% | = 2% 0,0932% 0,006 = 0,001Q]
Rezystancja i reaktancja linii kablowej, projektaegkablem typu
YAKY 4 x 35 mnto dt. 555 m

Riss= 2% Ryx | =2%0,875% 0,555 = 0,971Q]

Xiags= 2% Xox | =2x 0,087x 0,555 = 0,097Q]
Impedancja gtli zwarciowej w stupie éwietleniowym

Z= Y R+Y X*=1,09[0]

Prad zwarcia

u _ 2%
Zx1,25 1,09x1,25

l,=

= 168,81[A]

W szafce éwietleniowej jako zabezpieczenie zalicznikowe pkdpwanego

kabla dobrano wykznik instalacyjny typu S303 B20A.
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Prad wylaczalny dla wyicznika typu S303 B20A w czasie krotszym cd3 s.

le=lox 5 = 100 [A]
lw = 100,00 [A]< I, = 168,81 [A]



