ZUD-2-195/2010

OPINIA NR ZUD-2-195/2010
dotyczgca uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

przedmiot uzgodnienia : SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA ( OSWIETLENIE)
Nr zlecenia : 2436-1/2010

Inwestor ;:URZAD GMINY
BRODNICA
ZAMKOWA 13A
87-300 BRODNICA
Nazwa jednostki projektowej . Rupifiski Michat
CEGLANA 17
87-300 BRODNICA

Powiatowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brodnicy
uzgadnia
lokalizacje obiektu potozonego : gm. Brodnica, Karbowo
Charakterystyka: Budowa napowietrznej i kablowej linii o$wietleniowej

na podstawie art.7d pkt.2 oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz 2027 z p6zn. zmianami),§8, §9 ,§10, §11
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38,poz.455)
oraz Zarzgdzenia Nr 14/2000 Starosty Brodnickiego z dnia 31 stycznia 2000 r.

UZGODNIENIE ZACHOWUJE WAZNOSC PRZEZ OKRES TRZECH LAT OD DATY
UZGODNIENIA WRAZ Z ZAY ACZNIKIEM MAPOWYM W SKALI 1:500

Uwagi i zalecenia :

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem,
obejmujacej ich potozenie na gruncie ( Dz. U. Nr 240 z 2005 r, poz. 2027 ), art. 27 ustawy z 17 maja
1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne"

Inwestor i wkonawca rob6t winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii
lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe;.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku, o ktéorym mowa w $ 13 Rozp.
MRRIB z dnia 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowa¢ i respektowaé wymagane normy branzowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach .W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, nalezy odkry¢ przewody istniejgce bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej instytuciji branzowej. Zwrécic réwniez
uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktére w przypadku kolizji z budowang siecig nalezy oming¢.
W przypadku uszkodzen urzgdzen podziemnych oraz osnowy geodezyjnej kosztaml naprawy i
wznowienia zostanie obcigzony inwestor lub wykonawca.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zgtosi¢ z 7 -o dniowym wyprzedzeniem, wtasciwej
terenowo instytucji branzowej. Prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownika instytucji branzowej




Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe -
23 przez Starostwo Powiatowe (Wydz. Budownictwa i Architektury), natomiast nie rozstrzyga rozwigzan
urbanistyczno - architektonicznych oraz technicznych projektu.

Nie przestrzeganie uwag i zalecern PZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art. 48 pkt. 6 ustawy z dnia 17
maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz. U. z 2005 r Nr 240, poz. 2027).

Starostwo Powiatowe w Brodnicy-Wydziat Architektury i Budownictwa - Nie stawit sie

Starostwo Powiatowe w Brodnicy - Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomoséciami - Nie
stawit sie.

Rejon Dystrybucji Brodnica, ENERGA- Operator S.A Oddziat wToruniu uzgadnia z nastepujacymi
warunkami, RD/TP/761/U/2010 i RD/TP/759/4/2010
na planie zagospodarowania terenu oznaczono kolorem zielonym kable eNN, kolorem czerwonym
kable eSN
Projekt uzgodniono na warunkach:
1. skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi wykonaé  zgodnie z normg PN-76/E 05125 oraz pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Energetycznego
2. istniejgce kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem doktadnego ustalenia
trasy kabli  nalezy wykona¢ recznie przekopy probne ;
3. nowe utozone odcinki projektowanych kabli nalezy kazdorazowo przed zasypaniem zgtosi¢ du
Rejonu Energetycznego celem sprawdzenia, dostarczajac  podwykonawczy plan trasy wykonany
przez stuzby geodezyjne
4. prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonywaé recznie (topatq)
5. wszystkie uszkodzenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robét nalezy
usung¢ kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora
6. linie elektroenergetyczne napowietrzne kolidujace z projektowanymi urzadzeniami nalezy
przebudowa¢ kosztem i staraniem inwestora zgodnie z norma PN-75/E-05100
7. pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowaé materiatéw ani prowadzié
robét sprzetem mechanicznym
8. przed przystapieniem do wykonawstwa uaktualnié powyzsze uzgodnienia.

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region
Poétnocny Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61 85-667
Bydgoszcz uzgadnia na nastepujacych warunkach:(uzg.nr TOTTNSBU/U-11/195/08/10
1) Istniejaca i projektowang sie¢ telekomunikacyjng podziemna/napowietrzng - wlasnosé TP
S.A.Pionu Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacujno-wysokosciowej symbolem
TP
2) Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploataciji. Powyzszy fakt nalezy niezwtocznie zglosié do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 4233372 czynny catg dobe , w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postepowania z tym uzbrojeniem.

3) ustala sie¢ dwumetrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronne;j
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

4) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Telekomunikacje Polskg S.A.,
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 85-667 Bydgoszcz ul.Chodkiewicza nr 61, fax.
052-375 93 16 ,0 zamiarze rozpoczecia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sieé
TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Warunkow Technicznych. W przypadku gdy
Warunki Techniczne nie byty wydane, nalezy powotaé sie na numer powyzszego uzgodnienia.

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzagdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniami i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

6) TP S.A Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i
poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji

projektu.




prowadzema prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzen i powsféma
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac

8) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu.

uwaga: nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci TP SA

Netia Telekom Torun S.A. Torun 87-100 ul. Legionéw 119 uzgadnia bez uwag.

ELTRONIK Sp. z 0.0. w Brodnicy uzgadnia zgodnie z warunkami nr 2/07/2010 z dn.16.07.2010r.
ktére stanowig zatacznik do Opinii.

Urzad Gminy Brodnica uzgadnia jak w pismach: GW.7033-17/2010 z dn. 07.07.2010 i
GW.7033-18/2010 z dn. 07.07.2010, ktére stanowig zatgczniki do Opinii.

US.EN.EKO. Sp. z 0.0. w Warszawie - nie stawit sie

-

Otrzymuja :
1.Zleceniodawca : opinia i 2 egz \E)ﬁg%&fﬂ zagospodarowama terenu
2.PZUDP a/a: opinia i 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
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ELTRONIK ,,Mgdia ,Sp. z 9.0.-Spk , 2 .
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Na obszarze projektu znajduje sie infrastruktura telekomunikacyjna , kiore naniesiono
orientacyjnie na planach kol ............... ereiieereis Nie wvklucza sie wystepowania
niezinwentaryzowanej czeéci sieci.

1. Wyznacza si¢ 2 metrowg strefe ochronng od zaznaczonych urzadzen
telekomunikacyjnych ELTRONIK, ,Media,,Sp.z 0.0.-Sp.k , w ktérej prace nalezy
prowadzi¢ recznie.

2. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie, na co najmniej
siedem dni przed rozpoczeciem prac ELTRONIK, Media,,Sp.z 0.0.-Sp.k 87-300
Brodnica ul 3-ego Maja 3, celem wyznaczenia nadzoru.

3. Skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg Eltronik,,Media” Sp.z 0.0.-Sp.k wykona¢
zgodnie z wymaganiami i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31
pazdziernika 2005 r.)

4. W miejscach skrzyzowan istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu
AROT (przekraczajgcymi 2.0m obrys kabla z kazdej strony) . Na podstawie
posiadanej dokumentacji nalezy wytyczy¢ w terenie istniejgce urzadzenia TVK oraz
oznaczy¢ ich przebieg na czas prowadzenia prac budowlanych.

5. Wykona¢ wykopy probne poprzeczne, celem doktadnej lokalizacji urzgdzen
telekomunikacyjnych podziemnych.

6. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z naszymi urzgdzeniami prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika ELTRONIK 87-300 Brodnica ul 3-ego Maja. Zabezpieczyé

istniejace urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu.

7. Cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.

8. Poniewaz w rejonie objetym uzgodnieniem nasze urzadzenia w wielu przypadkach
znajdujg sie¢ w kanalizacji teletechnicznej TP.S.A. nalezy przestrzegaé réwniez
warunkéw przedstawionych przez wiasciciela kanalizacji czyli TP.S.A.

9. Przed oddaniem obiektu w uzytkowanie nalezy sporzadzi¢ po przegladzie stosowny
protokét odbioru rob6t w miejscach kolizji, z udziatem przedstawiciela ELTRONIK 87-
300 Brodnica ul 3-ego Maja 3. Zatgcznikiem do wymienionego protokotu bedg noty,
sporzgdzone po przeglgdach miejsc kolizji, wykonane w wstanie odkrytym, w
miegjscach kolizyjnych (skrzyzowania, zblizenia).

10. Uzgodnienie wazne jest 2(dwa) lata od daty y

dangia.
b.09 Lo/ Ey, ,ég/
/Fiotr Fzgpys

Brodnica dnia: ... /2.0 7 LS00 { 8«4 7.
jalists dg. Paszmnwacﬁ
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GW.7033-17/2010

Zaktad Ushug Elektrycznych
»EL _RIM”
Michat Rupinski
ul. Ceglana 17
87-300 Brodnica

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz lokalizacji
szafki sterujacej i stupdw os$wietleniowych we wsi Karbowo przy ulicach: Irysowa,
Sasankowa, Makowa, Hiacyntowa i Krokusowa.

Uzgadniam projektowang trase linii kablowej oswietlenia drogowego pod warunkiem:

ja—y
o

Utozenia kabli na skraju pasa drogowego kazdej z ulic.

2. W miejscach poprzecznych przej$¢ przez wjazdy do posesji oraz w miejscach skrzyzowan z
istniejaca siecig wodociagows i kanalizacyjng badz przytaczami wod.-kan., kable utozy¢ w
rurach ostonowych.

3. W miejscach projektowanego rownolegltego przebiegu kabli do sieci wodociagowych lub
kanalizacyjnych, zachowaé minimalne odlegtosci okreslone w zataczniku do warunkach
technicznych ( Dz.U.Nr 75 p0z.690 z 2002 r.) w przeciwnym wypadku przewody utozy¢ w
rurach ochronnych.

4. Ustawienia stupéw o$wietleniowych przy granicy pasa drogowego, w odleglosci od granicy
nie wigkszej niz $rednica stupa.

5. Umieszczenia szafki sterowniczej przy granicy pasa drogowego, tak jak stupow
oswietleniowych.

6. Odpowiedniego zageszczenia gruntu po wykonaniu robét ziemnych oraz przywrécenia
nawierzchni drogi do stanu pierwotnego.

7. Calo$¢ wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi

projektowania, wykonawstwa i odbioru robot.

7 powazaniem:i——

vy
Y

Otrzymuja: M
1. adresat
2. ala




